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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ 
ПЛАВСКИЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	от 30.06.2025
	№1050



О назначении публичных слушаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования город Плавск Плавского района до 2027 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», на основании статьи 24 Устава муниципального образования город Плавск Плавского района, статей 34, 41 Устава муниципального образования Плавский район администрация муниципального образования Плавский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Вынести проект актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования город Плавск Плавского района до 2027 года на публичные слушания (Приложение №1).
2. Назначить публичные слушания по проекту актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования город Плавск Плавского района до 2027 года на 30 июня 2025 года. 
3. Определить следующие время и место проведения публичных слушаний, указанных в пункте 2 настоящего постановления: 15 часов 30 минут по адресу: Тульская область, г. Плавск, ул. Коммунаров, д.43, зал заседаний 3 этаж.
4. Создать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний, указанных в пункте 2 настоящего постановления, в количестве 4 человек и утвердить его состав (Приложение №2). Место нахождения организационного комитета: Тульская область, г. Плавск, ул. Коммунаров, д.43, зал заседаний 3 этаж.
5. Провести первое заседание организационного комитета, указанного в пункте 4 настоящего постановления, 25 июня 2025 года.
6. Установить, что предложения и замечания по проекту актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования город Плавск Плавского района до 2027 года принимаются организационным комитетом по адресу, указанному в пункте 4 настоящего постановления, с 10.06.2025 года по 20.06.2025 года.
7. Опубликовать постановление в официальном печатном средстве массовой информации муниципального образования Плавский район «Вести Плавского района» и разместить его на официальном сайте муниципального образования Плавский район.
8. Постановление вступает в силу со дня опубликования.




	Главы администрации муниципального образования Плавский район
	
	А.Р. Гарифзянов





























Исп. Кравчук Ольга Васильевна,
тел.8(48752)2-35-89
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СХЕМАТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДА ПЛАВСКАДО2027ГОДА

Книга 1. Существующее положение в сфере производства и передачи тепловой энергии 




















Плавск, 2018
РЕФЕРАТ

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ЭНЕРГОИСТОЧНИКОВ, ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ, РЕКОНСТРУКЦИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ

Объектом исследования являются системы централизованного теплоснабжения города Плавск Тульской области.
Цель работы – разработка возможных вариантов развития систем централизованного теплоснабжения г. Плавск.
В процессе работы:
· проведена оценка перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа и зонах действия источников тепловой энергии (мощности);
· выполнена разработка перспективных балансов располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей;
· разработаны мероприятия по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии;
· разработаны мероприятия по новому строительству и реконструкции тепловых сетей;
· разработаны перспективные топливные балансы;
· рассчитаны инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение;
· выполнено распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.
В результате работы разработана перспективная (генеральная) схема теплоснабжения города Плавск.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей работе использовались следующие термины и определения:
· зона действия системы  теплоснабжения – территория поселения, городского округа, или её часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему  теплоснабжения;   
· зона действия источника тепловой энергии – территория поселения, городского округа, или её часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы  теплоснабжения;
· мощность источника тепловой энергии установленная - сумма номинальных тепловых мощностей принятых по акту ввода 
в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и на собственные нужды;
· мощность источника тепловой энергии располагаемая -  величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом мощности, не реализуемой по техническим причинам; к ограничениям по техническим причинам относятся те, которые связаны со снижением тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе;
· теплосетевые объекты – сооружения и оборудование на тепловых сетях обеспечивающие транспорт тепловой энергии от источника до потребителей тепловой энергии.
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ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения разрабатывается с целью обеспечения надежного и качественного теплоснабжения потребителей при минимально возможном негативном воздействии на окружающую среду с учетом прогноза развития города до 2027 года. Схема теплоснабжения должна определить стратегию и единую политику перспективного развития систем теплоснабжения города.
На данном этапе сформированы:
· предложения к развитию систем централизованного теплоснабжения города;
· оценка финансовой потребности на их реализацию;
· перспективный баланс тепловой мощности  и ожидаемые дисбалансы в зонах действия источников тепла в период до 2027 года;
· прогноз развития технического состояния и эффективности работы систем теплоснабжения;
· оценка надежности теплоснабжения потребителей;
· сценарии возможного развития систем централизованного теплоснабжения города.
При разработке вариантов развития использовались результаты ранее проведенных энергетических обследований, режимно-наладочных работ, регламентных испытаний, данные отраслевой статистической отчетности.
Техническойбазой дляразработкиявлялись:
· генеральныйпланразвитиягородадо2030года;
· сетевой график ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства в г. Плавск;
· эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);
· конструктивные данные по способам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;
· данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической энергии и воды (расход, давление, температура);
· документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, данные потребления ТЭР на собственные нужды
· статистическая отчетность о выработке и отпуске тепловой энергии, использовании ТЭР в натуральноми стоимостномвыражении.
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Плавск — город в Тульской области России, административный центр Плавского района. 
Плавск расположен в южной части Тульской области на р. Плава (бассейн р. Упы). Город занимает выгодное транспортно - географическое положение на пересечении транспортных магистралей, связывающих Москву с южными районами страны. Через г. Плавск проходит автомобильная магистраль федерального значения Крым (М2) и электрифицированный участок железнодорожной линии Москва-Харьков.
Климат города умеренно-континентальный. Преобладающее направление ветра в холодный период года (декабрь-февраль) ЮВ, а в теплый период (июнь-август) – СЗ. 
Параметры внешних климатических условий, при которых осуществляется функционирование и эксплуатация систем теплоснабжения города, принимались в соответствии с "СП 131.13330.2020. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*» характеризуются следующими показателями:
•	температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,90 (расчетная для проектирования отопления) – минус 24 оС;
•	абсолютная минимальная температура наружного воздуха – минус 42 оС;
•	средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (январь) – минус 12,2 оС;
•	средняя температура наружного воздуха в период со среднесуточной температурой меньше или равно + 8оС (средняя за отопительный период) – минус 3 оС;
•	продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха меньше или равно 8оС (продолжительность отопительного периода) – 207 суток (4 968 часов).
В таблице 1.1 представлены климатические характеристики города за период с 2020 года по 2024 год.
Таблица 1.1 Климатические характеристики города за период с 2020 по 2024 годы
	Показатель
	Янв
	Фев
	Мар
	Апр
	Май
	Июн
	Июл
	Авг
	Сен
	Окт
	Ноя
	Дек
	Год

	Абсолютный максимум,°C
	6,6
	6,4
	19,0
	25,9
	33,2
	35,0
	39,0
	39,2
	29,8
	23,6
	15,2
	9,3
	39,2

	Средний максимум, °C
	−5,5
	−4,1
	1,0
	11,0
	19,0
	22,3
	23,7
	22,4
	16,1
	9,4
	1,1
	−3
	9,5

	Средняя температура, °C
	−7,5
	−6,9
	−2,1
	6,6
	12,9
	17,1
	18,4
	16,3
	11,1
	4,9
	−2,1
	−5,7
	5,2

	Средний минимум, °C
	−12,2
	−11,7
	−6,3
	2,1
	7,7
	11,6
	13,5
	11,8
	7,2
	2,1
	−3,6
	−8,2
	1,2

	Абсолютный минимум, °C
	−34,3
	−36,1
	−27,5
	−15
	−4,3
	1,9
	4,6
	−1,2
	−6,5
	−13
	−26
	−33,2
	−36,1

	Норма осадков, мм.
	36
	30
	31
	41
	46
	73
	86
	65
	55
	46
	46
	46
	601


Фактические данные по температурам наружного воздуха в работе взяты из архива данных метеорологической станции Плавска.
Город Плавск занимает площадь 1864 га (18,64 км2). Численность населения в 2025 году составляла 14825 человек.
Централизованное теплоснабжение города осуществляется от восьми котельных  с суммарной установленной тепловой мощностью 28,935 Гкал/ч, в том числе:
·  Котельная  № 1, расположенная по адресу:  ул. Победы, д. 5, с установленной мощностью 5,87 Гкал/ч;
· Котельная  № 2, расположенная по адресу:  ул. Коммунаров, д. 68, с установленной мощностью 0,86 Гкал/ч;
· Котельная  № 3 (Плавская ЦРБ), расположенная по адресу: ул.В.И. Ульянова стр.1, с установленной мощностью 2,16 Гкал/ч;
· Котельная  № 4, расположенная по адресу: ул. Орлова, д. 10, с установленной мощностью 5,16 Гкал/ч;
· Котельная  № 5, расположенная по адресу: ул. Победы, д. 1, с установленной мощностью 12,8 Гкал/ч;
· Котельная  № 14 (Школа №4), расположенная по адресу: ул. Тимофеева стр.1, с установленной мощностью 0,087 Гкал/ч;
· Котельная  № 16, расположенная по адресу: п. Белая гора, с установленной мощностью 4,816 Гкал/ч;
· Котельная  № 17, расположенная по адресу: ул. Мичурина, с установленной мощностью 1,342 Гкал/ч.
[bookmark: _Toc343205149][bookmark: _Toc508781034]Функциональная структура систем централизованного теплоснабжения города
Тепловые сети города Плавска эксплуатируются Западным филиалом ООО «ККС».
За предоставление услуг теплоснабжения потребителям ЖКХ города, в частном секторе и в домах, перешедших в непосредственное управление, сбор и начисление платежей осуществляет Западный филиал ООО «ККС».
Западный филиал ООО «ККС» эксплуатирует 17 котельных, в том числе 4 котельных с одним потребителем в г. Плавске и Плавском районе.
Девять котельных являются муниципальной собственностью, пять котельных №№ 1,4,5,6,16 являются собственностью Западного филиала ООО «ККС», 3 котельные №№ 2,17,11 – прочая аренда.
В котельных установлено 35 котлов типа КВ-2; КВа-2,5; LoganoSK645; Vitoplex 100PV1; ДКВР-10/13; UNICAL-ELLPREX; Е-1-9Г; ПВ-100; Хопер-100 и Десна-1 производительностью от 0,086 -6,4 Гкал/ч каждый.
Топливом для котельных служит природный газ.
Характеристика котельного оборудования представлена в таблице 2.
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	Котельная
	Марка
котла
	Назначение
	Тип
	Количество
	Мощность Гкал/ч
	Режимные 
карты

	
	
	
	
	Всего
	В работе
	Одного
	Всех 
	Фактическая
	КПД
%
	кг у.т./
Гкал

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	№ 1
г. Плавск ул. Победы
	КВ-2
КВа -2,5
КВГМ 115
	ОТ
	В
В
В
	1
1
1
	1
1
1
	1,72
2,15
1,99
	1,72
2,15
1,99
	
	90,0
	158,73

	Итого:
	
	
	
	3
	3
	
	5,86
	5,14
	90,0
	158,73

	№  2
г. Плавск
ул. Коммунаров
	Logano SK645
	
ОТ

	
В

	2
	
2

	0,43
	0,86
	0,8
	90,15
	158,47

	№ 4
г. Плавск,
ул Орлова
	Vitoplex 100PV1
	ОТ
	В
	3
	3
	1,72
	5,16
	4,75
	91,17
	156,7

	№ 5
г. Плавск
	Турботерм –гарант -3000
	ОТ
ГВС
	В
	4
	3
	2,58
	10,32
	7,8
	90,0
	158,73

	№ 6
п. Молочные Дворы

	
	
	3
	3
	4,962
	4,962
	3,47
	91,0
	156,99

	Зиосаб -2000
	ОТ
ГВС
	В
	1
	1
	1,72
	1,72
	
	90,0
	158,73

	UNICAL-ELLPREX -2200
	ОТ
ГВС
	В
	1
	1
	1,892
	1,892
	
	90,8
	157,33

	UNICAL-ELLPREX -1570
	ОТ
ГВС
	В
	1
	1
	1,35
	1,35
	
	92,8
	153,94

	№  7
п. Горбачево
	
ПВ-100

	ОТ
	
В

	4
	2
	0,086
	0,344
	0,27
	91,11
	156,8

	№ 8м
п. Советский
	Rossen RS-A 300
	ОТ
	П
	2
	2
	0,258
	0,516
	0,5159
	93,0
	-

	№  9
с. Камынино
	Хопер-100
	ОТ
	
В

	2
	1
	0,086
	0,172
	0,15
	91,11
	156,8

	№ 10
с. Мещерино
	КВ-ГМ-0,5-115Н 
	ОТ
	В
	2
	2
	0,43
	0,86
	0,82
	92,0
	155,28

	
	КВ-ГМ-0,3-115Н 
	ОТ
	В
	1
	0
	0,258
	0,258
	
	
	

	
	
	
	
	3
	2
	
	1,118
	
	
	

	№ 12
с. Сорочинка
	ПВ-100
	ОТ
	В
	2
	1
	0,086
	0,172
	0,12
	83,78
	170,52

	№ 13
п. Диктатура
	ПВ-100
	ОТ
	В
	3
	1
	0,086
	0,258
	0,12
	90,5
	157,86

	№ 16
п. Белая гора
	UNICAL-ELLPREX -1850
	ОТ
ГВС
	ОТ
	3
	3
	1,591
	4,8
	2,4
	90,99
	157,0

	№ 17  
г. Плавск
	Vitoplex 100PV1
	ОТ
ГВС
	В
	2
	2
	0,671
	1,342
	1,34
	90,91
	158,36

	
	
	
	
	36
	28
	
	37,243
	27,75
	90,03
	158,68


Тепло от котельных отпускается на нужды отопления по графику 90о-67°С и на горячее водоснабжение по графику 65о -55°С.
Подпитка систем теплоснабжения на котельных №№ 4,5,8,16 производится химочищенной водой, на котельных № 1,2,4,6,17 - сырой водопроводной водой, с добавлением реагента Эктоскейл -450.
Схемы теплоснабжения котельных – закрытые двухтрубные для отопления, и четырехтрубные при наличии горячего водоснабжения.
Прокладка тепловых сетей – подземная (бесканальная, в непроходных каналах) и надземная на низких опорах.
Граница эксплуатационной ответственности для потребителей от всех котельных, кроме котельной №16, являются задвижки на вводах в здания, сети принадлежат теплоснабжающей организации.
Нормативные потери тепла в сетях уточнены Экспертизой, длины и диаметры трубопроводов приняты по данным предприятия.  
Во всех котельных установлены приборы учета расходов газа и электроэнергии. На котельных №№ 1,2,4,5,6,7,9,13 установлены приборы учета холодной воды, учет отпуска тепла осуществляется на котельных №№ 1,2,4,5, 6, 16, 17.
От котельной №16 в п. Белая Гора тепло отпускается на нужды отопления по графику 90-67°С и на горячее водоснабжение объектов ФКУ ИК-4 (исправительной колонии) и потребителям поселка Белая гора по графику 65 -55°С.
Подпитка систем теплоснабжения производится химочищенной водой.
Схема теплоснабжения от котельной – закрытая четырехтрубная.
Прокладка тепловых сетей – подземная в непроходных каналах и надземная на низких опорах.
Сети от котельной №16 до поселка Белая гора проходят по территории ФКУ ИК-4. Границей эксплуатационной ответственности является ограждение предприятия. Сети на территории колонии принадлежат ИК-4. На границе раздела тепловых сетей (на выходе из котельной и на выходе магистрали с территории учреждения на поселок Белая гора) установлены два тепловых счетчика, по которым ведется коммерческий учет тепловой энергии на объекты ФКУ ИК-4.
Тепловые сети на территории поселка находятся в аренде у теплоснабжающей организации, границей эксплуатационной ответственности для потребителей являются задвижки на вводах в здания. 
Общая протяженность сетей ЭСО составляет 32,246 км.
Протяженность сетей, находящихся на балансе ФКУ ИК-4 -1,89 км, в том числе четырехтрубная магистраль – 0,490 км. 

[bookmark: _Toc343205150][bookmark: _Toc508781035]Зоны действия теплогенерирующих и теплосетевых организаций ЖКК города

[bookmark: _Toc343205151][bookmark: _Toc508781036]Зона действия котельной №1

Зона действия котельной №1 представлена на рисунке 2.1.
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[bookmark: _Toc342678539]Рисунок 2.1 Зона действия котельной №1
[bookmark: _Toc343205152][bookmark: _Toc508781037]Зона действия котельной №2
Зона действия котельной №2  представлена на рисунке 2.2.
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[bookmark: _Toc342678540]Рисунок 2.2 Зона действия котельной №2

[bookmark: _Toc343205153][bookmark: _Toc508781038]Зона действия котельной №3
Зона действия котельной №3 представлена на рисунке 2.3.
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[bookmark: _Toc342678541]Рисунок 2.3 Зона действия котельной №3
[bookmark: _Toc343205154][bookmark: _Toc508781039]Зона действия котельной №4

Зона действия котельной №4 представлена на рисунке 2.4.
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[bookmark: _Toc342678542]	Рисунок 2.4 Зона действия котельной №4
[bookmark: _Toc343205155][bookmark: _Toc508781040]Зона действия котельной №5
Зона действия котельной №5 представлена на рисунке 2.5.
[image: ]
[bookmark: _Toc342678543]	Рисунок 2.5 Зона действия котельной №5
[bookmark: _Toc343205156][bookmark: _Toc508781041]Зона действия котельной №14
Зона действия котельной №14 представлена на рисунке 2.6.
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[bookmark: _Toc342678544]	Рисунок 2.6 Зона действия котельной №14

[bookmark: _Toc343205157][bookmark: _Toc508781042]Зона действия котельной №16
Зона действия котельной №16 представлена на рисунке 2.7.
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[bookmark: _Toc342678545]	Рисунок 2.7 Зона действия котельной №16
[bookmark: _Toc508781043]Зона действия котельной №17
Зона действия котельной №17 представлена на рисунке 2.8.
[image: ]	Рисунок 2.8 Зона действия котельной №17
	Тепловые нагрузки всех потребителей в существующих границах зон теплоснабжения СЦТ города, учтены как суммарные, по каждому теплоисточнику.
[bookmark: _Toc343205158][bookmark: _Toc508781044]Зоны индивидуального теплоснабжения
Индивидуальное теплоснабжение ЖКХ города Плавска осуществляется в основном в частном жилом секторе города и  частично в секторе с малоэтажной застройкой.
[bookmark: _Toc343205159][bookmark: _Toc508781045]Уровень диспетчеризации теплоснабжения
О техническом состоянии теплоисточников и присоединенных к ним тепловых сетей, а также о возможных инцидентах на них информация поступает по системе диспетчерской службы Западного филиала ООО «ККС». 
В обязанности диспетчерских служб жилищно-эксплуатационных организаций входит контроль за работой внутридомовых систем теплопотребления и параметров теплоносителя на входе в дом, а при инцидентах, фиксация нарушения режимов теплоснабжения, а также незамедлительное сообщение в теплоснабжающую организацию, с которой заключен договор.
Диспетчерская служба Западного филиала ООО «ККС» осуществляет координацию работы ремонтного и эксплуатационного персонала с целью поддержания работоспособности систем централизованного теплоснабжения города. 
[bookmark: _Toc343205160][bookmark: _Toc508781046]Источники тепловой энергии
[bookmark: _Toc343205161][bookmark: _Toc508781047]Котельная №1
Котельная №1 предназначена для теплоснабжения абонентов расположенных на улице Победы.
Система теплоснабжения котельной №1  закрытая. Отпуск тепла потребителям осуществляется по температурному графику 90-67 оС. Вырабатываемое тепло используется на нужды отопления.
Присоединенная тепловая нагрузка котельной составляет 2,84 Гкал/ч. Распределение нагрузки котельной №1 по видам потребителей представлено на рисунке 3.1.


[bookmark: _Toc342678546]Рисунок 3.1 Распределение тепловой нагрузки котельной №1 по типу потребителей

Как видно из рисунка 3.1 основную нагрузку котельной составляют жилые дома – 82%, бюджетные организации и учреждения – 16%, в том числе прочие потребители – 2%. 
[bookmark: _Toc343205162][bookmark: _Toc508781048]Параметры установленной тепловой мощности теплогенерирующего оборудования
На 1 января 2018 года на котельной №1 установлено два водогрейных котла КВ-2 и Ква-2,5 с установленной тепловой мощностью 1,72 Гкал/ч и 2,15 Гкал/ч соответственно. Суммарная установленная тепловая мощность котельной – 3,87 Гкал/ч.
Предписаний по ограничению тепловой мощности нет, располагаемая тепловая мощность соответствует установленной.

[bookmark: _Toc343205163][bookmark: _Toc508781049]Потребление тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды
По итогам работы котельной в 2024 году выработка тепла составила 11780 Гкал, полезный отпуск – 11668,101 Гкал в год. Расход тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной составил 173,166 Гкал, что соизмеримо с среднестатистическими значениями для аналогичных теплоисточников РФ и составляет 1,47% от выработанного тепла.
Среднечасовой расход воды на подпитку системы в целом составляет порядка 0,476 м3/ч.
[bookmark: _Toc343205164][bookmark: _Toc508781050]Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования котельной
Состав и сроки эксплуатации котельного оборудования теплоисточника представлены в таблице 3.1. 
[bookmark: _Toc342678495]Таблица 0.1 Состав основного оборудования котельной №1
	Ст. №
	Тип (марка) котла, завод-изготовитель
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Параметры сетевой воды
	Топливо

	Год ввода в эксплуатацию

	
	
	
	
	Р (рабочее), кгс/ см2
	t, С, макси-мальная

	
	

	1
	КВ-2 
	1,72
	1,72
	4,0
	115
	природ. газ
	2013

	2
	Ква-2,5 
	2,15
	2,15
	6,0
	115
	природ. газ
	2013

	ИТОГО
	3,87
	3,87
	
	
	
	


 Средний износ основного оборудования котельной №1оценивается в 30%.
[bookmark: _Toc343205165][bookmark: _Toc508781051]Среднегодовая загрузка оборудования котельной
По итогам работы системы централизованного теплоснабжения котельной  за 2024 год полезный отпуск тепла котельной составил 11 668,101 Гкал в год.
На рисунке 3.2 представлено потребление тепловой энергии абонентами котельной №1 по итогам работы за 2024 год.
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[bookmark: _Toc342678547][bookmark: _Toc342594291]Рисунок 3.2 Ежемесячное потребление  тепловой энергии абонентами котельной
Среднемесячное значение потребленной тепловой энергии на котельной (собственные нужды) составляет 972,34 Гкал.
[bookmark: _Toc343205166][bookmark: _Toc508781052]Технико-экономические показатели работы котельной
В таблице 3.2 представлены технико-экономические (эксплуатационные) показатели работы котельной №1 в 2024 году.
[bookmark: _Toc342678496]Таблица 0.2 Технико-экономические (эксплуатационные) показатели работы №1 в 2024 году
	Наименование показателя
	Ед. измерения
	Величина

	Установленная мощность оборудования в теплоносителе (горячая вода), 
	Гкал/ч
	3,87

	Располагаемая мощность оборудования 
	Гкал/ч
	3,87

	Собственные нужды
	Гкал/год
	56,58

	Тепловые потери в сетях 
	Гкал/ч
	0,2002

	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	2,84

	Удельный расход  эл. энергии  на выработку единицы  тепловой  энергии  
	кВт·ч/Гкал
	26,734

	Удельный расход условного и натурального топлива на единицу выработанной 
	
	

	– условного топлива на единицу выработанной теплоты 
	кгут/Гкал
	155,11

	– натурального топлива на единицу полезно отпущенной теплоты
	м³/Гкал
	138,06

	КПД котельной за минусом собственных нужд
	%
	73%


[bookmark: _Toc343205167][bookmark: _Toc508781053]Котельная №2
Котельная №2 предназначена для теплоснабжения абонентов расположенных на улице Коммунаров.
Система теплоснабжения котельной №2 закрытая. Температурный график системы отопления 90-67 оС. Вырабатываемое тепло используется на нужды отопления. 
Нагрузка потребителей котельной составляет 0,472 Гкал/ч. 
Распределение нагрузки котельной №2 по видам потребителей представлено на рисунке 3.3.

[bookmark: _Toc342678548]Рисунок 3.3 Распределение тепловой нагрузки котельной №2 по типу потребителей
Как видно из рисунка 3.3 основную нагрузку котельной составляют бюджетные организации и учреждения – 65,2%, 18,3 % - жилые дома и 16,5% потребители жилищного сектора.
[bookmark: _Toc343205168][bookmark: _Toc508781054]Параметры установленной тепловой мощности теплогенерирующего оборудования
Котельная №2 введена в эксплуатацию в январе 2012 года. На котельной №2 установлено два водогрейных котла LoganoSK 645-500 производства немецкой фирмы «Buderus». Суммарная установленная тепловая мощность котельной – 0,86 Гкал/ч.
Низкотемпературный отопительный водогрейный котел Buderus Logano SK645-500 - имеет топочную камеру с поворотом газового потока и может работать на газе или дизельном топливе. Отопительный котел Logano SK645 имеет номинальную теплопроизводительность 500 кВт.
Техническая характеристика водогрейных котлов Buderus Logano SK645-500  представлена в таблице 3.3.

[bookmark: _Toc342678497]Таблица 3.0 Техническая характеристика водогрейных котлов котельной №2
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[bookmark: _Toc343205169][bookmark: _Toc508781055]Существующие предписания по ограничению тепловой мощности (располагаемая тепловая мощность)
Предписаний надзорных органов ограничивающих установленную мощность котельной не было. Располагаемая тепловая мощность котельной №2 равна установленной.
[bookmark: _Toc343205170][bookmark: _Toc508781056]Потребление тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды
Выработка тепла котельной за 2024 г. составила 1984 Гкал, полезный отпуск – 11668,101 Гкал. Расход тепла на собственные нужды котельной составил 39,68 Гкал, что соответствует среднестатистическим значением для аналогичных теплоисточников РФ и составляет 2,0 % от выработанного тепла.
Среднечасовой расход воды на подпитку системы в целом составляет порядка 0,2 м3/ч.
[bookmark: _Toc343205171][bookmark: _Toc508781057]Сроки ввода в эксплуатацию и наработка основного оборудования котельной
Состав и сроки службы котельного оборудования теплоисточника представлены в таблице 3.4.
[bookmark: _Toc342678498]Таблица 3.4 Состав и состояние основного оборудования котельной №2
	Ст. №
	Тип (марка) котла, завод-изготовитель
	Год ввода
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Параметры воды
	Срок эксплуатации на 01.01.2024
лет

	
	
	
	
	
	Ризбыт (рабочее), бар
	t, С, макси-мальная
	

	1
	BuderusLoganoSK 645-500
	2012
	0,43
	0,43
	5
	100
	5,8

	2
	BuderusLoganoSK 645-500
	2012
	0,43
	0,43
	5
	100
	5,8

	ВСЕГО по котельной
	0,86
	0,86
	
	
	



На рисунке 3.4 представлена гистограмма выработки ресурса основного оборудования котельной №2.
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[bookmark: _Toc342678549]Рисунок 3.4 Срок эксплуатации котлов котельной №2
Котельная №2 введена в эксплуатацию в январе 2012 г. Средний износ основного оборудования котельной оценивается в 10%.
[bookmark: _Toc343205172][bookmark: _Toc508781058]Среднегодовая загрузка оборудования котельной
По итогам работы системы централизованного теплоснабжения котельной №2 за период 2024 г. выработка составила 1984 Гкал, полезный отпуск – 1568,536 Гкал. 
[bookmark: _Toc343205173][bookmark: _Toc508781059]Технико-экономические показатели работы котельной
В таблице 3.5 представлены технико-экономические (эксплуатационные) показатели работы котельной №2 за период 2024 г.

[bookmark: _Toc342678499]Таблица 0.5 Технико-экономические (эксплуатационные) показатели работы котельной №2 за  2024 г.
	Наименование показателя
	Ед. измерения
	Величина

	Установленная мощность оборудования в теплоносителе (горячая вода), 
	Гкал/ч
	0,86

	Располагаемая мощность оборудования, 
	Гкал/ч
	0,86

	Собственные нужды
	Гкал/год
	10,58

	Тепловые потери в сетях 
	Гкал/ч
	0,0757

	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,717

	Удельный расход  эл. энергии  на выработку единицы  тепловой  энергии  
	кВт·ч/Гкал
	36,74

	Удельный расход условного и натурального топлива на единицу выработанной и полезно отпущенной теплоты:
	
	

	– условного топлива на единицу выработанной теплоты 
	кгут/Гкал
	155,64

	– натурального топлива на единицу полезно отпущенной теплоты
	м³/Гкал
	137,85

	КПД котельной за минусом собственных нужд
	%
	92,0



[bookmark: _Toc343205174][bookmark: _Toc508781060]Котельная №3
Котельная №3 предназначена для теплоснабжения и горячего водоснабжения абонентов центральной районной больницы г. Плавска и ООО "Дезинфекционная профилактика".
Система теплоснабжения котельной №3 закрытая. Температурный график качественного регулирования тепловой нагрузки системы отопления 90-67 оС. Температурный график качественного регулирования тепловой нагрузки на горячее водоснабжение 65-60°С. Вырабатываемое тепло используется на нужды отопления и горячего водоснабжения.
Суммарная тепловая нагрузка котельной составляет 0,422 Гкал/ч.
Распределение нагрузки котельной №3 по типам потребителей представлено на рисунке 3.5.

[bookmark: _Toc342678550]Рисунок 0.5 Распределение тепловой нагрузки котельной №3 по типу потребителей
Как видно из рисунка 3.5 основную нагрузку котельной составляют бюджетные организации и учреждения – 99% и всего 1 % - прочие потребители.
[bookmark: _Toc343205175][bookmark: _Toc508781061]Параметры установленной тепловой мощности теплогенерирующего оборудования
На 1 января 2018 года на котельной №3 было установлено два водогрейных котла КВГМ-0,75-115Н  и один водогрейный котел КВГМ-1,0-115Н. Суммарная установленная тепловая мощность котельной – 2,15 Гкал/ч.
Краткая техническая характеристика оборудования котельной №3 представлена в таблице 3.6.
[bookmark: _Toc342678500]Таблица 0.6 Техническая характеристика оборудования котельной №3
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Расчётный КПД брутто котлов согласно режимным картам составляет 94,5 %.
[bookmark: _Toc343205176][bookmark: _Toc508781062]Потребление тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды
По итогам работы котельной в 2024 году выработка тепла составила 1469 Гкал в год, полезный отпуск – 1325,189 Гкал в год. Расход тепла на собственные нужды котельной составил 41,09 Гкал в год, что является низким значением для аналогичных теплоисточников РФ и составляет 1,6 % от выработанного тепла.
Фактический среднечасовой расход воды на подпитку системы в целом – 0,041 м3/ч
[bookmark: _Toc343205177][bookmark: _Toc508781063]Сроки ввода в эксплуатацию и наработка основного оборудования котельной
Состав и сроки службы котельного оборудования теплоисточника представлены в таблице 3.7.
[bookmark: _Toc342678501]Таблица 3.7  Состав и состояние основного оборудования котельной №3
	Уст. №
	Тип (марка) котла, завод-изготовитель
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Параметры воды
	Год ввода в эксплуатацию

	
	
	
	
	Р (рабочее), МПа
	t, С, макси-мальная

	

	1
	КВГМ-0,75-115Н
	0,65
	0,65
	0,6
	115
	2005

	2
	КВГМ-0,75-115Н
	0,65
	0,65
	0,6
	115
	2005

	3
	КВГМ-1,0-115Н
	0,86
	0,86
	0,6
	115
	2005

	ИТОГО
	2,16
	2,16
	
	
	


Средний износ основного оборудования котельной №3 оценивается в 30%.
[bookmark: _Toc343205178][bookmark: _Toc508781064]Среднегодовая загрузка оборудования котельной
По итогам работы системы централизованного теплоснабжения котельной  за 2024 год полезный отпуск тепла котельной составил 1325,189 Гкал в год.
На рисунке 3.6 представлено потребление тепловой энергии абонентами котельной №3 и среднемесячное значение по итогам работы за 2024 год.
[image: ]
[bookmark: _Toc342678551]Рисунок 3.6 Ежемесячное потребление  тепловой энергии абонентами котельной №3
Среднемесячное значение потребленной тепловой энергии на котельной составляет 110 Гкал.
[bookmark: _Toc343205179][bookmark: _Toc508781065]Технико-экономические показатели работы котельной
В таблице 3.8 представлены технико-экономические (эксплуатационные) показатели работы котельной №3 в 2024 году.
[bookmark: _Toc342678502]Таблица 3.8 Технико-экономические (эксплуатационные) показатели работы №3 в 2024 году
	Наименование показателя
	Ед. измерения
	Величина

	Установленная мощность оборудования в теплоносителе (горячая вода), 
	Гкал/ч
	2,16

	Располагаемая мощность оборудования, 
	Гкал/ч
	2,16

	Собственные нужды
	Гкал/год
	23,4

	Тепловые потери в сетях
	Гкал/ч
	0,1265

	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	1,31

	Удельный расход  эл. энергии  на выработку единицы  тепловой  энергии  
	кВт*ч/Гкал
	38,53

	Удельный расход условного и натурального топлива на единицу выработанной и полезно отпущенной теплоты:
	
	

	– условного топлива на единицу выработанной теплоты 
	кгут/Гкал
	151,43

	– натурального топлива на единицу полезно отпущенной теплоты
	м³/Гкал
	134,13

	Расход топлива за год на отпуск тепловой энергии
	тыс.м.куб.
	189,890

	КПД котельной за минусом собственных нужд
	%
	94,34



[bookmark: _Toc343205180][bookmark: _Toc508781066]Котельная №4
Котельная №4 предназначена для теплоснабжения абонентов расположенных на улицах Орлова и Мира.
Система теплоснабжения котельной №4 закрытая. Температурный график качественного регулирования тепловой нагрузки системы отопления 90-67 оС. Вырабатываемое тепло используется на нужды отопления.
Тепловая нагрузка котельной составляет 5,158 Гкал/ч.
Распределение нагрузки котельной №4 по типам потребителей представлено на рисунке 3.7.

[bookmark: _Toc342678552]Рисунок 3.7  Распределение тепловой нагрузки котельной №4 по типу потребителей
Как видно из рисунка 3.7 основную нагрузку котельной составляют потребители жилищного сектора – 63,1%, 22,6 % - бюджетные организации и учреждения и 14,3% прочие потребители.
[bookmark: _Toc343205181][bookmark: _Toc508781067]Параметры установленной тепловой мощности теплогенерирующего оборудования
На 1 января 2018 года на котельной №4 установлено три  водогрейных котла Vitoplex 100 PV1B. Суммарная установленная тепловая мощность котельной – 5,16 Гкал/ч.
[bookmark: _Toc343205182][bookmark: _Toc508781068]Потребление тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды
Выработка тепла котельной в 2024 г. составила 9613 Гкал, полезный отпуск – 9346,904 Гкал в год. Расход тепла на собственные котельной составил 163,42 Гкал, что является среднестатистическим значением для аналогичных теплоисточников РФ и составляет 1,7% от выработанного тепла.
Фактический среднечасовой расход воды на подпитку системы в целом – 0,374 м3/ч
[bookmark: _Toc508781069]Сроки ввода в эксплуатацию и наработка основного оборудования котельной
Состав и сроки службы котельного оборудования теплоисточника представлены в таблице 3.9.
Таблица 3.9  Состав и состояние основного оборудования котельной №4
	Уст. №
	Тип (марка) котла, завод-изготовитель
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Параметры воды
	Год ввода в эксплуатацию

	
	
	
	
	Р (рабочее), МПа
	t, С, макси-мальная
	

	1
	Vitoplex 100 PV1B
	1,72
	1,72
	0,6
	115
	2017

	2
	Vitoplex 100 PV1B
	1,72
	1,72
	0,6
	115
	2017

	3
	Vitoplex 100 PV1B
	1,72
	1,72
	0,6
	115
	2017

	ИТОГО
	5,16
	5,16
	
	
	


По итогам работы системы централизованного теплоснабжения котельной №4 за 2024 год полезный  отпуск тепла котельной составил 9346,904 Гкал в год.
На рисунке 3.8 представлено потребление тепловой энергии абонентами котельной №4 и среднемесячное значение по итогам работы за 2024 год.
[image: ]
[bookmark: _Toc342678553]Рисунок 3.8  Ежемесячное потребление тепловой энергии абонентами котельной №4

Среднемесячное значение потребленной тепловой энергии на котельной составляет 778,9 Гкал.
[bookmark: _Toc343205184][bookmark: _Toc508781070]Технико-экономические показатели работы котельной
В таблице 3.10 представлены технико-экономические (эксплуатационные) показатели работы котельной №4 за 2024 г.
[bookmark: _Toc342678503]Таблица 3.10 Технико-экономические (эксплуатационные) показатели работы №4 за 2024 г.
	Наименование показателя
	Ед. измерения
	Величина

	Установленная мощность оборудования в теплоносителе (горячая вода), 
	Гкал/ч
	5,16

	Располагаемая мощность оборудования, 
	Гкал/ч
	5,16

	Собственные нужды
	Гкал/год
	48,89

	Тепловые потери в сетях 
	Гкал/ч
	0,2647

	Присоединенная тепловая нагрузка 
	Гкал/ч
	4,0320

	Удельный расход  эл. энергии  на выработку единицы  тепловой  энергии  
	кВт*ч/Гкал
	33,34

	Удельный расход условного и натурального топлива на единицу выработанной и полезно отпущенной теплоты:
	
	

	– условного топлива на единицу выработанной теплоты 
	кгут/Гкал
	152,54

	– натурального топлива на единицу полезно отпущенной теплоты
	м³/Гкал
	135,114

	Расход топлива за год на отпуск тепловой энергии:
	тыс.м.куб.
	1273,358

	КПД котельной за минусом собственных нужд
	%
	92


[bookmark: _Toc343205185][bookmark: _Toc508781071]Котельная №5
Котельная №5 предназначена для теплоснабжения и горячего водоснабжения абонентов улицы Орлова, улицы Победы и др.
Система теплоснабжения котельной №5 закрытая. Температурный график качественного регулирования тепловой нагрузки системы отопления 90-67 оС. Температурный график качественного регулирования тепловой нагрузки на горячее водоснабжение 65-60°С. Вырабатываемое тепло используется на нужды отопления и горячего водоснабжения.
Суммарная тепловая нагрузка котельной составляет 4,386 Гкал/ч, в том числе: нагрузка на отопление – 3,326 Гкал/ч, нагрузка на ГВС – 1,06 Гкал/ч.
Распределение нагрузки котельной №5 по типам потребителей представлено на рисунке 3.9.

[bookmark: _Toc342678554]Рисунок 3.9   Распределение тепловой нагрузки котельной №5 по типу потребителей
Как видно из рисунка 3.9 основную нагрузку котельной составляют потребители жилищного сектора – 88,2%, 6,6 % - бюджетные организации и учреждения и 5,25% прочие потребители.
[bookmark: _Toc343205186][bookmark: _Toc508781072]Параметры установленной тепловой мощности теплогенерирующего оборудования
На 1 января 2018 года на котельной №5 установлено два паровых  котла ДКВР-10-13  и один паровой котел ДЕ 16-14ГМ. Установленная тепловая мощность каждого котла типа ДКВР-10-13 – 10 т/ч, котла типа ДЕ 16-14ГМ – 16т/ч, суммарная установленная тепловая мощность котельной – 36 т/ч (23,04 Гкал/ч).
Краткая техническая характеристика котлов ДКВР-10-13 котельной №5 представлена в таблице 3.11.
[bookmark: _Toc342678504]Таблица 3.11 Техническая характеристика котлов ДКВР-10-13 котельной №5
[image: ]
Краткая техническая характеристика котлов ДКВР-10-13 котельной №5 представлена в таблице 3.12.
[bookmark: _Toc342678505]Таблица 3.12 Техническая характеристика котлов ДЕ-16-14 ГМ котельной №5
[image: ]
[bookmark: _Toc343205187][bookmark: _Toc508781073]Существующие предписания по ограничению тепловой мощности (располагаемая тепловая мощность)
Предписания надзорных органов, ограничивающие установленную мощность котельной, отсутствуют. Располагаемая тепловая мощность котельной №5 равна – 20 т/ч (12,8 Гкал/ч), это связано с тем, что котел ДЕ-16-14 ГМ не эксплуатируется со дня ввода в эксплуатацию.
[bookmark: _Toc343205188][bookmark: _Toc508781074]Потребление тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды
По итогам работы котельной в 2024 году выработка тепла котельной составила 32887 Гкал в год, полезный отпуск – 29897 Гкал в год. Расход тепла на собственные нужды котельной составил 2990 Гкал в год.
Среднечасовой расход воды на подпитку системы в целом составляет порядка 0,544 м3/ч.
[bookmark: _Toc343205189][bookmark: _Toc508781075]Сроки ввода в эксплуатацию и наработка основного оборудования котельной
Состав и сроки службы котельного оборудования теплоисточника представлены в таблице 3.13.
[bookmark: _Toc342678506]Таблица 3.13 Состав и состояние основного оборудования котельной №5
	Уст. №
	Тип (марка) котла, завод-изготовитель
	Год ввода
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Параметры пара

	
	
	
	
	
	Р (рабочее), кгс/ см2
	t, С, максимальная


	1
	ДКВР-10-13
	1979
	6,4
	6,4
	13
	194

	2
	ДКВР-10-13
	1979
	6,4
	6,4
	13
	194

	3
	ДЕ-16-14
	2005
	10,24
	Не эксплуатируется
	13
	194

	ИТОГО
	
	23,04
	12,8
	
	


Износ основного оборудования котельной №5 оценивается в 50%.
[bookmark: _Toc343205190][bookmark: _Toc508781076]Среднегодовая загрузка оборудования котельной
По итогам работы системы централизованного теплоснабжения котельной за 2024 год полезный  отпуск тепла котельной составил 29897 Гкал в год.
На рисунке 3.10 представлено потребление тепловой энергии абонентами котельной №5 и среднемесячное значение по итогам работы за 2024 год.
[image: ]
[bookmark: _Toc342678555]Рисунок 3.10 Ежемесячное потребление тепловой энергии абонентами котельной №5
Среднемесячное значение потребленной тепловой энергии на котельной составляет  2491 Гкал.
[bookmark: _Toc343205191][bookmark: _Toc508781077]Технико-экономические показатели работы котельной
В таблице 3.14 представлены технико-экономические (эксплуатационные) показатели работы котельной №5 в 2024 году.
[bookmark: _Toc342678507]Таблица 3.14 Технико-экономические (эксплуатационные) показатели работы котельной№5 в 2024 г.
	Наименование показателя
	Ед. измерения
	Величина

	Установленная мощность оборудования в теплоносителе (горячая вода), 
	Гкал/ч
	12,8

	Располагаемая мощность оборудования, 
	Гкал/ч
	12,8

	Собственные нужды
	Гкал/год
	582,15

	Тепловые потери в сетях 
	Гкал/ч
	1,06

	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	9,8

	Удельный расход  эл. энергии  на выработку единицы  тепловой  энергии  
	кВт*ч/Гкал
	39,76

	Удельный расход условного и натурального топлива на единицу выработанной и полезно отпущенной теплоты:
	
	

	– условного топлива на единицу выработанной теплоты 
	кгут/Гкал
	170,42

	– натурального топлива на единицу полезно отпущенной теплоты
	м³/Гкал
	150,948

	КПД котельной за минусом собственных нужд
	%
	85,5



[bookmark: _Toc343205192][bookmark: _Toc508781078]Котельная №14
Котельная №14 предназначена для теплоснабжения всего одного абонента Школы №4.
Система теплоснабжения котельной №14 закрытая. Температурный график качественного регулирования тепловой нагрузки системы отопления 90-67 оС. Вырабатываемое тепло используется на нужды отопления.
Тепловая нагрузка котельной составляет 0,0283 Гкал/ч.
[bookmark: _Toc343205193][bookmark: _Toc508781079]Параметры установленной тепловой мощности теплогенерирующего оборудования
На 1 января 2018 года на котельной №14 установлено оборудование суммарной установленной тепловой мощностью 0,087 Гкал/ч.
[bookmark: _Toc343205194][bookmark: _Toc508781080]Существующие предписания по ограничению тепловой мощности (располагаемая тепловая мощность)
Предписания надзорных органов ограничивающие установленную мощность котельной отсутствуют. Располагаемая тепловая мощность котельной №14 равна установленной.
[bookmark: _Toc343205195][bookmark: _Toc508781081]Потребление тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды
Выработка тепла котельной в 2024 г. составила 125 Гкал, полезный отпуск – 123 Гкал. Расход тепла на собственные котельной составил 2,0 Гкал, что является среднестатистическим значением для аналогичных теплоисточников РФ и составляет 1,4% от выработанного тепла.
Фактический среднечасовой расход воды на подпитку системы в целом – 0,003 м3.
[bookmark: _Toc508781082]Сроки ввода в эксплуатацию и наработка основного оборудования котельной
Состав и сроки службы котельного оборудования теплоисточника представлены в таблице 3.13.
Таблица 3.15 Состав и состояние основного оборудования котельной №14
	Уст. №
	Тип (марка) котла, завод-изготовитель
	Год ввода
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Параметры воды

	
	
	
	
	
	Р (рабочее), кгс/ см2
	t, С, максимальная


	1
	АОГВ-29
	2004
	0,029
	0,029
	1
	115

	2
	АОГВ-29
	2004
	0,029
	0,029
	1
	115

	3
	АОГВ-29
	2004
	0,029
	0,029
	1
	115

	ИТОГО
	
	0,087
	0,087
	
	


Износ основного оборудования котельной №14 оценивается в 35%.
[bookmark: _Toc343205196][bookmark: _Toc508781083]Среднегодовая загрузка оборудования котельной
По итогам работы системы централизованного теплоснабжения котельной за 2024 год полезный  отпуск тепла котельной составил 123 Гкал в год. 
На рисунке 3.11 представлено потребление тепловой энергии абонентами котельной школы №14 и среднемесячное значение по итогам работы за 2024 год.
[image: ]
[bookmark: _Toc342678556]Рисунок 3.11 Ежемесячное потребление тепловой энергии абонентами котельной №14
Среднемесячное значение потребленной тепловой энергии на котельной составляет 10,25 Гкал.
[bookmark: _Toc343205197][bookmark: _Toc508781084]Технико-экономические показатели работы котельной
В таблице 3.16 представлены технико-экономические (эксплуатационные) показатели работы котельной №14 за 2024 г.
[bookmark: _Toc342678508]Таблица 3.16  Технико-экономические (эксплуатационные) показатели работы №14 за 2024 г.
	Наименование показателя
	Ед. измерения
	Величина

	Установленная мощность оборудования в теплоносителе (горячая вода), 
	Гкал/ч
	0,087

	Располагаемая мощность оборудования, 
	Гкал/ч
	0,087

	Собственные нужды
	Гкал/год
	0,43

	Тепловые потери в сетях 
	Гкал/ч
	0,0008

	Присоединенная тепловая нагрузка 
	Гкал/ч
	0,065

	Удельный расход  эл. энергии  на выработку единицы  тепловой  энергии  
	кВт·ч/Гкал
	12,83

	Удельный расход условного и натурального топлива на единицу выработанной и полезно отпущенной теплоты:
	
	

	– условного топлива на единицу выработанной теплоты 
	кгут/Гкал
	168,07

	– натурального топлива на единицу полезно отпущенной теплоты
	м³/Гкал
	148,92

	КПД котельной за минусом собственных нужд
	%
	85


[bookmark: _Toc343205198][bookmark: _Toc508781085]Котельная №16
Котельная №16 находится в управлении Западного филиала ООО «ККС», предназначена для теплоснабжения и горячего водоснабжения абонентов п. Белая Гора.
Система теплоснабжения котельной №16 закрытая. Температурный график качественного регулирования тепловой нагрузки системы отопления 90-67 оС. Температурный график качественного регулирования тепловой нагрузки на горячее водоснабжение 65-60°С. Вырабатываемое тепло используется на нужды отопления и горячего водоснабжения.
Суммарная тепловая нагрузка котельной составляет 1,848 Гкал/ч, в том числе: - нагрузка на отопления – 1,453 Гкал/ч, - нагрузка на ГВС – 0,395 Гкал/ч.
 Распределение нагрузки котельной №16 по типам потребителей представлено на рисунке 3.12.

[bookmark: _Toc342678557]Рисунок 3.12 Распределение тепловой нагрузки котельной №16 по типу потребителей
Как видно из рисунка 3.12 основную нагрузку котельной составляют бюджетные организации и учреждения – 58,2%, 30,7% - потребители жилищного сектора и 11,1 % - прочие потребители.
[bookmark: _Toc343205199][bookmark: _Toc508781086]Параметры установленной тепловой мощности теплогенерирующего оборудования
На 1 января 2018 года на котельной №16 установлено три водогрейных котла UNICAL-ELLPREX-1850. Установленная тепловая мощность каждого котла – 1.591 Гкал/час, суммарная установленная тепловая мощность котельной – 4,816 Гкал/ч.
[bookmark: _Toc342678509]Таблица 3.17 Техническая характеристика котла UNICAL-ELLPREX-1850 котельной №16
	Показатель
	UNICAL-ELLPREX-1850

	Мощность котлов, Гкал/час
	0,701

	Температура  на входе в котел, ͦС
	55

	Температура  на выходе из котла, ͦС
	62

	Избыточное давление на входе в котел, кгс/см2
	2,9

	Избыточное давление на выходе из котла, кгс/см2
	2,8

	Массовый расход воды через котел, т/ч
	100

	Количество работающих горелок, шт
	1

	Избыточное давление газа на котел, кг/см2
	0,29

	Избыточное давление газа перед дроселем, мм в ст.
	390

	Избыточное давление воздуха за вентилятором, мм в ст.
	-

	Избыточное давление воздуха перед горелкой, мм в ст.
	20

	Давление в топке, мм в ст.
	10

	Потери теплоты с уходящими газами, %
	3,42

	Потери теплоты от хим. неполноты сгорания, %
	0

	Потери теплоты в окружающую среду, %
	1,0

	Сумма потерь теплоты, %
	4,42

	Коэффициент полезного действия котла, %
	95,58

	Расход газа, н.м3/ч
	90,5

	Удельный объемный расход газа, нм3/Гкал
	129,1

	Удельный массовый расход условного топлива, кг/ч
	149,5


[bookmark: _Toc343205200][bookmark: _Toc508781087]Существующие предписания по ограничению тепловой мощности (располагаемая тепловая мощность)
Предписания надзорных органов ограничивающие установленную мощность котельной отсутствуют. Располагаемая тепловая мощность котельной №16 равна установленной.
[bookmark: _Toc343205201][bookmark: _Toc508781088]Потребление тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды
По итогам работы котельной в 2024 году выработка тепла котельной составила 12107,98 Гкал в год, полезный отпуск – 10187,188 Гкал в год. Расход тепла на собственные нужды котельной составил 242,16 Гкал в год.
Среднечасовой расход воды на подпитку системы составил – 0,18 м3/ч. 
[bookmark: _Toc343205202][bookmark: _Toc508781089]Сроки ввода в эксплуатацию и наработка основного оборудования котельной
Состав и сроки службы котельного оборудования теплоисточника представлены в таблице 3.18.
[bookmark: _Toc342678510]Таблица 3.18   Состав и состояние основного оборудования котельной №16
	 №
	Тип (марка) котла, завод-изготовитель
	Год ввода
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Параметры пара

	
	
	
	
	
	Р (рабочее), кгс/ см2
	t, С, максимальная


	1
	UNICAL-ELLPREX-1850 
№А07U07261
	2015
	1,591
	1,591
	2,8
	78

	2
	UNICAL-ELLPREX-1850
№А07U07262
	2015
	1,591
	1,591
	2,8
	73

	3
	UNICAL-ELLPREX-1850
№А07U07251
	2015
	1,591
	1,591
	2,8
	72

	ИТОГО
	
	4,816
	4,816
	
	


[bookmark: _Toc343205203][bookmark: _Toc508781090]Среднегодовая загрузка оборудования котельной
По итогам работы системы централизованного теплоснабжения котельной за 2024 год полезный  отпуск тепла котельной составил 10187,188 Гкал в год.
На рисунке 3.13 представлено потребление тепловой энергии абонентами котельной №16 и среднемесячное значение по итогам работы за 2024 год.
[image: ]
[bookmark: _Toc342678558]Рисунок 3.13 Ежемесячное потребление тепловой энергии абонентами котельной №16
Среднемесячное значение потребленной тепловой энергии на котельной составляет  848,9 Гкал.
[bookmark: _Toc343205204][bookmark: _Toc508781091]Технико-экономические показатели работы котельной
В таблице 3.19 представлены технико-экономические (эксплуатационные) показатели работы котельной №16 в 2024 году.
[bookmark: _Toc342678511]Таблица 3.19 Технико-экономические (эксплуатационные) показатели работы №16 в 2024  году
	Наименование показателя
	Ед. измерения
	Величина

	Установленная мощность оборудования в теплоносителе (горячая вода), 
	Гкал/ч
	4,816

	Располагаемая мощность оборудования, 
	Гкал/ч
	4,816

	Собственные нужды
	Гкал/год
	257,4

	Тепловые потери в сетях 
	Гкал/ч
	0,3568

	Присоединенная тепловая нагрузка 
	Гкал/ч
	3,5063

	Удельный расход  эл. энергии  на выработку единицы  тепловой  энергии  
	кВт*ч/Гкал
	56,7

	Удельный расход условного и натурального топлива на единицу выработанной и полезно отпущенной теплоты:
	
	

	– условного топлива на единицу выработанной теплоты 
	кгут/Гкал
	159,03

	– натурального топлива на единицу полезно отпущенной теплоты
	м³/Гкал
	140.85

	КПД котельной за минусом собственных нужд
	%
	92


[bookmark: _Toc508781092]Котельная №17
Система теплоснабжения котельной №17 закрытая. Температурный график качественного регулирования тепловой нагрузки системы отопления 90-67 оС. Температурный график качественного регулирования тепловой нагрузки на горячее водоснабжение 65-60°С. Вырабатываемое тепло используется на нужды отопления и горячего водоснабжения.
Суммарная тепловая нагрузка котельной составляет 1,574 Гкал/ч, в том числе: - нагрузка на отопления – 1,336 Гкал/ч, - нагрузка на ГВС – 0,238 Гкал/ч.
[bookmark: _Toc508781093]Параметры установленной тепловой мощности теплогенерирующего оборудования
На 1 января 2018 года на котельной №17 установлено два водогрейных  котла ViessmannVitoplex 100. Установленная тепловая мощность каждого котла – 0.671 Гкал/ч, суммарная установленная тепловая мощность котельной –1,342.
[bookmark: _Toc508781094]Существующие предписания по ограничению тепловой мощности (располагаемая тепловая мощность)
Предписания надзорных органов ограничивающие установленную мощность котельной отсутствуют. Располагаемая тепловая мощность котельной №17 равна установленной.
[bookmark: _Toc508781095]Потребление тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды
Потребление тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды составляет 0,0268 Гкал/ч. 
[bookmark: _Toc508781096]Сроки ввода в эксплуатацию и наработка основного оборудования котельной
Состав и сроки службы котельного оборудования теплоисточника представлены в таблице 3.20.
Таблица 3.20   Состав и состояние основного оборудования котельной №17
	Ст. №
	Тип (марка) котла, завод-изготовитель
	Год ввода
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Параметры пара

	
	
	
	
	
	Р (рабочее), бар
	t, С, максимальная


	1
	ViessmannVitoplex 100
	2013
	0,671
	0,671
	6
	95

	2
	ViessmannVitoplex 100
	2013
	0,671
	0,671
	6
	95

	ИТОГО
	
	1,342
	1,342
	
	


Износ основного оборудования котельной №17 оценивается в 10 %.

[bookmark: _Toc508781097]Среднегодовая загрузка оборудования котельной
Данные о среднегодовой загрузке оборудования котельной отсутствуют.
[bookmark: _Toc508781098]Технико-экономические показатели работы котельной
В таблице 3.21 представлены технико-экономические (эксплуатационные) показатели работы котельной №17 в 2024 году.
Таблица 3.21 Технико-экономические (эксплуатационные) показатели работы №16 в 2024 году
	Наименование показателя
	Ед. измерения
	Величина

	Установленная мощность оборудования в теплоносителе (горячая вода), 
	Гкал/ч
	1,342

	Располагаемая мощность оборудования, 
	Гкал/ч
	1,342

	Собственные нужды
	Гкал/год
	28,73

	Тепловые потери в сетях 
	Гкал/ч
	0,0673

	Присоединенная тепловая нагрузка 
	Гкал/ч
	0,53


[bookmark: _Toc343205205][bookmark: _Toc508781099]Регулирование отпуска тепловой энергии, автоматизация систем управления источников тепловой энергии и способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети
Автоматизация систем управления регулировки отпуска тепловой энергии в тепловые сети на котельных не предусмотрена. 
Учет тепла, отпущенного в водяные тепловые сети, осуществляется:
· по приборам учёта тепловой энергии:
	Котельная №1    
	ТМК-Н

	Котельная №2    
	ТЭМ-104

	Котельная №3     
	ТЭМ-05

	Котельная №4    
	отсутствует

	Котельная №5
	отсутствует

	Котельная №14   
	отсутствует

	Котельная №16    
	ТС.ТМК-Н

	Котельная №17
	ТС.ТМК-Н13-2


· расчётным методом согласно «Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения», утверждённой приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17 марта 2014 г. N 99/пр "Об утверждении Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя".
· по утверждённым нормативам для населения.
Регулирования отпуска тепловой энергии от источников теплоснабжения осуществляется при помощи запорной арматуры  - вручную.
[bookmark: _Toc343205206][bookmark: _Toc508781100]Статистика отказов и инцидентов на источниках тепловой энергии за последние три года
Отказов и инцидентов на источниках тепловой энергии за последние три года не было.
[bookmark: _Toc355636464][bookmark: _Toc508781101]Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации основного оборудования на источниках тепловой энергии
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации основного оборудования на источниках тепловой энергии отсутствуют.
[bookmark: _Toc508781102]Среднегодовая загрузка котельных
Число часов использования максимальной установленной мощности источников теплоснабжения г. Плавск представлено на рис. 3.14.


Рисунок 3.14. Среднегодовая загрузка котельных
3.13. Сводные данные на тепловую энергию
Таблица 3.13.1
	Показатели
	Данные из схемы теплоснабжения на 2025 г.*
	Утв. 2025 г.
	Предложение ЭСО на 2026 г.*
	Факт 2022 г.
	Факт 2023 г.
	Факт 2024 г.
	Средний факт за 2022-2024 гг.

	Всего Западный филиал ООО «ККС»

	Полезный отпуск  ТЭ  (с разбивкой по МО), Гкал/год:
	-
	
62012,21
	
60723,30
	
62298,00
	
60371,21

	
59500,70

	
60723,30


	*Если при расчете тарифа учтена показатели котельных из схем теплоснабжения нескольких муниципальных образований (далее – МО), необходимо сделать с разбивкой по каждому МО.

	Западный филиал ООО «ККС»/ МО г. Плавск

	Полезный отпуск  ТЭ  (с разбивкой по МО), Гкал/год
	
52764,00
	
52790,42
	
51697,49
	
52924,54
	
51608,77
	
50559,16
	
51697,49



3.14. Факты полезного отпуска тепловой энергии за 2024 г.
Таблица 3.14.1
	Наименование источника теплоснабжения
	Полезный отпуск по группам потребителей и видам нагрузки, Гкал/год

	
	Население 
	Бюджет 
	Прочие 
	Собственное производство 
	Всего, Гкал/год

	
	ОТ
	ГВС
	ОТ
	ГВС
	ОТ
	ГВС
	ОТ
	ГВС
	ТХ
	

	Западный филиал ООО «ККС»/МО г. Плавск

	Собственные котельные (по каждой котельной)

	№ 1
	8633,81
	0,00
	2081,28
	0,00
	232,16
	0,00
	
	
	
	10947,26

	№ 2
	175,9
	0,00
	832,39
	0,00
	292,88
	0,00
	
	
	
	1301,18

	№ 4
	3973,36
	0,00
	2641,9
	0,00
	1792,28
	0,00
	
	
	
	8407,54

	№ 5
	10463,61
	4651,33
	138,87
	979,35
	520,96
	37,3
	
	
	
	16791,42

	№ 16
	1761,05
	690,94
	5556,97
	2382,04
	15,73
	0,68
	
	
	
	10407,42

	№ 17
	1940,69
	100,91
	567,51
	60,78
	34,45
	0,00
	
	
	
	2704,34

	ИТОГО
	26948,42
	5443,19
	11818,93
	3422,17
	2888,47
	37,99
	
	
	
	50559,16



[bookmark: _Toc343205207][bookmark: _Toc508781103]Тепловые сети и теплосетевые объекты

Западный филиал ООО «ККС» эксплуатирует муниципальные тепловые сетей, обеспечивающие транспортировку теплоносителя от источников тепловой энергии к потребителям. 
Схемы тепловых сетей в основном двухтрубные циркуляционные, в которой тепловая сеть состоит из двух трубопроводов: подающего и обратного. По подающему трубопроводу горячая вода подводится к абонентам, по обратному трубопроводу охлажденная вода возвращается в котельную.
Система отопления у потребителей города закрытая, сетевая вода в данной системе используется только как теплоноситель и из сети не отбирается. 
Схемы тепловых сетей централизованного теплоснабжения от котельных №3, №5 и №16 четырехтрубные.
Сети теплоснабжения имеют суммарную протяженность  23,84  км в двухтрубном исчислении.

[bookmark: _Toc343205208][bookmark: _Toc508781104]Структура тепловых сетей систем централизованного теплоснабжения котельной №1
Для теплоснабжения потребителей ЖКХ города от котельной №1 теплоноситель распределяется по магистральной линии – 2 Ду 300 мм. По распределительной тепловой сети теплоноситель подается непосредственно к потребителям. 
Система теплоснабжения СЦТ закрытая, с зависимым присоединением систем отопления. Системы отопления включены без подмешивающих устройств (элеваторов, клапанов). У потребителей в узлах ввода отсутствуют регулирующие устройства. 
Тепловые сети от котельной двухтрубные, радиальные. Прокладка теплосети по городу выполнена подземным и частично надземным способом. Компенсация температурных расширений  решена с помощью углов поворота теплотрассы и П-образных компенсаторов. 
[bookmark: _Toc343205209][bookmark: _Toc508781105]Схема тепловых сетей
Схема тепловых сетей системы централизованного теплоснабжения от котельной №1 представлена на рисунке 4.2.
Схема фактических тепловых сетей системы централизованного теплоснабжения г. Плавска от котельной №1 построена по предоставленным материалам Западного  филиала  ООО «ККС».
[image: ]
[bookmark: _Toc342678560]Рисунок 4.1 Схема тепловых сетей котельной №1

[bookmark: _Toc343205210][bookmark: _Toc508781106]Характеристика тепловых сетей
Характеристика тепловых сетей с разбивкой по диаметрам представлена на рисунке 4.1.
[bookmark: _Toc342678512]Таблица 4.1 Характеристика тепловых сетей СЦТ котельной №1 
	№№ СЦТ
	Тип прокладки сетей
	Диаметр трубопровода, Дн, мм
	Длина теплотрассы,
	Длина трубопровода
	Материальная характеристика сети М, м2
	Теплоизоляционный  материал
	Год ввода в экспл.
	Сред. глубина зало жжения, м

	
	
	
	L, м
	2L, м
	М= Дн*2L/1000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Котельная  №1 г.Плавск

	1.1
	Сети отопления. Температурный график 90-67 оС

	К-1доТК1-1
	подземная канальная
	325
	3
	6
	1.95
	прочая
	1977
	1.5

	ТК1-1до ТК1-2
	
	219
	118.6
	237.2
	51.947
	прочая
	1977
	1.5

	ТК1-2до жд.30
	
	108
	14.7
	29.4
	3.175
	прочая
	1977
	1.5

	ТК1-2до ТК1-3
	
	133
	140
	280
	37.24
	прочая
	1977
	1.5

	ТК1-3до жд.40
	
	108/89
	100
	200
	21.6
	прочая
	1977
	1.5

	ТК1-1до ТК1-4
	
	219
	46.4
	92.8
	20.323
	прочая
	1977
	1.5

	ТК1-4до ТК1-5
	
	219
	68.3
	136.6
	29.915
	прочая
	1977
	1.5

	ТК1-5 до жд.28а
	
	108
	12.5
	25
	2.7
	прочая
	1977
	1.5

	ТК1-5до ТК1-6
	надземная
	219
	61.5
	123
	26.937
	прочая
	1977
	

	ТК1-5до ТК1-6
	подземная канальная
	219
	18
	36
	7.884
	прочая
	1977
	1.5

	ТК1-6доТК1-6а
	
	108
	100
	200
	21.6
	прочая
	1977
	1.5

	ТК1-6а доШ№1
	
	108
	60
	120
	12.96
	прочая
	1977
	1.5

	ТК1-6а доШ.гар.
	
	108
	25
	50
	5.4
	прочая
	1977
	1.5

	ТК1-6доТК1-7
	
	219
	164
	328
	71.832
	прочая
	1977
	1.5

	ТК1-7доТК1-8
	
	219
	45
	90
	19.71
	прочая
	1977
	1.5

	ТК1-8доТК1-9
	
	219
	50
	100
	21.9
	прочая
	1977
	1.5

	ТК1-9дожд№46
	
	108
	132
	264
	28.512
	прочая
	1990
	1.5

	ТК1-7до жд.44
	
	108
	11.2
	22.4
	2.419
	прочая
	1977
	1.5

	ТК1-8до жд.42
	
	108
	9
	18
	1.944
	прочая
	1973
	1.5

	Жд46 до ИП
	
	32
	17
	34
	1.088
	прочая
	2000
	1.5

	ТК1-4доТК1-10
	
	219
	36
	72
	15.768
	прочая
	1977
	1.5

	ТК1-10доТК1-11
	
	219
	68
	136
	29.784
	прочая
	1977
	1.5

	ТК1-11доТК1-12
	
	133
	91.3
	182.6
	24.286
	прочая
	1977
	1.5

	ТК1-12доТК1-14
	
	133
	107.2
	214.4
	28.515
	прочая
	1977
	1.5

	ТК1-12дожд.18
	
	108
	8
	16
	1.728
	прочая
	1984
	1.5

	ТК1-13доСПК
	
	108
	35
	70
	7.56
	прочая
	1998
	1.5

	ТК1-14доРПС
	
	89
	7
	14
	1.246
	прочая
	1977
	1.5

	ТК1-11доП.20д/с
	
	133
	72
	144
	19.152
	прочая
	1977
	1.5

	П20д/сдоТК1-16
	
	133
	109.2
	218.4
	29.047
	прочая
	1977
	1.5

	ТК1-16доТК1-17
	
	108
	14.6
	29.2
	3.154
	прочая
	1977
	1.5

	ТК1-17дож.д.16а
	
	108
	4.3
	8.6
	0.929
	прочая
	1977
	1.5

	ТК1-16дожд28
	
	108
	35
	70
	7.56
	прочая
	1977
	1.5

	ТК1-16дож.д.26
	
	108
	14.6
	29.2
	3.154
	прочая
	1977
	1.5

	ТК1-16доТК1-17
	
	108
	11
	22
	2.376
	прочая
	1977
	1.5

	ТК1-17дож.д.16а
	
	108
	4.3
	8.6
	0.929
	прочая
	1977
	1.5

	ТК1-1до Гараж.
	
	108
	30
	60
	6.48
	прочая
	1977
	1.5

	Гараж.до ДС
	
	47
	40
	80
	3.76
	прочая
	1977
	1.5

	гараж.до ИП
	подземная
	32
	9
	18
	0.576
	прочая
	2000
	1.5

	то же,
	б/канальная
	25
	30
	60
	1.5
	прочая
	2000
	1.5

	ТК1-14доТК1-15
	подземная
	108
	3
	6
	0.648
	прочая
	1977
	1.5

	ТК1-15 доЧП
	канальная
	57
	11
	22
	1.254
	прочая
	200
	1.5

	Итого надземная
	61.5
	123
	26.937
	-
	-
	-

	Итого подземная канальная
	1836.2
	3672.4
	504.935
	-
	-
	-

	Итого подземная б/канальная
	39
	78
	2.076
	-
	-
	-

	Итого от котельной №1
	1936.7
	3873.4
	580.442
	-
	-
	-



[bookmark: _Toc343205211][bookmark: _Toc508781107]Структура тепловых сетей системы централизованного теплоснабжения котельной №2
Тепловые сети от котельной №2 двухтрубные, радиальные. Прокладка теплосети по городу выполнена подземным и частично надземным способами. Компенсация температурных расширений  решена радиальным  способом  с помощью углов поворота теплотрассы и П-образных компенсаторов. 
Теплоноситель распределяется по магистральной линии – Ду 150 мм
Система теплоснабжения СЦТ от котельной №2 закрытая, с зависимым присоединением систем отопления. Системы отопления включены без подмешивающих устройств (элеваторов, клапанов). У потребителей в узлах ввода отсутствуют регулирующие устройства. 
[bookmark: _Toc343205212][bookmark: _Toc508781108]Схемы тепловых сетей
Схема тепловых сетей системы централизованного теплоснабжения от котельной №2 представлена на рисунке 4.2.
Схема фактических тепловых сетей системы централизованного теплоснабжения г. Плавска от котельной №2 построена по предоставленным материалам Западного  филиала  ООО «ККС».

[image: ]
[bookmark: _Toc342678562]Рисунок 4.2 Схема тепловых сетей котельной №2
[bookmark: _Toc343205213][bookmark: _Toc508781109]Характеристика тепловых сетей
Характеристика тепловых сетей с разбивкой по диаметрам представлены в таблице 4.2.
[bookmark: _Toc342678513]Таблица 4.2 Характеристика тепловых сетей СЦТ котельной №2 
	№№ СЦТ
	Тип прокладки сетей
	Диаметр трубопровода, Дн, мм
	Длина теплотрассы,
	Длина трубопровода
	Материальная характеристика сети М, м2
	Теплоизоляционный  материал
	Год ввода в экспл.
	Сред.
глубина зало жжения, м

	
	
	
	L, м
	2L, м
	М= Дн*2L/1000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Котельная  №2 г. Плавск

	2.1
	Сети отопления. Температурный график 90-67  оС

	Вр3дож.д.72
	надземная
	108
	15
	30
	3.24
	прочая
	1987
	 

	К2-3до К2-4
	
	108
	200
	400
	43.2
	прочая
	1987
	 

	Вр.1до м.Магнит
	
	57
	100
	200
	11.4
	прочая
	1987
	 

	Вр.1до Вр.2
	
	76
	83
	166
	12.616
	прочая
	1987
	 

	отВр.2 до а/ст
	
	57
	30
	60
	3.42
	прочая
	1987
	 

	МК2доК2-1
	подземная
	108
	50
	100
	10.8
	прочая
	2012
	1.5

	К2-1 до Кот2
	канальная
	159
	15
	30
	4.77
	прочая
	1987
	1.5

	К2-1доСОШ№2
	
	108
	60
	120
	12.96
	прочая
	1987
	1.5

	К2-1доСоц.от.
	
	108
	70
	140
	15.12
	прочая
	1987
	1.5

	К2-1до К2-2
	
	108
	60
	120
	12.96
	прочая
	1987
	1.5

	К2-2доК2-3
	
	108
	60
	120
	12.96
	прочая
	1987
	1.5

	К2-2до гараж.
	
	108
	15
	30
	3.24
	прочая
	1987
	1.5

	К2-3до К2-4
	
	108
	20
	40
	4.32
	прочая
	1987
	1.5

	К2-3доТипогр.
	
	108
	35
	70
	7.56
	прочая
	1987
	1.5

	от К2-4до ИП
	
	32
	85
	170
	5.44
	прочая
	1987
	1.5

	отК2-4до К2-5
	
	47
	46
	92
	4.324
	прочая
	1987
	1.5

	отК2-5до ж.д.79
	
	42
	25
	50
	2.1
	прочая
	1987
	1.5

	отК2-5до ж.д.77
	
	42
	14
	28
	1.176
	прочая
	1987
	-

	Итого надземная
	428
	856
	73.876
	-
	-
	-

	Итого подземная
	555
	1110
	100.004
	-
	-
	-

	Итого от котельной №2
	983
	1966
	171.606
	-
	-
	-



[bookmark: _Toc343205214][bookmark: _Toc508781110]Структура тепловых сетей системы централизованного теплоснабжения котельной №3
Котельная №3 предназначена для теплоснабжения и горячего водоснабжения абонентов центральной районной больницы г. Плавска.
Теплоноситель распределяется по магистральной линии – Ду 100 мм
По магистральной тепловой сети теплоноситель подается непосредственно к потребителям. 
Система теплоснабжения СЦТ закрытая, с зависимым присоединением систем отопления. Системы отопления включены без подмешивающих устройств (элеваторов, клапанов). У потребителей в узлах ввода отсутствуют регулирующие устройства. 
Тепловые сети от котельной четырехтрубные, радиальные. Компенсация температурных расширений решена радиальным способом с помощью углов поворота теплотрассы и П-образных компенсаторов. 
[bookmark: _Toc343205215][bookmark: _Toc508781111]Схема тепловых сетей
Схема тепловых сетей системы централизованного теплоснабжения от котельной №3 представлена на рисунке 4.3.
Схема фактических тепловых сетей системы централизованного теплоснабжения г. Плавска от котельной №3 построена по предоставленным материалам Западного  филиала  ООО «ККС».

[image: ]
[bookmark: _Toc342678565]Рисунок 4.3 Схема тепловых сетей котельной №3
[bookmark: _Toc508781112][bookmark: _Toc343205216]Характеристика тепловых сетей
Характеристика тепловых сетей системы отопления с разбивкой по диаметрам приведена в таблица 4.3.
[bookmark: _Toc342678515]Таблица 4.3 Характеристика тепловых сетей СЦТ котельной №3 
	№№ СЦТ
	Тип прокладки сетей
	Диаметр трубопровода, Дн, мм
	Длина теплотрассы,
	Длина трубопровода
	Материальная характеристика сети М, м2
	Теплоизоляционный  материал
	Год ввода в экспл.
	Сред. глуби на зало жжения, м

	
	
	
	L, м
	2L, м
	М= Дн*2L/1000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Котельная  №3 г.Плавск

	3.1
	Сети отопления. Температурный график 90-67 оС

	МК3-К3-1
	надземная
	108
	6
	12
	1.296
	прочая
	2002
	-

	К3-1до бытовки
	
	32
	11
	22
	0.704
	прочая
	2002
	-

	К3-1до К3-2
	
	108
	55
	110
	11.88
	прочая
	1980
	-

	К3-2 доК3-3
	
	159
	53
	106
	16.854
	прочая
	1980
	-

	К3-1до К3-7
	
	108
	53
	106
	11.448
	прочая
	1980
	-

	К3-7 доК3-8
	
	108
	160
	320
	34.56
	прочая
	1980
	-

	К3-8 до хирургии
	подземная
	89
	105
	210
	18.69
	прочая
	2002
	1.5

	К3-4до дет.отд.
	канальная
	108
	70
	140
	15.12
	прочая
	2002
	1.5

	от дет.до СЭМ
	
	59
	25
	50
	2.95
	прочая
	2002
	1.5

	от дет.от.до К3-5
	
	89
	38
	76
	6.764
	прочая
	2002
	1.5

	К3-5до инфекц.
	
	59
	45
	90
	5.31
	прочая
	2002
	1.5

	К3-5до бухглт.
	
	59
	83
	166
	9.794
	прочая
	2002
	1.5

	К3- до склада
	
	59
	7
	14
	0.826
	прочая
	2002
	1.5

	К3-7 до ск.пом.
	
	59
	7
	14
	0.826
	прочая
	2002
	1.5

	К3-7 до нерв.от.
	
	59
	84
	168
	9.912
	прочая
	2002
	1.5

	Вр.3 нерв.до дизенс.
	
	59/47
	70
	140
	8.26
	прочая
	2011
	1.5

	К3-4до дет.отд.
	подвалльная
	89
	15
	30
	2.67
	прочая
	2002
	-

	Итого надземная
	338
	676
	76.742
	-
	-
	-

	Итого подземная
	549
	1098
	81.122
	-
	-
	-

	Итого по отоплению от котельной №3
	887
	1774
	157.864
	-
	-
	-

	3.2
	Сети ГВС. Температурный график 65-60 0С (отключены, не эксплуатируются)

	МК-3до К3-1
	надземная
	89
	6
	12
	1.068
	прочая
	2002
	-

	К3-1до К3-2
	
	89
	55
	110
	9.79
	прочая
	1980
	-

	К3-2 доК3-3
	
	89
	53
	106
	9.434
	прочая
	1980
	-

	К3-1до К3-7
	
	89
	53
	106
	9.434
	прочая
	1980
	-

	К3-7 доК3-8
	
	89
	160
	320
	28.48
	прочая
	1980
	-

	К3-8 до хирургии
	канальная
	25
	52,5
	105
	2.625
	прочая
	2002
	1.5

	Вр-1до прачеч.
	
	59
	38
	76
	4.484
	прочая
	2002
	1.5

	К3-4до дет.отд.
	
	89
	85
	170
	15.13
	прочая
	2002
	1.5

	отВр-2.до К3-5
	
	59
	38
	76
	4.484
	прочая
	2002
	1.5

	К3-5до инфекц.
	
	29
	22,5
	45
	1.305
	прочая
	2002
	1.5

	К3-5до бухглт.
	
	29
	41,5
	83
	2.407
	прочая
	2002
	1.5

	К3-5 до склада
	
	29
	3,5
	7
	0.203
	прочая
	2002
	1.5

	К3-6 до ск.пом.
	
	29
	3,5
	7
	0.203
	прочая
	2002
	1.5

	К3-3 до нерв.от.
	
	29
	42
	84
	2.436
	прочая
	2002
	1.5

	Итого ГВС надземная
	327
	654
	58.206
	-
	-
	-

	Итого ГВС подземная канальная
	326,5
	653
	33.277
	-
	-
	-

	Итого по ГВС от котельной №3
	653,5
	1307
	91.483
	-
	-
	-

	Итого от котельной №3
	1540,5
	3081
	249.347
	-
	-
	-



[bookmark: _Toc343205218][bookmark: _Toc508781113]Структура тепловых сетей системы централизованного теплоснабжения котельной №4
Тепловые сети от котельной №4 двухтрубные, радиальные. Компенсация температурных расширений  решена радиальным  способом  с помощью углов поворота теплотрассы и П-образных компенсаторов. 
Система теплоснабжения СЦТ от котельной №4 закрытая, с зависимым присоединением систем отопления. Системы отопления включены без подмешивающих устройств (элеваторов, клапанов). У потребителей в узлах ввода отсутствуют регулирующие устройства. 
[bookmark: _Toc343205219][bookmark: _Toc508781114]Схемы тепловых сетей
Схема тепловых сетей системы централизованного теплоснабжения от котельной №4 представлена на рисунке 4.4.
Схема фактических тепловых сетей системы централизованного теплоснабжения г. Плавска от котельной №4 построена по предоставленным материалам Западного  филиала  ООО «ККС».
[image: ]
[bookmark: _Toc342678568]Рисунок 4.4 Схема тепловых сетей котельной №4
[bookmark: _Toc508781115]Характеристика тепловых сетей системы отопления
Таблица 4.4. Характеристика тепловых сетей котельной №4
	№№ СЦТ
	Тип прокладки сетей
	Диаметр трубопровода, Дн, мм
	Длина теплотрассы,
	Длина трубопровода
	Материальная характеристика сети М, м2
	Теплоизоляционный  материал
	Год ввода в экспл.
	Сред.глубина зало жжения, м

	
	
	
	L, м
	2L, м
	М= Дн*2L/1000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Котельная  №4 г.Плавск 

	4.1
	Сети отопления. Температурный график 90-67 оС

	Жд.4а до ж.д.6
	надземная
	89
	30
	60
	5.34
	прочая
	2011
	-

	К4-21до К4-28
	
	159
	70
	140
	22.26
	прочая
	1978
	-

	К4-28 до ж.д.№3
	
	89
	3
	6
	0.534
	прочая
	1978
	-

	К4-28 до К4-27
	
	159
	6
	12
	1.908
	прочая
	1978
	-

	К4-37 доРОВД
	
	108
	80
	160
	17.28
	прочая
	1978
	-

	К-4доК4-1
	Подземная канальная
	273
	7
	14
	3.822
	прочая
	1978
	1.5

	К4-1до К4-2
	
	219
	70
	140
	30.66
	прочая
	1978
	1.5

	К4-2до К4-3
	
	89
	30
	60
	5.34
	прочая
	1978
	1.5

	К4-2до К4-4
	
	219
	24
	48
	10.512
	прочая
	1978
	1.5

	К4-4до К4-5
	
	57
	46
	92
	5.244
	прочая
	1978
	1.5

	К4-5до ИП"Г"
	
	57
	16
	32
	1.824
	прочая
	1978
	1.5

	К4-4до К4-6
	
	219
	34
	68
	14.892
	прочая
	1978
	1.5

	К4-4до Казнач.
	
	89
	5
	10
	0.89
	прочая
	1978
	1.5

	Глух.вр.доУТ4-1
	
	108
	40
	80
	8.64
	прочая
	1978
	1.5

	УТ4-1дож.д.№1
	
	57
	34
	68
	3.876
	прочая
	1978
	1.5

	УТ4-1доУТ4-2
	б/канальная
	108
	64.5
	129
	13.932
	ППУ
	2012
	1.5

	УТ4-2до УТ4-3
	
	108
	74.5
	149
	16.092
	ППУ
	2012
	1.5

	УТ4-3дож.д.№2
	
	108
	20
	40
	4.32
	ППУ
	2012
	1.5

	УТ2дож.д№4
	
	108
	5
	10
	1.08
	ППУ
	2012
	1.5

	Жд№4до жд№3
	Подземная канальная
	108
	10
	20
	2.16
	прочая
	1978
	1.5

	К4-6доК4-8
	
	108
	40
	80
	8.64
	прочая
	1978
	1.5

	К4-8дож.д.№7
	
	89
	15
	30
	2.67
	прочая
	1978
	1.5

	К4-8доК4-9
	
	89
	14
	28
	2.492
	прочая
	1978
	1.5

	К4-9 до К4-10
	
	89
	41
	82
	7.298
	прочая
	1978
	1.5

	К4-10 до Жд№8
	
	89
	15
	30
	2.67
	прочая
	1978
	1.5

	К4-10дож.д№9
	
	89
	6
	12
	1.068
	прочая
	1978
	1.5

	К4-10 до К4-11
	
	89
	60
	120
	10.68
	прочая
	1978
	1.5

	К4-11 до ДК
	
	89
	9
	18
	1.602
	прочая
	1978
	1.5

	К4-9 до К4-12
	
	89
	41
	82
	7.298
	прочая
	1978
	1.5

	К4-12 до магаз.
	
	57
	25
	50
	2.85
	прочая
	1978
	1.5

	К4-12 до ж.д.№6
	
	57
	12
	24
	1.368
	прочая
	1978
	1.5

	К4-6доК4-13
	
	219
	95
	190
	41.61
	прочая
	1978
	1.5

	К4-13доК4-14
	
	57
	5
	10
	0.57
	прочая
	1978
	1.5

	К4-14 доЖд№5
	
	57
	12
	24
	1.368
	прочая
	1978
	1.5

	К4-14 доПарикм.
	
	57
	50
	100
	5.7
	прочая
	1978
	1.5

	К4-13доК4-15
	
	219
	52
	104
	22.776
	прочая
	1978
	1.5

	К4-15доК4-16
	
	219
	80
	160
	35.04
	прочая
	1978
	1.5

	К4-16до Банка
	
	57
	28
	56
	3.192
	прочая
	1978
	1.5

	К4-16до Почты
	
	108
	22
	44
	4.752
	прочая
	1978
	1.5

	К4-1до К4-17
	
	219
	7
	14
	3.066
	прочая
	1978
	1.5

	К4-17до ж.д.№13
	
	42
	40
	80
	3.36
	прочая
	1978
	1.5

	К4-17до К4-18
	
	219
	53
	106
	23.214
	прочая
	1978
	1.5

	К4-18до К4-19
	
	89
	115
	230
	20.47
	прочая
	1978
	1.5

	К4-19до К4-20
	
	89
	49
	98
	8.722
	прочая
	1978
	1.5

	К4-20до социал.
	
	89
	5
	10
	0.89
	прочая
	1978
	1.5

	К4-20до скл.соц
	
	57
	11
	22
	1.254
	прочая
	1978
	1.5

	К4-19до д/с№1
	
	76
	50
	100
	7.6
	прочая
	1978
	1.5

	К4-18до сберб.
	
	57
	22
	44
	2.508
	прочая
	1978
	1.5

	К4-18 дож.д.№4а
	
	89
	44
	88
	7.832
	прочая
	1978
	1.5

	Жд.4а до ж.д.6
	
	89
	135
	270
	24.03
	прочая
	2011
	1.5

	Ж.д.6 до м"Русь"
	б/канальная
	38
	17
	34
	1.292
	прочая
	2000
	1.5

	К4-18 до К4-21
	канальная
	219
	79
	158
	34.602
	прочая
	1978
	1.5

	К4-21до К4-22
	
	108
	11
	22
	2.376
	прочая
	1978
	1.5

	К4-27 до К4-26
	
	108
	21
	42
	4.536
	прочая
	1978
	1.5

	К4-26 до ж.д.№2
	
	57
	30
	60
	3.42
	прочая
	1978
	1.5

	К4-26 до К4-25
	
	108
	21
	42
	4.536
	прочая
	1978
	1.5

	К4-21 до К4-25
	
	219
	25
	50
	10.95
	прочая
	1978
	1.5

	К4-25 до К4-24
	
	57
	21
	42
	2.394
	прочая
	1978
	1.5

	К4-25 до ж.д.№4
	
	108
	26
	52
	5.616
	прочая
	1978
	1.5

	К4-24 до ж.д.№7
	
	57
	36
	72
	4.104
	прочая
	1978
	1.5

	К4-27 до К4-29
	
	108
	50
	100
	10.8
	прочая
	1978
	1.5

	К4-29до К4-30
	
	89
	12
	24
	2.136
	прочая
	1978
	1.5

	К4-29до К4-35
	
	108
	56
	112
	12.096
	прочая
	1978
	1.5

	К4-35 до К4-36
	
	108
	120
	240
	25.92
	прочая
	1978
	1.5

	К4-35 до ж.д №3
	
	57
	5
	10
	0.57
	прочая
	1978
	1.5

	К4-36 дож.д№5
	
	57
	35
	70
	3.99
	прочая
	1978
	1.5

	К4-36доК4-37
	
	108
	45
	90
	9.72
	прочая
	1978
	1.5

	К4-37 дож.д.В.3
	
	108
	12
	24
	2.594
	прочая
	1978
	1.5

	К4-30 до ж.д.№1
	
	89
	17
	34
	3.026
	прочая
	1978
	1.5

	К4-30 до К4-31
	
	89
	14
	28
	2.492
	прочая
	1978
	1.5

	К4-31доК4-32
	
	89
	2
	4
	0.356
	прочая
	1978
	1.5

	К4-32 до ВК/д54
	
	89
	10.2
	20.4
	1.8156
	прочая
	1978
	1.5

	К4-32 до ж.д.54а
	
	89
	20
	40
	3.56
	прочая
	1978
	1.5

	К4-31доК4-33
	
	57
	67
	134
	7.638
	прочая
	1978
	1.5

	К4-33 до ПЧ
	
	57
	42
	84
	4.788
	прочая
	1978
	1.5

	К4-33 дож.д.56
	
	57
	3
	6
	0.342
	прочая
	1978
	1.5

	К4-34дож.д.№58
	
	57
	2
	4
	0.228
	прочая
	1978
	1.5

	К4-22до врезки
	
	108
	150
	300
	32.4
	ППУ
	2006
	1.5

	от врез до ад.МО
	
	108
	26
	52
	5.616
	прочая
	1978
	1.5

	от врез до К4-40
	
	89
	30
	60
	5.54
	прочая
	1978
	1.5

	К4-40 доСоц.
	
	89
	38
	76
	6.764
	прочая
	1978
	1.5

	К4-40 доК4-41
	
	76
	63
	126
	9.576
	прочая
	1978
	1.5

	К4-41 до Д.с Тер.
	
	76
	15
	30
	2.28
	прочая
	1978
	1.5

	К4-41 -К4-42
	
	76
	127
	254
	19.304
	прочая
	1978
	1.5

	К4-42 до ж.д.33
	
	57
	40
	80
	4.56
	прочая
	1978
	1.5

	К4-34до К4-43
	
	108
	50
	100
	10.8
	прочая
	1978
	1.5

	К4-43 до СОШ-3
	
	108
	4
	8
	0.864
	прочая
	1978
	1.5

	К4-43 дож.д.№4
	
	57
	11
	22
	1.254
	прочая
	1978
	1.5

	К4-34 до Аптеки
	б/канальная
	32
	135
	270
	8.64
	прочая
	2002
	1.5

	Итого надземная
	189
	378
	47.32
	-
	-
	-

	Итого подземная канальная
	2805.2
	5610.4
	618.01
	-
	-
	-

	Итого подземная б\канальная
	316
	632
	45.36
	-
	-
	-

	Итого  по отоплению от котельной №4
	3310.2
	6620.4
	710.69
	-
	-
	-



[bookmark: _Toc343205220][bookmark: _Toc508781116]Структура тепловых сетей системы централизованного теплоснабжения котельной №5
Котельная №5 предназначена для теплоснабжения и горячего водоснабжения абонентов.
Теплоноситель распределяется по магистральной линии системы отопления – Ду 200 мм.
По магистральной тепловой сети теплоноситель подается непосредственно к потребителям. 
Система теплоснабжения СЦТ закрытая, с зависимым присоединением систем отопления. Системы отопления включены без подмешивающих устройств (элеваторов, клапанов). У потребителей в узлах ввода отсутствуют регулирующие устройства. 
Тепловые сети от котельной четырехтрубные, радиальные. Компенсация температурных расширений решена радиальным способом с помощью углов поворота теплотрассы и П-образных компенсаторов. 
[bookmark: _Toc343205221][bookmark: _Toc508781117]Схема тепловых сетей
Схема тепловых сетей системы централизованного теплоснабжения от котельной №5 представлена на рисунке 4.5.
Схема фактических тепловых сетей системы централизованного теплоснабжения г. Плавска от котельной №5 построена по предоставленным материалам Западного  филиала  ООО «ККС».

[bookmark: _Toc342678569][bookmark: _Toc343205222][image: ]Рисунок 4.5 Схема тепловых сетей котельной №5
4.5.2 Характеристика тепловых сетей системы отопления и ГВС
Характеристика тепловых сетей с разбивкой по диаметрам приведены в таблице 4.5.
[bookmark: _Toc342678517]Таблица 4.5 Характеристика тепловых сетей СЦТ котельной №5 
	№№ СЦТ
	Тип прокладки сетей
	Диаметр трубопровода, Дн, мм
	Длина теплотрассы,
	Длина трубопровода
	Материальная характеристика сети М, м2
	Теплоизоляционный  материал
	Год ввода в экспл.
	Сред. глубина зало жжения, м

	
	
	
	L, м
	2L, м
	М= Дн*2L/1000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Котельная  №5 г.Плавск

	5.1
	Сети отопления. Температурный график 90-67 оС

	К№5 доТК5-1/2
	надземная
	273
	25
	50
	13.65
	прочая
	1970
	-

	ТК5-1/2доК5-3
	
	273
	60
	120
	32.76
	прочая
	1970
	-

	К5-3 до К5-4
	
	273
	80
	160
	43.68
	прочая
	1970
	-

	К5-4доК5-21
	
	273
	100
	200
	54.6
	прочая
	1970
	-

	К5-21доК5-5
	
	273
	60
	120
	32.76
	прочая
	1970
	-

	ТК5-1/2доК5-23
	
	219
	50
	100
	21.9
	прочая
	1980
	-

	К5-23-до К5-24
	
	219
	60
	120
	26.28
	прочая
	1980
	-

	К5-24дожд.№38
	
	89
	10
	20
	1.78
	прочая
	1980
	-

	К5-24 доК5-25
	
	219
	90
	180
	39.42
	прочая
	1983
	-

	К5-25дожд№40
	
	89
	11
	22
	1.958
	прочая
	1980
	-

	К5-25до жд1а,1б…
	
	41
	280
	560
	22.96
	прочая
	1983
	-

	К5-23-до К5-34
	
	47
	340
	680
	31.96
	прочая
	1983
	-

	К5-34 до жд№5а,5б,5в
	
	41
	60
	120
	4.92
	прочая
	1983
	-

	К5-25 доК5-26
	
	219
	80
	160
	35.04
	прочая
	1983
	-

	К5-26дож.д№42
	
	108
	20
	40
	4.32
	прочая
	1983
	-

	К5-26доК5-27
	
	219
	80
	160
	35.04
	прочая
	1985
	-

	К5-27доК5-28
	
	219
	130
	260
	56.94
	прочая
	1985
	-

	К5-28до К2-29
	
	219
	70
	140
	30.66
	прочая
	1985
	-

	К5-29до К5-30
	
	219
	130
	260
	56.94
	прочая
	1990
	-

	К5-22до жд.№29
	
	89
	145
	290
	25.81
	прочая
	-
	-

	Уг.Комб.цеха до пов.наж.д.
	
	76
	105
	210
	15.96
	прочая
	-
	-

	по ул.Победы
	
	57
	110
	220
	12.54
	прочая
	-
	-

	н/д
	
	41
	58
	116
	4.756
	прочая
	-
	-

	Врезка к Госстаху
	Подземная
	57
	15
	30
	1.71
	прочая
	1970
	1.5

	К5-5 до К5-6
	канальная
	273
	150
	300
	81.9
	прочая
	1988
	1.5

	К5-6до К5-7
	
	159
	43
	86
	13.674
	прочая
	1988
	1.5

	К5-7 до жд.8/2
	
	108
	9
	18
	1.944
	прочая
	1991
	1.5

	К5-7 до К5-8
	
	133
	42
	84
	11.172
	прочая
	1970
	1.5

	К5-8 до К5-10
	
	133
	60
	120
	15.96
	прочая
	1970
	1.5

	К5-9доИП Бурм.
	
	57
	6
	12
	0.684
	прочая
	2012
	1.5

	К5-10дожд.8Поб.
	
	89
	6
	12
	1.068
	прочая
	1985
	1.5

	К5-10 до К5-11
	
	133
	76
	152
	20.216
	прочая
	1970
	1.5

	К5-11до жд.12П
	
	108
	25
	50
	5.4
	прочая
	1976
	1.5

	К5-8 до К5-16
	
	108
	45
	90
	9.72
	прочая
	1983
	1.5

	К5-16доК5-17
	
	108
	115
	230
	24.84
	прочая
	1983
	1.5

	К5-17дожд№10/2
	
	108
	6
	12
	1.296
	прочая
	1983
	1.5

	К5-6дож.д.№25Ок.
	
	76
	101
	202
	15.352
	прочая
	1988
	1.5

	Врезка к жд№40б
	
	47
	10
	20
	0.94
	прочая
	1970
	1.5

	К5-27дожд№44
	
	108
	50
	100
	10.8
	прочая
	1985
	1.5

	К5-29 до жд№48
	
	108
	25
	50
	5.4
	прочая
	1987
	1.5

	К5-30до К5-31
	
	108
	50
	100
	10.8
	прочая
	1990
	1.5

	К5-31до К5-32
	
	108
	86
	172
	18.576
	Прочая
	1996
	1.5

	К5-28до К5-33
	
	108
	164
	328
	35.424
	прочая
	1990
	1.5

	К5-33дожд№52
	
	89
	15
	30
	2.67
	прочая
	1990
	1.5

	К5-21доК5-22
	
	108
	90
	180
	19.44
	прочая
	-
	1.5

	К5-22до жд.№29
	
	89
	150
	300
	26.7
	прочая
	-
	1.5

	Итого надземная
	2154
	4308
	606.634
	-
	-
	-

	Итого подземная канальная
	1339
	2678
	335.686
	-
	-
	-

	Итого  сети отопления  котельная
	3493
	6986
	942.32
	-
	-
	-

	5.2
	Сети ГВС. Температурный график 65-60 0С

	К№5 доТК5-1/2
	надземная
	219
	25
	50
	10.95
	прочая
	1970
	-

	ТК5-1/2доК5-3
	
	219
	50
	100
	21.9
	прочая
	1970
	-

	К5-3 до К5-4
	
	219
	70
	140
	30.66
	прочая
	1970
	-

	К5-4доК5-21
	
	219
	100
	200
	43.8
	прочая
	1970
	-

	К5-21доК5-5
	
	219
	60
	120
	26.28
	прочая
	1970
	-

	ТК5-1/2доК5-23
	
	219
	50
	100
	21.9
	прочая
	1980
	-

	К5-23-до К5-24
	
	219
	60
	120
	26.28
	прочая
	1980
	-

	К5-24дожд.№38
	
	89
	10
	20
	1.78
	прочая
	1980
	-

	К5-24 доК5-25
	
	219
	90
	180
	39.42
	прочая
	1983
	-

	К5-25дожд№40
	
	89
	11
	22
	1.958
	прочая
	1980
	-

	К5-25дожд1а,1б…
	
	41
	240
	480
	19.68
	прочая
	1983
	-

	К5-23-до К5-34
	
	41
	340
	680
	27.88
	прочая
	-
	-

	К5-25 доК5-26
	
	219
	80
	160
	35.04
	прочая
	1983
	-

	К5-26дож.д№42
	
	108
	16
	36
	3.888
	прочая
	1983
	-

	К5-26доК5-27
	
	219
	60
	120
	26.28
	прочая
	1985
	-

	К5-27доК5-28
	
	219
	120
	240
	52.56
	прочая
	1985
	-

	К5-28до К2-29
	
	219
	70
	140
	30.66
	прочая
	1985
	-

	К5-29до К5-30
	
	219
	130
	260
	56.94
	прочая
	1990
	-

	К5-22до жд.№29
	
	89
	145
	290
	25.81
	прочая
	-
	-

	УгКомб.цеха до пов.на
	
	76
	110
	220
	15.96
	прочая
	1970
	-

	ж.д. по ул.Победы
	
	57
	110
	220
	12.54
	прочая
	1970
	-

	
	
	41
	58
	116
	4.756
	прочая
	1970
	-

	К4-17до жд №13
	
	32/26
	40
	80
	2.56
	прочая
	1978
	-

	К4-1 до К4-2
	
	108/76
	70
	140
	15.12
	прочая
	1978
	-

	К4-2 до К4-4
	
	108/76
	24
	48
	5.184
	прочая
	1978
	-

	К5-5 до К5-6
	Подземная канальная
	219
	160
	320
	65.7
	прочая
	1988
	1.5

	К5-6до К5-7
	
	108
	43
	86
	9.288
	прочая
	1988
	1.5

	К5-7 до жд.8/2
	
	89
	9
	18
	1.602
	прочая
	1991
	1.5

	К5-7 до К5-8
	
	108
	63
	126
	9.072
	прочая
	1970
	1.5

	К5-8 до К5-10
	
	108
	60
	120
	12.96
	прочая
	1970
	1.5

	К5-10дожд.8Поб.
	
	57
	6
	12
	0.684
	прочая
	1985
	1.5

	К5-10 до К5-12
	
	108
	133
	266
	26.568
	прочая
	1970
	1.5

	К5-12до К5-13
	
	76
	38
	72
	4.864
	прочая
	1976
	1.5

	К5-13до РПС
	
	41
	10
	20
	0.82
	прочая
	1970
	1.5

	К5-13доФОК
	
	57
	107
	214
	12.198
	прочая
	1997
	1.5

	К5-13до К5-14
	
	76
	65
	130
	9.12
	прочая
	1970
	1.5

	К5-14дожд№18П
	
	57
	127
	254
	14.478
	прочая
	1986
	1.5

	жд№18дожд№26
	
	41
	60
	120
	4.92
	прочая
	1996
	1.5

	К5-14до К5-15
	
	76
	35
	70
	5.32
	прочая
	1970
	1.5

	К5-15дожд16/16а
	
	57
	50
	100
	5.7
	прочая
	1970
	1.5

	К5-15 доДС№2
	
	76
	40
	80
	6.08
	прочая
	1970
	1.5

	ДС№2дожд№28
	
	57
	32
	64
	3.648
	прочая
	1970
	1.5

	К5-8 до К5-16
	
	89
	45
	90
	8.01
	прочая
	1983
	1.5

	К5-16доК5-17
	
	89
	115
	230
	20.47
	прочая
	1983
	1.5

	К5-17дожд№10/2
	
	76
	6
	12
	0.912
	прочая
	1983
	1.5

	К5-17доК5-19
	
	57/47
	101
	202
	11.514
	прочая
	1983
	1.5

	К5-19доК4-18
	
	57/47
	133
	266
	15.162
	прочая
	1983
	1.5

	К5-6дож.д.№25Ок.
	
	76
	100
	200
	15.2
	прочая
	1988
	1.5

	Врезка к жд№40б
	
	47
	10
	20
	0.94
	прочая
	1970
	1.5

	К5-27дожд№44
	
	108
	60
	120
	10.8
	прочая
	1985
	1.5

	К5-29 до жд№48
	
	108
	30
	60
	5.4
	прочая
	1987
	1.5

	К5-30до К5-31
	
	108
	50
	100
	10.8
	прочая
	1990
	1.5

	К5-31до К5-32
	
	108
	86
	172
	18.576
	прочая
	1996
	1.5

	К5-28до К5-33
	
	108
	120
	240
	25.92
	прочая
	1990
	1.5

	К5-33дожд№52
	
	89
	10
	20
	1.78
	прочая
	1990
	1.5

	К5-21доК5-22
	
	108
	90
	180
	19.44
	прочая
	
	1.5

	К5-22до жд.№29
	
	89
	150
	300
	26.7
	прочая
	
	1.5

	К4-18доК4-17
	
	108
	53
	106
	11.448
	прочая
	1978
	1.5

	К4-17доК4-1
	
	108
	7
	14
	1.512
	прочая
	1978
	1.5

	К4-1 до К№4
	
	108
	7
	14
	1.512
	прочая
	1978
	1.5

	К4-4 до К4-6
	
	108/76
	34
	68
	7.344
	прочая
	1978
	1.5

	к4-4 до Казнач.
	
	32
	5
	10
	0.32
	прочая
	1978
	1.5

	К4-6доК4-8
	
	76
	40
	80
	6.08
	прочая
	1978
	1.5

	К4-8 до ж.д.№7
	
	57
	10
	20
	11.4
	прочая
	1978
	1.5

	К4-8 до К4-9
	
	76
	14
	28
	21.28
	прочая
	1978
	1.5

	К4-9 до к4-10
	
	76
	41
	82
	62.32
	прочая
	1978
	1.5

	К4-10 дожд№8
	
	57
	15
	30
	1.71
	прочая
	1978
	1.5

	К4-10 дожд№9
	
	57
	6
	12
	0.684
	прочая
	1978
	1.5

	К4-9 до к4-12
	
	76
	41
	82
	6.232
	прочая
	1978
	1.5

	К4-12 до жд№6
	
	57
	12
	24
	1.368
	прочая
	1978
	1.5

	К4-18доК4-19
	
	76
	115
	230
	17.48
	прочая
	1978
	1.5

	К4-19доК4-20
	
	76
	49
	98
	7.448
	прочая
	1978
	1.5

	К4-20до Соц
	
	57
	5
	10
	0.57
	прочая
	1978
	1.5

	К4-20до прач.
	
	32
	11
	22
	0.704
	прочая
	1978
	1.5

	К4-18 до К4-21
	
	108
	79
	158
	17.064
	прочая
	1978
	1.5

	К4-21до К427
	
	57
	70
	140
	7.98
	прочая
	1978
	1.5

	К4-27доК7-28
	
	57
	5
	10
	0.57
	прочая
	1978
	1.5

	К4-28доК4-29
	
	57
	50
	100
	5.7
	прочая
	1978
	1.5

	К4-29доК4-30
	
	57
	17
	34
	1.938
	прочая
	1978
	1.5

	К4-30доК4-31
	
	57
	20
	40
	2.28
	прочая
	1978
	1.5

	К4-28доК4-26
	
	57
	21
	42
	2.394
	прочая
	1978
	1.5

	К4-26до К4-25
	
	57
	21
	42
	2.394
	прочая
	1978
	1.5

	К4-25доК4-24
	
	47/41
	36
	72
	3.384
	прочая
	1978
	1.5

	К4-26до жд№2
	
	47
	30
	60
	2.82
	прочая
	1978
	1.5

	К4-21до К4-25
	
	76
	28
	56
	4.256
	прочая
	1978
	1.5

	К4-25дожд№4
	
	76/57
	26
	52
	3.952
	прочая
	1978
	1.5

	К4-25дожд№5
	
	47/41
	7
	14
	0.658
	прочая
	1978
	1.5

	К4-24дожд№7
	
	47/41
	3
	6
	0.282
	прочая
	1978
	1.5

	Итого ГВС надземная
	2139
	4282
	559.786
	-
	-
	-

	Итого ГВС подземная канальная
	3022
	6040
	599.73
	-
	-
	-

	Итого по ГВС от котельной №5
	5161
	10322
	1159.516
	-
	-
	-

	Итого  от котельной №5
	8654
	17308
	2101.836
	-
	-
	-



[bookmark: _Toc343205224][bookmark: _Toc508781118]Структура тепловых сетей системы централизованного теплоснабжения котельной №14
Тепловые сети от котельной №14 двухтрубные. Прокладка теплосети выполнена надземным способами. 
Система теплоснабжения СЦТ от котельной №14 закрытая, с зависимым присоединением систем отопления. Системы отопления включены без подмешивающих устройств (элеваторов, клапанов). У потребителей в узлах ввода отсутствуют регулирующие устройства. 
[bookmark: _Toc343205225][bookmark: _Toc508781119]Схемы тепловых сетей
Схема тепловых сетей системы централизованного теплоснабжения от котельной №14 представлена на рисунке 4.6.
Схема фактических тепловых сетей системы централизованного теплоснабжения г. Плавска от котельной №14 построена по предоставленным материалам Западного  филиала  ООО «ККС».
[bookmark: _Toc342678572][image: ]Рисунок 4.6 Схема тепловых сетей котельной №14

[bookmark: _Toc343205226][bookmark: _Toc508781120]Характеристика тепловых сетей
[bookmark: _Toc342678519]Таблица 4.6 Характеристика тепловых сетей СЦТ котельной №14 
	№№ СЦТ
	Тип прокладки сетей
	Диаметр трубопровода, Дн, мм
	Длина теплотрассы,
	Длина трубопровода
	Материальная характеристика сети М, м2
	Теплоизоляционный  материал
	Год ввода в экспл.
	Сред.глуби на зало жжения, м

	
	
	
	L, м
	2L, м
	М= Дн*2L/1000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Котельная  №14 г.Плавск

	6.1
	Сети отопления. Температурный график 90-67 оС

	К14-СОШ
	надземная
	57
	12
	24
	1.425
	прочая
	2004
	-

	Итого от котельной №14
	12
	24
	1.425
	-
	-
	-



[bookmark: _Toc343205227][bookmark: _Toc508781121]Структура тепловых сетей системы централизованного теплоснабжения котельной №16
Котельная №16 предназначена для теплоснабжения и горячего водоснабжения.
Теплоноситель распределяется по магистральной линии системы отопления – Ду 300 мм.
По распределительным сетям теплоноситель подается непосредственно к потребителям. 
Система теплоснабжения СЦТ закрытая, с зависимым присоединением систем отопления. Системы отопления включены без подмешивающих устройств (элеваторов, клапанов). У потребителей в узлах ввода отсутствуют регулирующие устройства. 
Тепловые сети от котельной четырехтрубные, радиальные. Компенсация температурных расширений  решена радиальным  способом  с помощью углов поворота теплотрассы и П-образных компенсаторов. 
[bookmark: _Toc343205228][bookmark: _Toc508781122]Схема тепловых сетей
Схема тепловых сетей системы централизованного теплоснабжения от котельной №16 представлена на рисунке 4.7.

[bookmark: _Toc342678574][image: ]Рисунок 4.7 Схема тепловых сетей котельной №16
[bookmark: _Toc343205229][bookmark: _Toc508781123]Характеристика тепловых сетей системы отопления
Характеристика тепловых сетей системы отопления с разбивкой по диаметрам приведена в таблице 4.7.

[bookmark: _Toc342678521]Таблица 0.7 Характеристика тепловых сетей СЦТ котельной №16
	№№ СЦТ
	Тип прокладки сетей
	Диаметр трубопровода, Дн, мм
	Длина теплотрассы,
	Длина трубопровода
	Материальная характеристика сети М, м2
	Теплоизоляционный  материал
	Год ввода в экспл.
	Сред. глубина зало жжения, м

	
	
	
	L, м
	2L, м
	М= Дн*2L/1000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Котельная  №16 г.Плавск. пос.Белая Гора

	7.1
	Сети отопления. Температурный график 90-67 оС

	Кот.16до УЮ400/4
	надземная
	325
	29
	58
	18.85
	прочая
	1979
	-

	УЮ400/4 до К-1
	
	219/159
	315
	630
	137.97
	прочая
	1979
	-

	К-1 до ж.д.№20
	
	76
	37
	74
	5.624
	прочая
	1979
	-

	Вр.1 до К-2
	
	159/108
	98.5
	197
	31.323
	прочая
	1979
	-

	К-2 до К-3
	
	108
	70
	140
	15.12
	прочая
	1979
	-

	К-3 до К4
	Подземная канальная
	89
	12
	24
	2.136
	прочая
	1979
	1.5

	К-4 до жд.19
	
	89
	77
	154
	7.832
	прочая
	1979
	1.5

	К-4 доК-5
	
	89
	108
	216
	19.224
	прочая
	1979
	1.5

	К-5 до ИП
	
	42
	75
	150
	5.46
	прочая
	1979
	1.5

	К-5 до К-6
	
	89
	15
	30
	2.67
	прочая
	1979
	1.5

	К-6 до жд.№13
	
	89
	103
	206
	16.554
	прочая
	1979
	1.5

	ж.д.13 до жд.15
	
	47/42
	60
	120
	5.64
	прочая
	1979
	1.5

	жд.15до жд.16
	
	47/42
	12
	24
	1.128
	прочая
	1979
	1.5

	жд.15/16 до жд17/18
	
	47/42
	20
	40
	1.88
	прочая
	1979
	1.5

	жд.17 до жд.18
	
	47/42
	12
	24
	1.128
	прочая
	1979
	1.5

	ВР-2 до К-8
	
	133
	101
	202
	26.866
	прочая
	1979
	1.5

	К-7 до склада ЧИС
	
	76/57
	17
	34
	1.52
	прочая
	1979
	1.5

	К7-К8
	
	133/133
	388
	776
	103,2
	прочая
	1979
	1,5

	К-8 до жд.1
	
	57
	10
	20
	1.14
	прочая
	1979
	1.5

	К-8 до жд.2
	
	57
	15
	30
	1.71
	прочая
	1979
	1.5

	К-8 до К-9
	
	133
	63
	126
	7.182
	прочая
	1979
	1.5

	К-9 до жд.4
	
	47
	15
	30
	1.41
	прочая
	1979
	1.5

	К-9 до К-10
	
	133
	27
	54
	7.182
	прочая
	1979
	1.5

	К-10 до жд.3
	
	47
	13
	26
	1.222
	прочая
	1979
	1.5

	К-10 до жд.6
	
	47
	15
	30
	1.41
	прочая
	1979
	1.5

	К-10 до К-11
	
	133
	27
	54
	7.182
	прочая
	1979
	1.5

	К-11 до К-12
	
	89
	27
	54
	4.806
	прочая
	1979
	1.5

	К-12до жд. 7
	
	89
	42
	84
	7.476
	прочая
	1979
	1.5

	К-11 до К-13
	
	133
	41
	82
	10.906
	прочая
	1979
	1.5

	К-13 до К-14
	
	108
	20
	40
	4.32
	прочая
	1979
	1.5

	К-14 до жд.8
	
	57/47
	4
	8
	0.456
	прочая
	1979
	1.5

	К-14 до жд.10
	
	57/47
	5
	10
	0.57
	прочая
	1979
	1.5

	К-14 до жд.12
	
	57/47
	19
	38
	2.166
	прочая
	1979
	1.5

	К-13 до К-15
	
	133
	95
	190
	22.61
	прочая
	1979
	1.5

	до жд 9
	
	89
	95
	190
	15.13
	прочая
	1979
	1.5

	К-15 до жд. 11
	
	89
	6
	12
	1.068
	прочая
	1979
	1.5

	К-15 до жд. 14
	
	89
	16
	32
	2.848
	прочая
	1979
	1.5

	Итого надземная
	911.5
	1823
	233.969
	-
	-
	-

	Итого подземная канальная
	1193
	2386
	96.384
	-
	-
	-

	Итого по отоплению от котельной №16
	2104.5
	4209
	330.353
	-
	-
	-

	7.2
	Сети ГВС. Температурный график 65-60 0С

	Кот.16до УЮ400/4
	надземная
	159/108
	29
	58
	9.222
	прочая
	1979
	-

	УЮ400/4 до К-1
	
	159/108
	315
	630
	100.17
	прочая
	1979
	-

	К-1 до ж.д.№20
	
	57
	37
	74
	4.218
	прочая
	1979
	-

	Вр.1 до К-2
	
	57
	98.5
	197
	11.229
	прочая
	1979
	-

	К-2 до К-3
	
	57
	70
	140
	7.98
	прочая
	1979
	-

	К-3 до К4
	
	57
	12
	24
	1.368
	прочая
	1979
	-

	К-4 до жд.19
	
	57
	77
	154
	5.016
	прочая
	1979
	-

	К-4 доК-5
	Подземная канальная
	57
	108
	216
	12.312
	прочая
	1979
	1.5

	К-5 до К-6
	
	57
	15
	30
	1.71
	прочая
	1979
	1.5

	К-6 до жд.№13
	
	57
	130
	260
	10.602
	прочая
	1979
	1.5

	К5-ИП
	
	32
	75
	150
	11,25
	прочая
	1979
	1.5

	ж.д.13 до жд.15
	
	47
	60
	120
	5.64
	прочая
	1979
	1.5

	жд.15до жд.16
	
	47
	12
	24
	1.128
	прочая
	1979
	1.5

	жд.15/16 до жд17/18
	
	47
	20
	40
	1.88
	прочая
	1979
	1.5

	жд.17 до жд.18
	
	47
	12
	24
	1.128
	прочая
	1979
	1.5

	ВР-2 до К-8
	
	89
	101
	202
	17.978
	прочая
	1979
	1.5

	К-7 досклада ЧИС
	
	32
	17
	34
	0.64
	прочая
	1979
	1.5

	К-8 до жд.1
	
	32
	10
	20
	0.64
	прочая
	1979
	1.5

	К-8 до жд.2
	
	32
	15
	30
	0.96
	прочая
	1979
	1.5

	К-8 до К-9
	
	89
	27
	54
	4.806
	прочая
	1979
	1.5

	К-9 до жд.4
	
	32
	15
	30
	0.96
	прочая
	1979
	1.5

	К-9 до К-10
	
	89
	27
	54
	4.806
	прочая
	1979
	1.5

	К-10 до жд.3
	
	27
	20
	40
	0.702
	прочая
	1979
	1.5

	К-10 до жд.6
	
	27
	35
	70
	0.81
	прочая
	1979
	1.5

	К-10 до К-11
	
	89
	31
	62
	4.806
	прочая
	1979
	1.5

	К-11 до К-12
	
	57
	31
	62
	3.078
	прочая
	1979
	1.5

	К-12до жд. 7
	
	42
	49
	98
	3.528
	прочая
	1979
	1.5

	К-11 до К-13
	
	89
	41
	82
	7.298
	прочая
	1979
	1.5

	К-13 до К-14
	
	57
	40
	80
	2.28
	прочая
	1979
	1.5

	К-14 до жд.8
	
	57
	14
	28
	0.456
	прочая
	1979
	1.5

	К-14 до жд.10
	
	57
	15
	30
	0.57
	прочая
	1979
	1.5

	К-14 до жд.12
	
	32
	19
	38
	1.216
	прочая
	1979
	1.5

	К-13 до К-15
	
	89
	95
	190
	15.13
	прочая
	1979
	1.5

	до жд 9
	
	57
	95
	190
	9.69
	прочая
	1979
	1.5

	К-15 до жд. 11
	
	57
	6
	12
	0.684
	прочая
	1979
	1.5

	К-15 до жд. 14
	
	57
	16
	32
	1.824
	прочая
	1979
	1.5

	Итого ГВС надземная
	691
	1381
	145.742
	-
	-
	-

	Итого ГВС подземная канальная
	1099
	2198
	48.753
	-
	-
	-

	Итого ГВС от котельной №16
	1790
	3579
	194.495
	-
	-
	-

	Итого от котельной №16
	3894
	7788.0
	524.848
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc508781124]Структура тепловых сетей системы централизованного теплоснабжения котельной №17
Котельная №17 предназначена для теплоснабжения и горячего водоснабжения.
Теплоноситель распределяется по магистральной линии системы отопления – Ду 150 мм.
По тепловой сети теплоноситель подается непосредственно к потребителям. 
Система теплоснабжения СЦТ закрытая, с зависимым присоединением систем отопления. Системы отопления включены без подмешивающих устройств (элеваторов, клапанов). У потребителей в узлах ввода отсутствуют регулирующие устройства. 
Тепловые сети от котельной четырехтрубные, радиальные. Компенсация температурных расширений  решена радиальным  способом  с помощью углов поворота теплотрассы и П-образных компенсаторов. 
[bookmark: _Toc508781125]Схема тепловых сетей
Схема тепловых сетей системы централизованного теплоснабжения от котельной №16 представлена на рисунке 4.8.
Схема фактических тепловых сетей системы централизованного теплоснабжения г. Плавска от котельной №17 построена по предоставленным материалам Западного  филиала  ООО «ККС».
[image: ]
Рисунок 4.8 Схема тепловых сетей котельной №17
[bookmark: _Toc508781126]Характеристика тепловых сетей системы отопления и ГВС
Характеристика тепловых сетей системы отопления с разбивкой по диаметрам.
Таблица 4.12 Характеристика тепловых сетей СЦТ котельной №17 
	№№ СЦТ
	Тип прокладки сетей
	Диаметр трубопровода, Дн, мм
	Длина теплотрассы,
	Длина трубопровода
	Материальная характеристика сети М, м2
	Теплоизоляционный  материал
	Год ввода в экспл.
	Сред. глубина зало жжения, м

	
	
	
	L, м
	2L, м
	М= Дн*2L/1000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Котельная №17 г.Плавск

	8.1
	Сети отопления. Температурный график 90-67 оС

	МК-17 доУТ-1
	Подземная канальная
	108
	3
	6
	0.648
	ППУ
	2012
	1.5

	УТ-1до Ут-2
	
	108
	28
	56
	6.048
	ППУ
	2012
	1.5

	УТ-2 до спортзала
	
	108
	8
	16
	1.728
	ППУ
	2012
	1.5

	УТ-1до Ут-3
	
	159
	107
	214
	34.026
	ППУ
	2012
	1.5

	УТ-1до жд.27
	
	108
	60
	120
	12.96
	ППУ
	2012
	1.5

	УТ-3 до УТ-4
	
	133
	110
	220
	29.26
	ППУ
	2012
	1.5

	УТ-3 дожд.15а
	
	108
	15
	30
	3.24
	ППУ
	2012
	1.5

	УТ-4 до жд.17а
	
	108
	13
	26
	2.808
	ППУ
	2012
	1.5

	УТ-4 до УТ-5
	
	108
	34
	68
	7.344
	ППУ
	2012
	1.5

	УТ-5 до ДС
	
	108
	36.2
	72.4
	7.8192
	ППУ
	2012
	1.5

	УТ-3 доУТ-6
	
	133
	160.5
	321
	42.693
	ППУ
	2012
	1.5

	УТ-6 до жд.9а
	
	108
	22
	44
	4.752
	ППУ
	2012
	1.5

	УТ-6 до УТ-7
	
	108
	62.5
	125
	13.5
	ППУ
	2012
	1.5

	УТ-7 до жд.1
	
	108
	11
	22
	2.376
	ППУ
	2012
	1.5

	Итого отопление от котельной №17
	670.2
	1340.4
	169.2022
	-
	-
	-

	8.2
	Сети ГВС. Температурный график 65-60 0С

	МК-17 доУТ-1
	Подземная канальная
	57
	3
	6
	0.342
	ППУ
	2012
	1.5

	УТ-1до Ут-2
	
	57
	28
	56
	3.192
	ППУ
	2012
	1.5

	УТ-2 до спортзала
	
	57
	8
	16
	0.912
	ППУ
	2012
	1.5

	УТ-1до Ут-3
	
	57
	107
	214
	12.198
	ППУ
	2012
	1.5

	УТ-3 доУТ-6
	
	57
	160.5
	321
	18.297
	ППУ
	2012
	1.5

	УТ-6 до УТ-7
	
	57
	62
	124
	7.125
	ППУ
	2012
	1.5

	УТ-7 до жд.1
	
	57
	11
	22
	1.254
	ППУ
	2012
	1.5

	УТ-2 до УТ-8
	
	57
	144
	288
	16.416
	ППУ
	2012
	1.5

	УТ8 до ДС
	
	57
	18
	36
	2.052
	ППУ
	2012
	1.5

	Итого по ГВС от котельной №17
	541.5
	1083
	61.788
	-
	-
	-

	Итого от котельной №17
	1211.7
	2423.4
	230.9902
	-
	-
	-



[bookmark: _Toc508781127][bookmark: _Toc343205231]Структура тепловых сетей ул. Орлова, 2а
Таблица 4.9. Характеристика тепловых сетей ул. Орлова, 2а 
	№№ СЦТ
	Тип прокладки сетей
	Диаметр трубопровода, Дн, мм
	Длина теплотрассы,
	Длина трубопровода
	Материальная характеристика сети М, м2
	Теплоизоляционный  материал
	Год ввода в экспл.
	Сред.глубина зало жжения, м

	9
	Тепловые сети ул. Орлова, 2а

	9.1
	Сети отопления. Температурный график 90-67 оС

	Котельная-ТК1
	подземная канальная
	250
	12
	24
	6
	мин.вата
	1971
	-

	ТК1-ТК2
	
	100
	38
	76
	7,6
	мин.вата
	1971
	-

	ТК2-ТК3
	
	100
	11
	22
	2,2
	мин.вата
	1971
	-

	ТК3-столовая
	
	50
	8
	16
	0,8
	мин.вата
	1971
	-

	ТК3-ТК4
	надземная
	100
	123
	246
	24,6
	мин.вата
	1971
	-

	ТК4-УПМ
	
	100
	116
	232
	23,2
	мин.вата
	1971
	-

	УПМ-ЛА
	
	100
	10
	20
	2
	мин.вата
	1971
	-

	ТК4-ТК5
	
	100
	18
	36
	3,6
	мин.вата
	1971
	-

	ТК5-мойка
	подземная канальная
	76
	15
	30
	2,28
	мин.вата
	1971
	-

	ТК5-ТК6
	надземная
	100
	66
	132
	13,2
	мин.вата
	1971
	-

	ТК6-ГСМ
	
	50
	13
	26
	1,3
	мин.вата
	1971
	-

	ТК6-ТК7
	подземная канальная
	100
	26
	52
	5,2
	мин.вата
	1971
	-

	ТК7-бокс теплый
	
	76
	8
	16
	1,216
	мин.вата
	1971
	-

	ТК7-ПТОР
	
	100
	56
	112
	11,2
	мин.вата
	1971
	-

	ТК3-ТК8
	надземная
	100
	84
	168
	16,8
	мин.вата
	1971
	-

	ТК8-КТП
	подземная канальная
	50
	6
	12
	0,6
	мин.вата
	1971
	-

	ТК8-Мичурина,1
	
	76
	14
	28
	2,128
	мин.вата
	1971
	-

	ТК8-Мичурина,9
	
	100
	59
	118
	11,8
	мин.вата
	1971
	-

	ТК1-ТК9
	
	250
	34
	68
	17
	мин.вата
	1971
	-

	ТК9-столовая
	подземная канальная
	100
	25
	50
	5
	мин.вата
	1971
	-

	ТК9-ТК10
	
	150
	43
	86
	12,9
	мин.вата
	1971
	-

	ТК10-ТК11
	
	150
	74
	148
	22,2
	мин.вата
	1971
	-

	ТК11-Штаб
	
	100
	18
	36
	3,6
	мин.вата
	1971
	-

	ТК11-ТК12
	
	150
	38
	76
	11,4
	мин.вата
	1971
	-

	ТК12-ТК13
	надземная
	100
	12
	24
	2,4
	мин.вата
	1971
	-

	ТК13-спортзал
	подземная
	50
	6
	12
	0,6
	мин.вата
	1971
	-

	ТК13-Казарма№2
	надземная
	100
	168
	336
	33,6
	мин.вата
	1971
	-

	ТК12-ТК14
	подземная канальная
	150
	90
	180
	27
	мин.вата
	1971
	-

	ТК14-здание 5эт.
	
	100
	3
	6
	0,6
	мин.вата
	1971
	-

	ТК14-ТК15,гостин.
	
	50
	12
	24
	1,2
	мин.вата
	1971
	-

	ТК14-ТК16
	
	150
	44
	88
	13,2
	мин.вата
	1971
	-

	ТК16- Казарма№1
	
	100
	14
	28
	2,8
	мин.вата
	1971
	-

	ТК16-ТК17
	
	150
	30
	60
	9
	мин.вата
	1971
	-

	ТК17-здание 5эт.
	
	50
	6
	12
	0,6
	мин.вата
	1971
	-

	ТК17-ТК18
	
	150
	8
	16
	2,4
	мин.вата
	1971
	-

	ТК18-ТК19
	
	100
	8
	16
	1,6
	мин.вата
	1971
	-

	ТК19-Орлова,1
	
	100
	20
	40
	4
	мин.вата
	1971
	-

	ТК19-ТК20
	
	50
	13
	26
	1,3
	мин.вата
	1971
	-

	ТК20-КПП
	
	50
	1
	2
	0,1
	мин.вата
	1971
	-

	ТК18-ТК21
	
	100
	2
	4
	0,4
	мин.вата
	1971
	-

	ТК21-общежитие
	
	76
	45
	90
	6,84
	мин.вата
	1971
	-

	ТК18-ТК22
	
	100
	54
	108
	10,8
	мин.вата
	1971
	-

	ТК22-Караул
	
	50
	12
	24
	1,2
	мин.вата
	1971
	-

	ТК22-ТК23
	
	100
	38
	76
	7,6
	мин.вата
	1971
	-

	ТК22-ТК4-6
	
	150
	150
	300
	45
	ППУ
	2016
	1,5

	ТК23-уч.корпус
	
	100
	40
	80
	8
	мин.вата
	1971
	-

	Итого отопление от котельной военного городка
	1691*
	3382
	388,064
	
	
	

	9.2
	Сети ГВС. Температурный график 65-60 0С (отключены, не эксплуатируются)

	Котельная-ТК1
	
	76
	27
	54
	4,104
	мин.вата
	1971
	-

	ТК1-ТК2
	подземная
	76
	35
	70
	5,32
	мин.вата
	1971
	-

	ТК2-ТК3
	надземная
	76
	18
	36
	2,736
	мин.вата
	1971
	-

	ТК43-ТК4
	
	76
	155
	310
	23,56
	мин.вата
	1971
	-

	ТК4-Мичурина
	
	76
	14
	28
	2,128
	мин.вата
	1971
	-

	ТК1-ТК5
	подземная
	76
	34
	68
	5,168
	мин.вата
	1971
	-

	ТК1-ТК5
	
	76
	34
	68
	5,168
	мин.вата
	1971
	-

	ТК5-ТК6
	
	76
	36
	72
	5,472
	мин.вата
	1971
	-

	ТК6-ТК7
	
	76
	74
	148
	11,248
	мин.вата
	1971
	-

	ТК7-Штаб
	
	50
	18
	36
	1,8
	мин.вата
	1971
	-

	ТК7-ТК8
	
	50
	38
	76
	3,8
	мин.вата
	1971
	-

	ТК8-ТК9
	надземная
	50
	12
	24
	1,2
	мин.вата
	1971
	-

	ТК9-Спортзал
	
	50
	6
	12
	0,6
	мин.вата
	1971
	-

	ТК8-ТК9
	подземная
	50
	84
	168
	8,4
	мин.вата
	1971
	-

	ТК9-Казарма
	подземная
	50
	2
	4
	0,2
	мин.вата
	1971
	-

	ТК9-Гостиница
	
	50
	6
	12
	0,6
	мин.вата
	1971
	-

	Итого ГВС от котельной военного городка
	559
	1118
	77,336
	
	
	

	Паропровод
(не эксплуатируется)
	надземная
	89
	50
	100
	8,9
	мин.вата
	1971
	

	Итого от котельной военного городка
	2300
	4600
	473,3
	
	
	


* 220 м –распределяется теплоноситель от котельной №17, 1471 м  распределяется теплоноситель от  котельной №4
[bookmark: _Toc508781128]Краткое описание тепловых камер и запорной и регулирующей арматуры
[bookmark: _Toc343205232][bookmark: _Toc508781129]Секционирующая и регулирующая арматура на тепловых сетях
При проектировании систем централизованного теплоснабжения города секционирующая и регулирующая арматура проектом не предусмотрена.
[bookmark: _Toc343205233][bookmark: _Toc508781130]Тип тепловых камер и павильонов
Тепловые камеры на тепловых сетях с подземной прокладкой выполнены из красного кирпича (стены). Перекрыты тепловые камеры железобетонными плитами. Дренажи не предусмотрены, при ремонтных и аварийных работах, для откачивания воды, используются переносные помпы.
На тепловых сетях с надземной прокладкой павильонов нет.
[bookmark: _Toc343205234][bookmark: _Toc508781131]Температурные графики отпуска тепла в тепловые сети
Регулирование отпуска тепла от источников тепла систем централизованного теплоснабжения города Пдавска качественное с температурным графиком для:
· Котельной №1  - 90/67 оС, без температурных срезок;
· Котельной №2 - 90/67 оС, без температурных срезок;
· Котельной №3 – 90/67 °С для системы теплоснабжения, 65/60°С для системы горячего водоснабжения;
· Котельной №4 - 90/67 оС, без температурных срезок;
· Котельной №5 – 90/67 °С для системы теплоснабжения, 65/60°С для системы горячего водоснабжения;
· Котельной №14 - 90/67 оС, без температурных срезок;
· Котельной №16 – 90/67 °С для системы теплоснабжения, 65/60°С для системы горячего водоснабжения.
· Котельной №17 – 90/67 °С для системы теплоснабжения, 65/60°С для системы горячего водоснабжения.
[bookmark: _Toc343205235][bookmark: _Toc508781132]Температурные график отпуска тепла в тепловые сети 90/67°С
На рисунке 4.9 представлен утверждённый температурный график отпуска тепла 90/67°С.
Таблица 5.2.2
Температурный график системы отопления
на отопительный период 2025-2026 гг.

	Температура наружного воздуха, С0
	Температура теплоносителя, С0

	
	подающий
	обратный

	-24
	90
	67

	-23
	89,3
	66,5

	-22
	87,8
	65,6

	-21
	86,4
	64,7

	-20
	84,9
	63,8

	-19
	83,4
	62,9

	-18
	82
	62

	-17
	80,6
	61

	-16
	79
	60,2

	-15
	77,5
	59,2

	-14
	76
	58,2

	-13
	74,5
	57,3

	-12
	73
	56,3

	-11
	71,4
	55,7

	-10
	69,9
	54,4

	-9
	68,4
	53,4

	-8
	66,8
	52,4

	-7
	65,2
	51,4

	-6
	63,7
	50,3

	-5
	62,1
	49,3

	-4
	60,5
	48,3

	-3
	58,9
	47,2

	-2
	57,3
	46,2

	-1
	55,6
	45,1

	0
	54
	44

	1
	52,3
	42,9

	2
	50,6
	41,8

	3
	48,9
	40,6

	4
	47,2
	39,5

	5
	45,5
	38,3

	6
	43,7
	37,1

	7
	42
	35,8

	8
	40,1
	34,6



[bookmark: _Toc342678577]Рисунок 4.9 Температурный график отпуска тепла 90/67°С
[bookmark: _Toc343205236][bookmark: _Toc508781133]Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики
[bookmark: _Toc343205237][bookmark: _Toc508781134]Котельная №1
По результатам гидравлического расчета фактической тепловой сети выявлено следующее:
· Располагаемый напор на выходе из котельной обеспечивает гидравлическое сопротивление систем теплоснабжения потребителей в пределах нормы;
· Расчетный расход теплоносителя на выходе из котельной должен составлять 119,2 м3/ч (исходя из расчетных тепловых нагрузок и температурных графиков). Согласно результатам поверочного расчета фактический расход сетевой воды равен 110 м3/ч, что меньше нормативного значения на 8 %. 
[bookmark: _Toc343205238][bookmark: _Toc508781135]Котельная №2
По результатам гидравлического расчета фактической тепловой сети выявлено следующее:
· Располагаемый напор на выходе из котельной обеспечивает гидравлическое сопротивление систем теплоснабжения потребителей в пределах нормы;
· Циркуляция воды в системе теплоснабжения в отопительный период осуществляется  с помощью двух насосов марки IL 50/180-7/5/2 (G=35 м3/ч, Н=37 м, N=7.5 кВт) (один в работе, один в резерве). Фактически располагаемый напор на выходе из котельной составляет 45 м.вод.ст.. Данный насос полностью обеспечивает потребности системы теплоснабжения, так как параметры работы насоса в ходят в рабочую зону.
· Расчетный расход теплоносителя на выходе из котельной должен составлять 34,4 м3/ч (исходя из расчетных тепловых нагрузок и температурных графиков). Согласно результатам поверочного расчета фактический расход сетевой воды равен 33 м3/ч, что практически соответствует расчетному расходу. Сопоставление паспортной производительности (35 м3/ч) насоса с расчетной производительностью (33 м3/ч) показывает, что установленный насос обеспечивает потребности системы теплоснабжения.
[bookmark: _Toc343205239][bookmark: _Toc508781136]Котельная №3
По результатам гидравлического расчета фактической тепловой сети выявлено следующее:
· Располагаемый напор на выходе из котельной обеспечивает гидравлическое сопротивление систем теплоснабжения потребителей в пределах нормы;
· Расчетный расход теплоносителя на выходе из котельной должен составлять 17 м3/ч (исходя из расчетных тепловых нагрузок и температурных графиков). Согласно результатам поверочного расчета фактический расход сетевой воды равен 16,8 м3/ч, что практически соответсвует нормативному значению.
[bookmark: _Toc343205240][bookmark: _Toc508781137]Котельная №4
По результатам гидравлического расчета фактической тепловой сети выявлено следующее:
· Располагаемый напор на выходе из котельной обеспечивает гидравлическое сопротивление систем теплоснабжения потребителей в пределах нормы;
· Расчетный расход теплоносителя на выходе из котельной должен составлять 70,8 м3/ч (исходя из расчетных тепловых нагрузок и температурных графиков). Согласно результатам поверочного расчета фактический расход сетевой воды равен 81,4 м3/ч, что больше нормативного значения на 15 %. 
[bookmark: _Toc343205241][bookmark: _Toc508781138]Котельная №5
По результатам гидравлического расчета фактической тепловой сети выявлено следующее:
· Располагаемый напор в системе отопления на выходе из котельной обеспечивает гидравлическое сопротивление систем теплоснабжения потребителей в пределах нормы;
· Скорость движения теплоносителя в трубопроводах не превышает 1,3 м/с;
· Расчетный расход теплоносителя на выходе из котельной должен составлять 133 м3/ч (исходя из расчетных тепловых нагрузок и температурных графиков). Согласно результатам поверочного расчета фактический расход сетевой воды равен 124 м3/ч, что меньше нормативного значения на 7 %. 
[bookmark: _Toc343205242][bookmark: _Toc508781139]Котельная №14
По результатам гидравлического расчета фактической тепловой сети выявлено следующее:
· Давление в подающей тепломагистрали в размере 22 м.вод.ст. обеспечивает гидравлическое сопротивление систем теплоснабжения потребителей в пределах нормы;
· Расчетный расход теплоносителя на выходе из котельной должен составлять 1,1 м3/ч (исходя из расчетных тепловых нагрузок и температурных графиков). Согласно результатам поверочного расчета фактический расход сетевой воды равен 1,1м3/ч, что соответствует расчетному расходу.
[bookmark: _Toc343205243][bookmark: _Toc508781140]Котельная №16
По результатам гидравлического расчета фактической тепловой сети выявлено следующее:
· Располагаемый напор системы отопления на выходе из котельной обеспечивает гидравлическое сопротивление систем теплоснабжения потребителей в пределах нормы;
· Расчетный расход теплоносителя системы отопления на выходе из котельной должен составлять 58,12 м3/ч (исходя из расчетных тепловых нагрузок и температурных графиков). Согласно результатам поверочного расчета фактический расход сетевой воды равен 64 м3/ч, что больше нормативного значения на 11 %. 
[bookmark: _Toc508781141]Котельная №17
По результатам гидравлического расчета фактической тепловой сети выявлено следующее:
· Располагаемый напор системы отопления на выходе из котельной обеспечивает гидравлическое сопротивление систем теплоснабжения потребителей в пределах нормы.
[bookmark: _Toc343205244][bookmark: _Toc508781142]Тепловые пункты и насосно-повысительные станции
На магистральных тепловых сетях не установлены насосные станции. Тепловые пункты отсутствуют.
Приборы учета установлены у следующих потребителей: жилые дома № №4, 4а, 6, 8/2, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54 по ул. Октябрьской, №№ 8, 10/1,10/2, 12, 28а, 30, 32, 34, 36, 44 по ул. Победы, №14 п. Белая Гора, №27а по ул. Мичурина; ООО Плавский завод «Баско»; МКУ городской Дом культуры; ГУ ТО Плавское лесничество; Казначейство здание; ФГУП "ПОЧТА РОССИИ"; ОАО «Росстелеком»; МБУ МО Плавский район школа №1; д/с Теремок; д/с «Березка», Администрация МО Плавский район.
[bookmark: _Toc343205245][bookmark: _Toc508781143]Анализ существующих планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя
Установку приборов учёта тепловой энергии должны выполнять собственники зданий (потребители). 
[bookmark: _Toc343205246][bookmark: _Toc508781144]Анализ степени автоматизации систем управления тепловых пунктов и насосных станций
Автоматизация систем управления тепловых пунктов и насосных станций в системах централизованного теплоснабжения города Плавска отсутствует.
[bookmark: _Toc343205247][bookmark: _Toc508781145]Наличие защиты тепловых сетей от превышения давления
Защита тепловых сетей от повышения давления в системах централизованного теплоснабжения города Плавска не предусмотрена.
[bookmark: _Toc343205248][bookmark: _Toc508781146]Статистика отказов и инцидентов на тепловых сетях за последние пять лет
Статистика отказов и инцидентов на тепловых сетях систем централизованного теплоснабжения города Плавска  не ведется.
[bookmark: _Toc343205249][bookmark: _Toc508781147]Статистика аварийно-восстановительных ремонтов тепловых сетей и среднего времени, затраченного на восстановление работоспособности
Статистика аварийно-восстановительных ремонтов тепловых сетей и среднего времени, затраченного на восстановление работоспособности, не предоставлена.
[bookmark: _Toc343205250][bookmark: _Toc508781148]Физическое состояние тепловых сетей по данным последней диагностики
Фактическое состояние тепловых сетей неудовлетворительное, что связано с большим сроком их эксплуатации.
[bookmark: _Toc343205251][bookmark: _Toc508781149] Планово-предупредительные ремонты на тепловых сетях
Планово-предупредительные ремонты на тепловых сетях и теплосетевых объектах проводятся в межотопительный период.
Процедура летних ремонтов тепловых сетей осуществляется согласно мероприятиям по подготовке к предстоящему отопительному сезону в соответствии с обязательными требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России № 115 от 24.03.2003г. и Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России № 229 от 19.06.2003г.
[bookmark: _Toc343205252][bookmark: _Toc508781150]Тепловые потери при транспорте теплоносителя
[bookmark: _Toc343205253][bookmark: _Toc508781151]Нормативные потери при транспорте теплоносителя
Нормативы технологических потерь при транспорте тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения города утверждены приказом Минэнерго России от 17.06.2009 года, за № 267 и представлены в таблице 4.10.

[bookmark: _Toc341816258][bookmark: _Toc342678523]Таблица 4.10  Нормативные потери тепла при транспорте теплоносителя
	Источник тепла
	Тепловые потери в сетях, Гкал/ч

	
	Нормативные 

	Котельная №1
	0,058

	Котельная №2
	0,0574

	Котельная №3
	0,079

	Котельная №4
	0,276

	Котельная №5
	0,77

	Котельная №14
	0,0016

	Котельная №16
	0,561

	Котельная №17
	0,1574

	Всего  
	1,9604


[bookmark: _Toc343205254][bookmark: _Toc508781152]Оценка фактических тепловых потерь в тепловых сетях за последние три года
Оценить фактические тепловые потери в тепловых сетях при транспорте теплоносителя не представляется возможным из-за отсутствия приборов учёта потребления тепловой энергии у потребителей.
[bookmark: _Toc343205255][bookmark: _Toc508781153]Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей систем централизованного теплоснабжения города Плавска отсутствуют.
[bookmark: _Toc343205256][bookmark: _Toc508781154]Бесхозные тепловые сети и выбор организации для их эксплуатации
Бесхозные тепловые сети, которые никто не обслуживает, по причине того, что не подписаны акты по разграничению балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности в зонах СЦТ города отсутствуют.
[bookmark: _Toc343205257][bookmark: _Toc508781155]Суммарные тепловые нагрузки и годовое теплопотребление с разбивкой по группам потребителей тепловой энергии в зонах действия источников централизованного теплоснабжения
[bookmark: _Toc343205258][bookmark: _Toc508781156]Тепловые нагрузки в зонах централизованного теплоснабжения при расчетных температурах наружного воздуха
Суммарная присоединенная тепловая нагрузка на тепловые источники города составляет 13,3903 Гкал/ч, в том числе:
· Жилой сектор 9,1144 Гкал/ч;
· Бюджетные организации и учреждения 3,2632 Гкал/ч;
· Нагрузка прочих потребителей 1,0127 Гкал/ч.
На рисунке 5.1 представлена диаграмма нагрузок по видам потребителей.


[bookmark: _Toc342678578]Рисунок 5.1 Тепловые нагрузки СЦТ города по видам потребителей
Из рисунка 5.1 видно, что наибольшая нагрузка (68%) СЦТ города приходится на жилищный сектор,а наименьшая нагрузка (8%) приходится на прочих потребителей.
По видам теплопотребления тепловые нагрузки систем централизованного теплоснабжения делятся следующим образом:
· Нагрузка отопления – 11,7024 Гкал/ч;
· нагрузка на горячие водоснабжение (ГВС) – 1,6879 Гкал/ч;
На рисунке 5.2 представлена диаграмма нагрузок по видам теплопотребления.


[bookmark: _Toc342678579]Рисунок 5.2 Тепловые нагрузки СЦТ города по видам теплопотребления
Из рисунка 5.2 видно, что наибольшая нагрузка СЦТ города приходится на отопление.
[bookmark: _Toc343205259][bookmark: _Toc508781157]Тепловые нагрузки в зонах децентрализованного теплоснабжения при расчетных температурах наружного воздуха, наличие индивидуальных квартирных источников тепловой энергии
Тепловые нагрузки в зонах децентрализованного теплоснабжения при расчетных температурах наружного воздуха приняты на уровне расчетных (договорных). Зонами децентрализованного теплоснабжения города являются зоны с индивидуальной застройкой (частный сектор). Теплоснабжение в частном секторе осуществляется от индивидуальных отопительных котлов, работающих на природном газе.
 Индивидуальными квартирными источниками тепловой энергии оснащены следующие потребители: ул.Октябрьская, д.5 кв.2,8,10,12,15,1; ул.Орлова д.1,кв.1, 3; ул.Победы, д.10/2, кв.15,10,49; ул.Победы д.28 кв.54; ул.Победы д.40 кв.27; п.Белая гора д.13 кв.10; ул. Тимирязева д.5в кв.2.
Весь частный сектор города газифицирован, газопроводы города загружены в среднем на 65%, и проблем с газификацией новых потребителей в городе нет.
Фонд индивидуальной жилой застройки города составляет 102,9 тыс.м2. По данным «Методических рекомендаций по формированию нормативов потребления услуг жилищно – коммунального хозяйства» годовое потребление тепла на один метр квадратный жилой площади для одноэтажных зданий составляет 0,36 Гкал/год/м2.
[bookmark: _Toc343205261][bookmark: _Toc508781158]Сравнительный анализ тепловых нагрузок по заключенным договорам и величины фактического теплопотребления
В связи с отсутствием приборов учёта тепла у большинства потребителей потребление тепловой энергии абонентами за отопительный период можно оценить только по данным Западного филиала ООО «ККС».
Действующий норматив на горячее водоснабжение составляет 3,349 куб.м, норматив на центральное отопление 0,2 Гкал.
В таблице 5.1 представлены данные выработки и полезного отпуска тепла от котельных  в тепловые сети и полезного отпуска потребителю за 2024 год.
[bookmark: _Toc341816259][bookmark: _Toc342678524]Таблица 5. 1  Потребление тепловой энергии абонентами
	
	Котельная

	
	№1
	№2
	№3
	№4
	№5
	№14
	№16
	№17

	Выработка тепла, Гкал/год
	11780
	1984
	1469
	9613
	32887
	125
	12107,98
	3468

	Полезный отпуск тепла, Гкал/год
	11668,101
	1568,536
	1325,189
	9346
	29897
	123
	10187,188
	3065,871


[bookmark: _Toc343205262][bookmark: _Toc508781159]Существующие тепловые Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников централизованного теплоснабжения

[bookmark: _Toc343205263][bookmark: _Toc508781160]Баланс тепловой мощности (с учётом собственных нужд и тепловых потерь при транспорте теплоносителя)  и присоединенной тепловой нагрузки
В таблице 6.1 представлен баланс тепловой мощности и присоединённой тепловой нагрузки по источникам тепла СЦТ города.

[bookmark: _Toc341816260][bookmark: _Toc342678525]Таблица 6.1 Баланс тепловой мощности и присоединённой тепловой нагрузки по теплоисточникам СЦТ города
	Источник 
теплоснабжения
	Основное оборудование котельной
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Затраты тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/год
	Располагаемая тепловая мощность
	Нагрузка потребителей
	Тепловые потери в сетях
	Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом потерь в тепловых сетях)
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источником тепла

	Котельная №1
	1хКВ-2
1хКва-2,5
	3,87
	56,58
	3,87
	2,84
	0,2002
	3,0402
	+0,83

	Котельная №2
	2хLogano SK645-500
	0,86
	10,58
	0,86
	0,717
	0,0757
	0,7927
	+0,07

	Котельная №3
	2хКВГМ-0,75-115Н
1хКВГМ-1,0-115Н
	2,16
	23,4
	2,16
	1,31
	0,1265
	1,4365
	+1,72

	Котельная №4
	Vitoplex 100 PV1B
	5,16
	48,89
	5,16
	4,032
	0,2647
	4,2967
	+0,86

	Котельная №5
	2хДКВР-10-13; 1хДЕ-16-14
	12,8
	582,15
	12,8
	9,8
	1,0604
	10,8604
	+1,94

	Котельная №14
	-
	0,087
	0,43
	0,087
	0,065
	0,0008
	0,0658
	+0,02

	Котельная №16
	UNICAL-ELLPREX-1850
	4,816
	257,4
	4,816
	3,5063
	0,3568
	3,8631
	+0,95

	Котельная №17
	2хViessmann Vitoplex 100 
	1,342
	28,73
	1,342
	0,53
	0,0673
	0,5973
	+0,74

	Итого:
	
	31,095
	1008,16
	31,095
	22,8003
	1,9604
	24,9527
	+7,13



Пропускная способность головных участков трубопроводов тепловых сетей от источников тепловой энергии и расчётный расход на них представлен в таблице 6.2.

[bookmark: _Toc341816261][bookmark: _Toc342678526]Таблица 6. 2 Пропускная способность магистральных выводов
	Источник и вывод
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Диаметр головного участка вывода, мм.
	Пропускная способность, т/ч.
	Расчётный расход теплоносителя, т/ч.
	Резерв/ Дефицит, +/-

	Котельная №1
	2,89
	300
	350
	119,2
	+230,8

	Котельная  №2
	0,472
	150
	55
	18,9
	+36,1

	Котельная №3
	0,372
	100
	20
	14,9
	+5,1

	
	0,05
	80
	10
	2
	+8

	Котельная №4
	1,77
	150
	55
	70,8
	-15,8

	Котельная №5
	3,326
	200
	120
	133
	-13

	
	1,06
	150
	55
	42,4
	+12,6

	Котельная №14
	0,0283
	50
	3
	1,1
	+1,9

	Котельная №16
	1,453
	300
	350
	58,1
	291,9

	
	0,395
	150
	55
	15,8
	39,2

	Котельная №17
	1,336
	150
	55
	53,44
	+1,56

	
	0,238
	80
	10
	9,52
	+0,48


Как видно из таблицы 6.2 все магистральные вывода источников тепла (кроме выводов котельной №4 Ду-150 и котельной №5 Ду-200) систем централизованного теплоснабжения города имеют резерв по пропускной способности.
[bookmark: _Toc343205265][bookmark: _Toc508781161]Анализ причин возникновения дефицитов тепловой мощности
Дефицита тепловой мощности в системах централизованного теплоснабжения города не наблюдается.
Наибольший избыток тепловой мощности  наблюдается на  котельной №5, что приводит к снижению экономичности её работы.
[bookmark: _Toc343205266][bookmark: _Toc508781162]Возможность расширения существующих зон действия теплоисточников имеющих резерв тепловой мощности
Есть возможность расширения существующих зон действия теплоисточников имеющих резерв тепловой мощности с учётом потенциала запаса, в том числе:
· по котельной №3 возможно подключение потребителей с нагрузкой 0,72 Гкал/ч;
· по котельной №5 возможно подключение потребителей с нагрузкой 1,94  Гкал/ч;
· по котельной №16 возможно подключение потребителей с нагрузкой  0,95 Гкал/ч.

[bookmark: _Toc508781163][bookmark: _Toc343205269]ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
[bookmark: _Toc508781164]Перспективныебалансыпроизводительности водоподготовительныхустановокимаксимальногопотреблениятеплоносителятеплопотребляющимиустановкамипотребителей
Существующие балансы производительности водоподготовительных установок, нормативного и фактического потребления теплоносителя приведены в таблице 7.1.
Установленное оборудование ХВП источников централизованного теплоснабжения:
· модульная котельная №1 оборудована установкой автоматической системы  дозирования  химического реагента «Комплексон-6» (используется для защиты систем горячего водоснабжения и теплофикации от образования накипи и шламовых осадков) для подпитки системы отопления производительностью 1,5 м3/час;
· модульная котельная №2 оборудована установкой автоматической системы  дозирования  химического реагента «Комплексон-6» для подпитки системы отопления производительностью 0,5 м3/час;
· котельная №3 использует установку умягчения Hydrotech
STF 1054-9000 для подпитки  системы отопления производительностью 1,4 м3/час;
· котельная №4, для наружного контура – дозирующий комплекс АКВАФЛОУ DCSP 64,01, производительностью 6 л/ч, для внутреннего контура- тип установки: двухступенчатая Nа-катионитовая с использованием сульфоугля, производительностью до 1,5 м3/ч;
· котельная №5 оборудована установкой для докотловой обработки воды. Тип установки: двухступенчатая Nа-катионитовая с использованием сульфоугля, производительностью до 1,5 м3/ч.
· котельная №14, химводоподготовка отсутствует;
· котельная №16 оборудована установкой для докотловой обработки воды. Тип установки: двухступенчатая Nа-катионитовая с использованием сульфоугля, производительностью до 1,5 м3/ч.
· котельная №17 оборудована установкой для докотловой обработки воды. Тип установки: двухступенчатая Nа-катионитовая с использованием сульфоугля, производительностью до 1,5 м3/ч.
· 
Таблица 7.1. Существующие балансы производительности водоподготовительных установок
	Наименование 
источника теплоты
	Система 
теплоснабжения
	Существующий объем СЦТ,куб.м.
	Нормативная 
подпитка, м3/ч
	Аварийная
подпитка, м3/ч

	Модульная котельная №1
	Закрытая
	34,58
	0,26
	0,69

	Модульная котельная №2
	Закрытая
	12,07
	0,09
	0,24

	Котельная №3
	Закрытая
	14,72
	0,11
	0,295

	Котельная №4
	Закрытая
	28,01
	0,21
	0,56

	Котельная школы №5
	Закрытая
	30,2
	0,23
	0,604

	Котельная №14
	Закрытая
	0,11
	0,00082
	0,0022

	Котельная №16
	Закрытая
	26,67
	0,2
	0,534

	Котельная №17
	Закрытая
	9,8
	0,0074
	0,196



[bookmark: _Toc508781165]Балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
Расчет максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения от котельных города произведен в соответствии с п.6.17 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и составляет 2% от объема тепловых сетей.

[bookmark: _Toc508781166]Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом
[bookmark: _Toc343205270][bookmark: _Toc508781167]Вид и годовое потребление основного топлива для каждого источника тепла, характеристики основного топлива
Основным топливом для всех источников тепловой энергии систем централизованного теплоснабжения является природный газ со средней калорийностью 8 067ккал/нм3 
Все источники тепла имеют один ввод газа.
Годовое потребление газа источниками тепла, эксплуатируемым Западным филиалом ООО «ККС» ,  расположенным на территории города, за 2024 год  представлено в таблице 8.1.
[bookmark: _Toc342678527]Таблица 8. 1  Потребление газа источниками тепла СЦТ города
	Источник тепла
	Ед.измерения
	Годовое потребление газа

	Котельная №1
	тыс.м3
	1406,534

	Котельная №2
	тыс.м3
	186,057

	Котельная №3
	тыс.м3
	189,890

	Котельная №4
	тыс.м3
	1237,358

	Котельная №5
	тыс.м3
	4512,946

	 Котельная №14
	тыс.м3
	18,165

	 Котельная №16
	тыс. м3
	1650,155

	 Котельная №17
	тыс. м3
	358,802

	ИТОГО:
	тыс.м3
	9559,907


[bookmark: _Toc343205271][bookmark: _Toc508781168]Виды резервного и аварийного топлива и возможность
их складирования и поставки в соответствии с нормативными требованиями

Котельные г. Плавска не имеют резервного и аварийного топлива.

[bookmark: _Toc343205272][bookmark: _Toc508781169]Надёжность систем централизованного теплоснабжения

[bookmark: _Toc343205273][bookmark: _Toc508781170]Общие положения
Система теплоснабжения города была запроектирована и построена в соответствии с действовавшими на период проектирования нормативно-техническими документами (НТД), в частности – СНиП 11-35-76, СНиП 11-Г.10-62, СНиП 11-36-73,  СНиП 2.04-86, ВНТП-81 и др.
В соответствии с данными НТД, все котельные запроектированы и построены как котельные второй категории по надёжности отпуска тепловой энергии, то есть эти котельные не могут гарантировать бесперебойную подачу тепловой энергии потребителям первой категории. При выходе из строя одного котла количество тепловой энергии, отпускаемой потребителям второй категории, не нормировалось. Тепловые сети, согласно требованиям СНиП 11-Г.10-62, введённым в действие с 01.01.1964, проектировались, как правило, радиальными без резервных перемычек.
Существующие системы теплоснабжения по надёжности должны отвечать действовавшим на период проектирования и строительства нормам. Учитывая, что с 01.09.2003 действуют более жёсткие нормы по надёжности, расчет и анализ на соответствие требованиям надёжности существующих систем теплоснабжения проведён по СНиП 41-02-2003.
В качестве основных критериев надёжности тепловых сетей и системы теплоснабжения приняты:
· вероятность безотказной работы [Р];
· коэффициент готовности системы [КГ];
· живучесть системы [Ж].
Минимально допустимые значения показателя вероятности безотказной работы:
· источника тепловой энергии – РИТ = 0,97;
· тепловых сетей – РТС = 0,9;
· потребителя тепловой энергии – РПТ = 0,99;
· системы в целом – РСЦТ = 0,86;
· коэффициент готовности системы теплоснабжения КГ = 0,97.
Соблюдение данных нормативных показателей в конкретной системе теплоснабжения (источник тепловой энергии, тепловая сеть, потребитель) означает, что:
· при отказах в системе теплоснабжения температура в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий в период отказа не будет опускаться ниже плюс 12°С, в промышленных зданиях - ниже плюс 8 °С. Математическое ожидание отказа не более 14 раз за 100 лет;
· расчётная температура воздуха в отапливаемых помещениях плюс 18 ÷ 20°С будет поддерживаться в течение всего отопительного периода, за исключением 264 часов. В течение 264 часов температура воздуха может опускаться до плюс 16 – 18 °С.
[bookmark: _Toc343205274][bookmark: _Toc508781171]Анализ аварийных отключений потребителей
Данные об авариях и инцидентах за последние пять лет на тепловых сетях города Плавска не зафиксировано.
[bookmark: _Toc343205275][bookmark: _Toc508781172]Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений
Статистика учета времени на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений подачи тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения города не предоставлена. 
[bookmark: _Toc343205276][bookmark: _Toc508781173]Вероятность безотказной работы тепловых сетей РТС
При расчете надежности системы транспорта теплоносителя г. Плавска использовались следующие исходные данные:
· расчетная температура наружного воздуха для систем отопления Плавска – минус 24°С;
· расчетная температура внутреннего воздуха для жилых помещений – плюс 20°С;
· повторяемость температур наружного воздуха определена по СНиП 2.01.01-82;
· внутренние тепловыделения – 40% от фактической расчетной нагрузки отопления при соответствующей температуре наружного воздуха;
· 
коэффициент тепловой аккумуляции здания – =40;
· 
минимальная внутренняя температура воздуха, сохраняемая в течение всего ремонтно-восстановительного периода – - плюс 12°С;
· 
нормативный показатель вероятности безотказной работы тепловых сетей - =0,9 (по СНиП 41-02-2003);
· время восстановления поврежденного элемента трубопровода рассчитывалось по методике, предложенной профессором Е.Я. Соколовым: 

[часов], где:
· 
- внутренний диаметр участка, м.;



Одной из важнейших характеристик надежности элементов является интенсивность отказов , которую можно определить как вероятность того, что элемент, проработавший безотказно время , откажет в последующий отрезок времени . 


Вероятность безотказной работы за время  равна:

,
где:


- вероятность безотказной работы элемента за время ;

- интенсивность отказа элемента.
Таким образом, можно считать, что функция надежности элементов системы теплоснабжения подчиняется экспоненциальному закону.

Вероятность же отказа элемента за время  будет иметь вид:

.
А плотность вероятности отказов

.
Из теории вероятностей известно, что вероятность совместного появления двух событий или вероятность их произведения равна произведению вероятности одного из них на условную вероятность другого при условии, что первое событие произошло. Таким образом, вероятность появления двух и более отказов на тепловых сетях одновременно ничтожно мала и не будет учитываться в данной работе.
Расчет безотказной работы проводился для каждого участка тепловой сети. На основе анализа полученных данных расчётов будут, при рассмотрении перспективы развития СЦТ, рекомендованы к строительству новые участки, а также реконструкция существующих со сроком службы близким к критическому возрасту.
[bookmark: _Toc343205277][bookmark: _Toc508781174]Вероятность безотказной работы тепловых сетей котельной №1
Для расчёта оценки надежности выбран наиболее протяженный и нагруженной путь транспорта теплоносителя от котельной №1 до ФОК (рисунок 9.1). Магистральный вывод 2Ду-300 мм и, далее, участки пути суммарной протяжённостью - 768 п.м.
[image: ]
[bookmark: _Toc339464450][bookmark: _Toc342678580]Рисунок 0.1 Участок тепловой сети от котельной №1 до ФОК (спортзал) магистрального вывода 2Ду-300
В таблице 9.1 и на рисунке 9.2 представлена интенсивность изменения показателей надежности участков тепловой сети по пути теплоносителя от котельной №1 до ФОК (спортзал) по тепловому выводу Ду-300.
[bookmark: _Toc339464395][bookmark: _Toc342678528]Таблица 0.1 Расчёт вероятности безотказной работы тепловых сетей от котельной №1 до ФОК (спортзал)
	№ уч.
	Начальная тепловая камера
	Конечная тепловая камера
	Длина участка в дв.тр. исч.
	Диаметр
	Поток отказов λивероятностьбезотказнойработыР

	
	
	
	
	
	при фактическом сроке эксплуатации 
	при сроке эксплуатации пять лет
	при новых тепловых сетях

	
	
	
	[м]
	[мм]
	факт. срок эксп., [лет]
	λ, 1/год*уч
	Р
	λ, 1/год*уч
	Р
	λ, 1/год*уч
	Р

	1
	Котельная №1
	ТК1-1
	3
	325
	30
	0,0003
	0,9997
	0,0002
	0,9998
	0,0000
	1,0000

	2
	ТК1-1
	ТК1-4
	46
	219
	30
	0,0034
	0,9963
	0,0022
	0,9976
	0,0005
	0,9994

	3
	ТК1-4
	ТК1-5
	68
	219
	7
	0,0039
	0,9923
	0,0033
	0,9943
	0,0007
	0,9987

	4
	ТК1-5
	ТК1-6
	80
	219
	7
	0,0046
	0,9878
	0,0039
	0,9905
	0,0009
	0,9978

	5
	ТК1-6
	ТК1-7
	164
	219
	7
	0,0095
	0,9784
	0,0079
	0,9827
	0,0018
	0,9960

	6
	ТК1-7
	ТК1-8
	45
	219
	30
	0,0034
	0,9752
	0,0022
	0,9806
	0,0005
	0,9955

	7
	ТК1-8
	ТК1-9
	22
	219
	30
	0,0016
	0,9736
	0,0011
	0,9795
	0,0002
	0,9953

	8
	ТК1-9
	ТК1-10
	69
	219
	30
	0,0051
	0,9686
	0,0033
	0,9763
	0,0008
	0,9946

	9
	ТК1-10
	ТК1-11
	31
	159
	5
	0,0011
	0,9675
	0,0011
	0,9752
	0,0002
	0,9943

	10
	ТК1-11
	ТК1-13
	114
	108
	5
	0,0027
	0,9649
	0,0027
	0,9726
	0,0006
	0,9937

	11
	ТК1-13
	ТК1-13а
	118
	108
	5
	0,0028
	0,9622
	0,0028
	0,9699
	0,0006
	0,9931

	12
	ТК1-13а
	ФОК
	8
	108
	5
	0,0002
	0,9620
	0,0002
	0,9697
	0,0000
	0,9930




[bookmark: _Toc339464453][bookmark: _Toc342678581]Рисунок 0.2 Вероятность безотказной работы тепловых сетей от котельной №1 до ФОК по магистральному выводу Ду-300 при различных сроках эксплуатации тепловых сетей

Из рисунка 9.2 и таблицы 9.1 видно, что на всём протяжении рассматриваемого участка обеспечивается нормативное значение коэффициента характеризующего вероятность безотказной работы тепловых сетей.
[bookmark: _Toc508781175]Вероятность безотказной работы тепловых сетей котельной №2
Для расчёта выбран наиболее протяженный и нагруженный участок тепловой сети, по которому показан результат расчета надежности: магистральный вывод Ду-150 от котельной №2 до д.72 (см. рисунок 9.3), суммарной протяжённостью 406 п.м.
[image: 2]
Рисунок 0.3 Расчётный участок тепловой сети

Таблица 9.2 Расчёт вероятности безотказной работы тепловых сетей от котельной №2
	Номер участка пути
	Начальная камера участка
	Конечная камера участка
	Диаметр трубопровода на участке, м
	Длина трубопровода на участке, км
	Год прокладки трубопровода
	Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет
	Частота (интенсивность) отказа участка, 1/ч
	Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч
	Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч
	Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя

	1
	Котельная №2
	к-2-1
	0,15
	15
	2012
	1
	0,00002
	0,00000627
	0,00000627
	0,999994

	2
	к-2-1
	к-2-2
	0,1
	60
	1987
	25
	0,00012
	0,00003554
	0,00004181
	0,999958

	3
	к-2-2
	к-2-3
	0,1
	60
	1987
	25
	0,00012
	0,00003554
	0,00007735
	0,999923

	4
	к-2-3
	к-2-4
	0,1
	200
	1987
	25
	0,00040
	0,00011847
	0,00019582
	0,999804

	5
	к-2-4
	к-2-5
	0,04
	46
	1987
	25
	0,00009
	0,00002879
	0,00022461
	0,999775

	6
	к-2-5
	к-2-д.72
	0,032
	25
	1987
	25
	0,00005
	0,00001565
	0,00024025
	0,999760




Рисунок 0.4 Вероятность безотказной работы тепловых сетей котельной №2 до д.72 при различных сроках эксплуатации тепловых сетей
Из рисунка 9.4 и таблицы 9.2 видно, что на всём протяжении рассматриваемого участка обеспечивается нормативное значение коэффициента характеризующего вероятность безотказной работы тепловых сетей.
[bookmark: _Toc508781176]Вероятность безотказной работы тепловых сетей котельной №3
Для расчёта выбран наиболее протяженный и нагруженный участок тепловой сети, по которому показан результат расчета надежности: магистральный вывод Ду-100 от котельной №3 до здания бухгалтерии (см. рисунок 9.5), суммарной протяжённостью 114 п.м.

[image: 3]
Рисунок 0.5 Расчётный участок тепловой сети

Таблица 9.3 Расчёт вероятности безотказной работы тепловых сетей от котельной №3
	Номер участка пути
	Начальная камера участка
	Конечная камера участка
	Диаметр трубопровода на участке, м
	Длина трубопровода на участке, км
	Год прокладки трубопровода
	Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет
	Частота (интенсивность) отказа участка, 1/ч
	Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч
	Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч
	Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя

	1
	котельная №3
	к-3-1
	0,1
	16
	1987
	1
	25
	0,00003
	0,00000948
	0,999991

	2
	к-3-1
	к-3-5
	0,08
	15
	1987
	25
	25
	0,00003
	0,00000939
	0,999981

	3
	к-3-5
	Бухгалтерия
	0,05
	83
	1987
	25
	25
	0,00017
	0,00005194
	0,999929





Рисунок 0.6 Вероятность безотказной работы тепловых сетей котельной №3 при различных сроках эксплуатации тепловых сетей

Из рисунка 9.6 и таблицы 9.3 видно, что на всём протяжении рассматриваемого участка обеспечивается нормативное значение коэффициента характеризующего вероятность безотказной работы тепловых сетей.
[bookmark: _Toc508781177]Вероятность безотказной работы тепловых сетей котельной №4
Для расчёта выбран наиболее протяженный и нагруженный участок тепловой сети, по которому показан результат расчета надежности: магистральный вывод Ду-250 от котельной №4 до здания почты (см. рисунок 9.7), суммарной протяжённостью 384 п.м.
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Рисунок 0.7 Расчётный участок тепловой сети

Таблица 9.4 Расчёт вероятности безотказной работы тепловых сетей от котельной №4
	Номер участка пути
	Начальная камера участка
	Конечная камера участка
	Диаметр трубопровода на участке, м
	Длина трубопровода на участке, км
	Год прокладки трубопровода
	Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет
	Частота (интенсивность) отказа участка, 1/ч
	Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч
	Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч
	Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя

	1
	Котельная №4
	к-4-1
	0,25
	7
	1978
	34
	0,00006
	0,00001241
	0,00001241
	0,999988

	2
	к-4-1
	к-4-2
	0,2
	70
	1978
	34
	0,00059
	0,00013784
	0,00015026
	0,999850

	3
	к-4-2
	к-4-4
	0,2
	24
	1978
	34
	0,00020
	0,00004726
	0,00019752
	0,999803

	4
	к-4-4
	к-4-6
	0,2
	34
	1978
	34
	0,00029
	0,00006695
	0,00026447
	0,999736

	5
	к-4-6
	к-4-13
	0,2
	95
	1978
	34
	0,00080
	0,00018707
	0,00045155
	0,999549

	6
	к-4-13
	к-4-15
	0,2
	52
	1978
	34
	0,00044
	0,00010240
	0,00055394
	0,999446

	7
	к-4-15
	к-4-16
	0,2
	80
	1978
	34
	0,00067
	0,00015754
	0,00071148
	0,999289

	8
	к-4-16
	Почта
	0,1
	22
	1978
	34
	0,00019
	0,00005516
	0,00076664
	0,999234




Рисунок 0.8 Вероятность безотказной работы тепловых сетей котельной №4 до почты при различных сроках эксплуатации тепловых сетей
Из рисунка 9.8 и таблицы 9.4 видно, что значения коэффициента характеризующего вероятность безотказной работы тепловых сетей ниже нормативного предполагается к 2027 году, что говорит о необходимости замены изношенных трубопроводов.
[bookmark: _Toc508781178]Вероятность безотказной работы тепловых сетей котельной №5
Для расчёта выбран наиболее протяженный и нагруженный участок тепловой сети, по которому показан результат расчета надежности: магистральный вывод Ду-250 от котельной №5 до д.52 (см. рисунок 9.9), суммарной протяжённостью 759 п.м.
[image: 5]Рисунок 0.9 Расчётный участок тепловой сети

Таблица 9.5 Расчёт вероятности безотказной работы тепловых сетей от котельной №5
	Номер участка пути
	Начальная камера участка
	Конечная камера участка
	Диаметр трубопровода на участке, м
	Длина трубопровода на участке, км
	Год прокладки трубопровода
	Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет
	Частота (интенсивность) отказа участка, 1/ч
	Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч
	Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч
	Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя

	1
	Котельная №5
	тк-5-1/2
	0,25
	25
	1970
	42
	0,00210
	0,00044171
	0,00044171
	0,999558

	2
	тк-5-1/2
	к-5-23
	0,2
	50
	1970
	42
	0,00420
	0,00098090
	0,00142261
	0,998578

	3
	к-5-23
	к-5-24
	0,2
	60
	1980
	32
	0,00034
	0,00007855
	0,00150116
	0,998500

	4
	к-5-24
	к-5-25
	0,2
	90
	1983
	29
	0,00030
	0,00007057
	0,00157173
	0,998430

	5
	к-5-25
	к-5-26
	0,2
	80
	1985
	27
	0,00020
	0,00004730
	0,00161903
	0,998382

	6
	к-5-26
	к-5-27
	0,2
	80
	1985
	27
	0,00020
	0,00004730
	0,00166632
	0,998335

	7
	к-5-27
	к-5-28
	0,2
	120
	1985
	27
	0,00030
	0,00007094
	0,00173727
	0,998264

	8
	к-5-28
	к-5-33
	0,1
	164
	1990
	22
	0,00025
	0,00007291
	0,00181018
	0,998191

	9
	к-5-33
	ж.д52
	0,08
	90
	1990
	22
	0,00013
	0,00004227
	0,00185246
	0,998149




Рисунок 0.10 Вероятность безотказной работы тепловых сетей котельной №5 до дома №52 при различных сроках эксплуатации тепловых сетей
Из рисунка 9.10 и таблицы 9.5 видно, что снижение значения коэффициента характеризующего вероятность безотказной работы тепловых сетей ниже нормативного предполагается к 2027 году, что говорит о необходимости замены изношенных трубопроводов.
[bookmark: _Toc508781179]Вероятность безотказной работы тепловых сетей котельной №16
Для расчёта обозначим наиболее протяженный и нагруженный участок тепловой сети, по которому показан результат расчета надежности: магистральный вывод Ду-300 от котельной №16 до д.17 (см. рисунок 9.11), суммарной протяжённостью 501,5 п.м.
[image: 16]
Рисунок 0.11 Расчётный участок тепловой сети

Таблица 9.6 Расчёт вероятности безотказной работы тепловых сетей от котельной №16
	Номер участка пути
	Начальная камера участка
	Конечная камера участка
	Диаметр трубопровода на участке, м
	Длина трубопровода на участке, км
	Год прокладки трубопровода
	Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет
	Частота (интенсивность) отказа участка, 1/ч
	Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч
	Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч
	Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя

	1
	Котельная №16
	Вр.1
	0,3
	25
	1979
	33
	0,00017
	0,00003260
	0,00003260
	0,999967

	2
	Вр.1
	к-2
	0,15
	98,5
	1979
	33
	0,00067
	0,00017611
	0,00020870
	0,999791

	3
	к-2
	к-3
	0,1
	70
	1979
	33
	0,00048
	0,00014209
	0,00035080
	0,999649

	4
	к-3
	к-4
	0,08
	12
	1979
	33
	0,00008
	0,00002573
	0,00037653
	0,999624

	5
	к-4
	к-5
	0,08
	108
	1979
	33
	0,00074
	0,00023161
	0,00060814
	0,999392

	6
	к-5
	к-6
	0,08
	15
	1979
	33
	0,00010
	0,00003217
	0,00064031
	0,999360

	7
	к-6
	ж.д 13
	0,08
	93
	1979
	33
	0,00063
	0,00019944
	0,00083976
	0,999161

	8
	ж.д 13
	ж.д 15
	0,04
	60
	1979
	33
	0,00041
	0,00012867
	0,00096843
	0,999032

	9
	ж.д 15
	ж.д 17
	0,04
	20
	1979
	33
	0,00014
	0,00004289
	0,00101132
	0,998989





Рисунок 0.13 Вероятность безотказной работы тепловых сетей котельной №16 до д. №17 при различных сроках эксплуатации тепловых сетей
Из рисунка 9.12 и таблицы 9.6 видно, что снижение значения коэффициента характеризующего вероятность безотказной работы тепловых сетей ниже нормативного предполагается к 2027 году, что говорит о необходимости замены изношенных трубопроводов.
[bookmark: _Toc508781180]Вероятность безотказной работы тепловых сетей котельной №17
Для расчёта обозначим наиболее протяженный и нагруженный участок тепловой сети, по которому будет показан результат расчета надежности: магистральный вывод Ду-100 от котельной №17 до д.1 (см. рисунок 9.13), суммарной протяжённостью 344 п.м.

[image: 17]
Рисунок 0.13 Расчётный участок тепловой сети

Таблица 9.7 Расчёт вероятности безотказной работы тепловых сетей от котельной №17
	Номер участка пути
	Начальная камера участка
	Конечная камера участка
	Диаметр трубопровода на участке, м
	Длина трубопровода на участке, км
	Год прокладки трубопровода
	Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет
	Частота (интенсивность) отказа участка, 1/ч
	Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч
	Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч
	Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя

	1
	Котельная №17
	УТ-1
	0,1
	3
	2012
	1
	0,00000
	0,00000142
	0,00000142
	0,999999

	2
	УТ-1
	УТ-3
	0,15
	107
	2012
	1
	0,00017
	0,00004470
	0,00004612
	0,999954

	3
	УТ-3
	УТ-6
	0,125
	160,5
	2012
	1
	0,00026
	0,00006705
	0,00011317
	0,999887

	4
	УТ-6
	УТ-7
	0,1
	62,5
	2012
	1
	0,00010
	0,00002964
	0,00014281
	0,999857

	5
	УТ-7
	ж.д 1
	0,1
	11
	2012
	1
	0,00002
	0,00000522
	0,00014803
	0,999852



Рисунок 0.14 Вероятность безотказной работы тепловых сетей котельной №17 до д. №1 при различных сроках эксплуатации тепловых сетей

Из рисунка 9.14 и таблицы 9.7 видно, что на всём протяжении рассматриваемого участка обеспечивается нормативное значение коэффициента характеризующего вероятность безотказной работы тепловых сетей.
[bookmark: _Toc343205278]
[bookmark: _Toc343205279][bookmark: _Toc508781181]Тарифы на тепловую энергию

[bookmark: _Toc508781182][bookmark: sub_2000]Действующие  тарифы на тепловую энергию в  2025-2027 гг.
[bookmark: _Toc508781183]Действующие тарифы на тепловую энергию в соответствии Постановлением Комитета Тульской области по тарифам от 14 декабря 2017 г. №58/2 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования, тарифов на тепловую энергию и услугу по передаче тепловой энергии, на теплоноситель, на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее водоснабжение), на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытых системах горячего водоснабжения, отпускаемую организациями потребителям Тульской области на 2025 год долгосрочных периодов регулирования 2015-2019, 2016 - 2018, 2016 - 2019 и 2025-2027 гг." представлены ниже.

[bookmark: _Toc508781184]ТАБЛИЦА 10.1 СКОРРЕКТИРОВАННЫЕ ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ЗАПАДНЫМ ФИЛИАЛОМ ООО "ККС" В ПЛАВСКОМ РАЙОНЕ ПО КОТЕЛЬНЫМ №3, 14 ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА 2025 ГОД ДОЛГОСРОЧНОГО ПЕРИОДА РЕГУЛИРОВАНИЯ 2025 - 2027 ГГ.
	№ п/п
	Наименование
регулируемой организации
	Вид тарифа
	Год
	1 полугодие
	2 полугодие

	
	
	
	
	Вода
	Отборный пар давлением
	Острый и редуцированный пар
	Вода
	Отборный пар давлением
	Острый и редуцированный пар

	1.
	Западный филиал ООО "ККС"
по котельным
№3,  14
	
	
	
	от 1,2 до 2,5 кг/см2
	от 2,5 до 7,0 кг/см2
	от 7,0 до 13,0 кг/см2
	свыше 13,0 кг/см2
	
	
	от 1,2 до 2,5 кг/см2
	от 2,5 до 7,0 кг/см2
	от 7,0 до 13,0 кг/см2
	свыше 13,0 кг/см2
	

	
	
	[bookmark: _Toc508781185]ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ТАРИФОВ ПО СХЕМЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
	

	
	
	Одноставочный, руб./Гкал
	2025
	3496,55
	-
	-
	-
	-
	-
	
3648,34
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Одноставочный, руб./Гкал
	2025
	
3648,34
	-
	-
	-
	-
	-
	3557,07
	-
	-
	-
	-
	-



[bookmark: _Toc508781186]ТАБЛИЦА 10.2 СКОРРЕКТИРОВАННЫЕ ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ЗАПАДНЫМ ФИЛИАЛОМ ООО "ККС" В ПЛАВСКОМ РАЙОНЕ ПО КОТЕЛЬНЫМ №1, 2, 4, 5, 17 С ПЕРЕДАЧЕЙ ПО КОТЕЛЬНОЙ №16 НА 2025 ГОД ДОЛГОСРОЧНОГО ПЕРИОДА РЕГУЛИРОВАНИЯ 2025 - 2027 ГГ.

	N п/п
	Наименование
регулируемой организации
	Вид тарифа
	год
	1 полугодие
	2 полугодие

	
	
	
	
	Вода
	Отборный пар давлением
	Острый и редуцированный пар
	вода
	Отборный пар давлением
	Острый и редуцированный пар

	1.
	Западный филиал ООО "ККС"
по котельным № 1, 2, 4, 5, 17 с передачей по котельной
№16
	
	
	
	от 1,2 до 2,5 кг/см2
	от 2,5 до 7,0 кг/см2
	от 7,0 до 13,0 кг/см2
	свыше 13,0 кг/см2
	
	
	от 1,2 до 2,5 кг/см2
	от 2,5 до 7,0 кг/см2
	от 7,0 до 13,0 кг/см2
	свыше 13,0 кг/см2
	

	
	
	Одноставочный, руб./Гкал
	2025
	2306,68
	-
	-
	-
	-
	-
	2347,32
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Одноставочный, руб./Гкал
	2025
	2347,32
	-
	-
	-
	-
	-
	2524,00
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	[bookmark: _Toc508781187]НАСЕЛЕНИЕ (ТАРИФЫ УКАЗЫВАЮТСЯ С УЧЕТОМ НДС)
	

	
	
	Одноставочный, руб./Гкал
	2025
	2721,88
	-
	-
	-
	-
	-
	2769,84
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Одноставочный, руб./Гкал
	2025
	2769,84
	-
	-
	-
	-
	-
	2978,32
	-
	-
	-
	-
	-



[bookmark: _Toc508781188]ТАБЛИЦА 10.3 СКОРРЕКТИРОВАННЫЕ ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) НА КОЛЛЕКТОРАХ ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЗАПАДНОГО ФИЛИАЛА ООО "ККС" В ПЛАВСКОМ РАЙОНЕ ПО КОТЕЛЬНОЙ №16 НА 2025 ГОД ДОЛГОСРОЧНОГО ПЕРИОДА РЕГУЛИРОВАНИЯ 2025 - 2027 ГГ.
	N п/п
	Наименование
регулируемой организации
	Вид тарифа
	год
	1 полугодие
	2 полугодие

	
	
	
	
	Вода
	Отборный пар давлением
	Острый и редуцированный пар
	вода
	Отборный пар давлением
	Острый и редуцированный пар

	1.
	Западный филиал ООО "ККС" по котельной № 16
	
	
	
	от 1,2 до 2,5 кг/см2
	от 2,5 до 7,0 кг/см2
	от 7,0 до 13,0 кг/см2
	свыше 13,0 кг/см2
	
	
	от 1,2 до 2,5 кг/см2
	от 2,5 до 7,0 кг/см2
	от 7,0 до 13,0 кг/см2
	свыше 13,0 кг/см2
	

	
	
	Одноставочный, руб./Гкал
	2025
	2038,26
	-
	-
	-
	-
	-
	2063,83
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Одноставочный, руб./Гкал
	2025
	2063,83
	-
	-
	-
	-
	-
	2391,45
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	[bookmark: _Toc508781189]НАСЕЛЕНИЕ (ТАРИФЫ УКАЗЫВАЮТСЯ С УЧЕТОМ НДС)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Одноставочный, руб./Гкал
	2025
	2405,15
	-
	-
	-
	-
	-
	2435,32
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Одноставочный, руб./Гкал
	2025
	2435,32
	-
	-
	-
	-
	-
	2821,91
	-
	-
	-
	-
	-




[bookmark: _Toc343205281][bookmark: _Toc508781190]Плата за подключение к тепловым сетям
Плата за подключение новых абонентов к тепловым сетям систем централизованного теплоснабжения города не предусмотрена.
[bookmark: _Toc343205282][bookmark: _Toc508781191]Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности
Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности источникам тепла систем централизованного теплоснабжения города не производится.
10.4. Полезный отпуск от котельных
	Наименование котельной
	Полезный отпуск на 2025 г., тыс. Гкал/год

	Западный филиал ООО «Компания коммунальной сферы» Плавский район
	2,282


[bookmark: _Toc343205283][bookmark: _Toc508781192]Описание существующих технических и технологических проблем в системах централизованного теплоснабжения

[bookmark: _Toc343205284][bookmark: _Toc508781193]Проблемы в организации надёжного и качественного теплоснабжения
[bookmark: _Toc343205285][bookmark: _Toc508781194]Основные выводы и рекомендации по работе источников тепловой энергии систем централизованного теплоснабжения города Плавска
По результатам обследования источников тепловой энергии систем централизованного теплоснабжения города можно сделать вывод, что фактическая загрузка котельных агрегатов на данный момент на котельных №2, №3, №4, №5 и №16, имеется значительный запас установленной тепловой мощности. 
Фактические технические характеристики котельных агрегатов источников тепловой энергии показали что:
1) На котельной №1:
· по данным режимных карт котлов максимальное фактическое КПД на всех котлах типа КВ-2 (1 шт.), равняется  92%.  
2) На котельной №2:
· по данным режимных карт котлов максимальное фактическое КПД, равняется  92,72% на котле №1 и  92,44% на котле №2, КПД котлов соответствуют паспортному значению;
· номинальная достигнутая производительность котлов по режимным картам равняется  0,43 Гкал/ч на котле №1 и  0,43 Гкал/ч на котле №2, что составляет 100% от номинальной производительности. Так как котельная введена в работу в январе 2012 г. показатели работы котельной соответствуют нормативным и  паспортным значениям;
· циркуляция воды в системе теплоснабжения в отопительный период осуществляется  с помощью двух насосов марки IL 50/180-7/5/2 (G=35 м3/ч, Н=37 м, N=7.5 кВт) (один в работе, один в резерве). Данный насос полностью обеспечивает потребности системы теплоснабжения.
3) На котельной №3:
· по данным режимных карт котлов максимальное фактическое КПД, равняется  94,17% на котле №1, 94,17% на котле №2 и 95,2 % на котле №3, КПД котлов соответствуют паспортному значению;
· номинальная достигнутая производительность котлов по режимным картам равняется  0,65 Гкал/ч на котле  №1, 0,65 Гкал/ч на котле №2 и  0,86 Гкал/ч на котле №3. Значительных отклонений показателей работы котельного агрегата в худшую сторону от проектных не наблюдается;
· в отопительный период циркуляцию воды в системе отопления осуществляет один сетевой мощностью N=7,5 кВт. Рекомендуется произвести замену данного насоса на насос с более высоким КПД и низким энергопотреблением;
· для учета отпущенной тепловой энергии на собственные нужды рекомендуется произвести установку прибора учета тепловой энергии.
4) На котельной №4:
· по данным режимных карт котлов максимальное фактическое КПД на всех котлах типа Vitoplex 100PV1B, равняется  92%.  
· номинальная достигнутая производительность котлов типа Vitoplex 100PV1B (3 шт.) по режимным картам составляет 0,49 Гкал/ч, что составляет 100 % от номинальной производительности;
5) На котельной №5:
· номинальная достигнутая паропроизводительность котлов типа ДКВР-10-13 по режимным картам равняется  10 т/ч на котле №1 и 10 т/ч на котле №2, что составляет 100% от номинальной паропроизводительности. Для увеличения мощности котельной в 2005 г. был установлен котел типа ДЕ 16-14 ГМ, номинальной паропроизводительностью 16 т/ч, но из-за ненадежности автоматики не эксплуатировался со дня ввода;
· в отопительный период циркуляция воды в системе отопления осуществляется с помощью трех сетевых насос мощностью N=35 кВт (два в работе, один в резерве). Рекомендуется произвести замену данных насосов на насосы с более высоким КПД и низким энергопотреблением; 
· для учета отпущенной тепловой энергии на собственные нужды рекомендуется произвести установку прибора учета тепловой энергии.
6) На котельной №14:
· номинальная достигнутая производительность котельной составляет 0,087 Гкал/ч. 
· циркуляция воды в системе теплоснабжения в отопительный период осуществляется  с помощью двух насосов мощностью N=0,262 кВт (один в работе, один в резерве). Данный насос полностью обеспечивает потребности системы теплоснабжения.
7) На котельной №16:
· по данным режимных карт котлов максимальное фактическое КПД на всех котлах типа UNICAL-ELLPREX-1850, равняется  92%.  
Таким образом, по итогам проведенного обследования источников тепловой энергии, рекомендуется выполнить мероприятия, направленные на экономию энергетических ресурсов и воды, повышение надежности работы системы теплоснабжения.
Все предлагаемые мероприятия разделены на 2 группы:
· организационно-технические мероприятия; 
· мероприятия по повышению надежности систем энергоснабжения и оборудования.
[bookmark: _Toc343205286]Организационно-технические мероприятия
К группе организационно-технических мероприятий относятся мероприятия по экономии энергоносителей, а именно:
· систематически следить за состоянием обмуровки и чистотой поверхностей нагрева котлов, своевременно устранять выявленные дефекты;
· регулярно проверять техническое состояние взрывных предохранительных клапанов;
·  осуществлять регулярный поверочный контроль правильности показаний контрольно-измерительных приборов;
·  производить контроль за топочными процессами в котлах и в случае значительных отклонений параметров работы котлов от режимных карт - вызвать специалистов наладочной организации;
·  при распределении тепловой нагрузки между котлоагрегатами учитывать принцип минимизации затрат топлива.
[bookmark: _Toc343205287]Мероприятия по повышению надежности систем энергоснабжения и оборудования
К группе мероприятий по повышению надежности систем энергоснабжения и оборудования относятся мероприятия, направленные на замену морально устаревшего и физически изношенного оборудования. Данные мероприятия обладают длительными сроками окупаемости, однако их реализация необходима с технической точки зрения, т.к. они позволяют повысить надежность и безопасность функционирования систем снабжения и потребления энергоресурсов.
[bookmark: _Toc343205288][bookmark: _Toc508781195]Проблемы препятствующие развитию систем централизованного теплоснабжения
Основной проблемой препятствующей развитию систем централизованного теплоснабжения является отсутствие новых потребителей и, соответственно, прироста тепловой нагрузки на источниках теплоснабжения. В городе происходит снижение потребляемой тепловой энергии на цели теплоснабжения, что можно объяснить следующими причинами:
· Снижением численности населения города;
· Переход части потребителей на индивидуальное теплоснабжение.
[bookmark: _Toc343205289][bookmark: _Toc508781196]Проблемы снабжения топливом существующих систем централизованного теплоснабжения
В котельных г. Плавска резервное и аварийное топливо не предусмотрено. 
[bookmark: _Toc343205290][bookmark: _Toc508781197]Предписания надзорных органов направленных на повышение безопасность и надежность системы теплоснабжения
Предписания надзорных органов направленных на повышение безопасности и надежности  систем теплоснабжения не предоставлены.

12. Реконструкция тепловых  сетей  от котельных
В таблице 12.1 представлена реконструкция тепловых сетей на  2026  – 2027 г.г.
	Таблица 12.1
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Год начала реализации
	Год окончания  реализации
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без ,НДС

	1
	Реконструкция тепловой сети от котельной №1
	2026
	2026
	956,6

	2
	Реконструкция тепловой сети от котельной №2
	2028
	2028
	2046,6

	3
	Реконструкция тепловой сети от котельной №16
	2026
	2028
	47653,6

	ИТОГО
	50 656,8



13.  Перечень мероприятий инвестиционной программы 
В таблице 13.1 представлен перечень мероприятий инвестиционной программы на 2026 – 2030 гг..
	Таблица 13.1
	N п/п
	Наименование мероприятий
	Протяженность (в однотрубном исчислении), км
	Год начала реализации
	Год окончания реализации
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС

	
	
	
	
	
	Плановые расходы

	
	
	
	
	
	Всего:
	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	ПИР
	СМР

	1
	Реконструкция тепловой сети от котельной №1
	0,04
	2026
	2026
	956,64
	38,78
	917,87

	2
	Реконструкция тепловой сети от котельной №2
	0,27
	2028
	2028
	2 046,61
	93,06
	1 953,55

	3
	Реконструкция тепловой сети от котельной №6
	4,71
	2028
	2030
	67 384,52
	2 934,21
	64 450,31

	4
	Реконструкция тепловой сети от котельной №10
	0,57
	2030
	2030
	4 944,47
	224,68
	4 719,79

	5
	Реконструкция тепловой сети от котельной №13
	0,23
	2027
	2027
	929,09
	41,05
	888,03

	6
	Реконструкция тепловой сети от котельной №16
	6,47
	2026
	2028
	47 653,55
	2 134,72
	45 518,83

	7
	Строительство котельной №8М в замещение мощностей существующей котельной №8 (0,4МВт)
	-
	2025
	2025
	20 000
	3000
	17000

	ИТОГО по программе
	12,29
	 
	 
	123 915
	5 466
	118 448


[bookmark: _Toc16680485][bookmark: _Toc16680701][bookmark: _Toc16680968][bookmark: _Toc16681070][bookmark: _Toc16681795][bookmark: _Toc16681941][bookmark: _Toc16682058][bookmark: _Toc16682140]
14. Общий перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей
 В таблице 14.1 представлен общий перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей  на 2026 – 2030 гг..
Таблица 14.1
	N п/п
	Наименование мероприятий
	Протяженность (в однотрубном исчислении), км
	Год начала реализации
	Год окончания реализации
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС

	
	
	
	
	
	Плановые расходы

	
	
	
	
	
	Всего:
	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	ПИР
	СМР

	1
	Реконструкция тепловой сети от котельной №1
	0,04
	2026
	2026
	956,64
	38,78
	917,87

	[bookmark: RANGE!B7]-
	[bookmark: RANGE!C7]Реконструкция участка тепловой сети ТК 1-14 - ТК 1-2а от котельной №1 (ОТ), Дн 273/273, L=18,3 м, Бесканальная, ППУ
	[bookmark: RANGE!D7]0,04
	[bookmark: RANGE!E7]2026
	[bookmark: RANGE!F7]2026
	[bookmark: RANGE!G7]-
	[bookmark: RANGE!H7]-
	[bookmark: RANGE!I7]-

	2
	Реконструкция тепловой сети от котельной №2
	0,27
	2028
	2028
	2 046,61
	93,06
	1 953,55

	[bookmark: RANGE!B9]-
	[bookmark: RANGE!C9]Реконструкция участка тепловой сети УТ 2-1 - ТК-4 от котельной №2 (ОТ), Дн 108/108, L=34 м, Бесканальная, ППУ
	[bookmark: RANGE!D9]0,07
	[bookmark: RANGE!E9]2028
	[bookmark: RANGE!F9]2028
	[bookmark: RANGE!G9]-
	[bookmark: RANGE!H9]-
	[bookmark: RANGE!I9]-

	[bookmark: RANGE!B10]-
	[bookmark: RANGE!C10]Реконструкция участка тепловой сети УТ 2-1 - ул. Коммунаров №72 от котельной №2 (ОТ), Дн 57/57, L=6,3 м, Бесканальная, ППУ
	[bookmark: RANGE!D10]0,01
	[bookmark: RANGE!E10]2028
	[bookmark: RANGE!F10]2028
	[bookmark: RANGE!G10]-
	[bookmark: RANGE!H10]-
	[bookmark: RANGE!I10]-

	[bookmark: RANGE!B11]-
	[bookmark: RANGE!C11]Реконструкция участка тепловой сети ТК-4 - УТ 2-3 от котельной №2 (ОТ), Дн 76/76, L=57,9 м, Бесканальная, ППУ
	[bookmark: RANGE!D11]0,12
	[bookmark: RANGE!E11]2028
	[bookmark: RANGE!F11]2028
	[bookmark: RANGE!G11]-
	[bookmark: RANGE!H11]-
	[bookmark: RANGE!I11]-

	[bookmark: RANGE!B12]-
	[bookmark: RANGE!C12]Реконструкция участка тепловой сети ТК-3 - УТ 2-1 от котельной №2 (ОТ), Дн 108/108, L=35,2 м, Надземная, ППУ
	[bookmark: RANGE!D12]0,07
	[bookmark: RANGE!E12]2028
	[bookmark: RANGE!F12]2028
	[bookmark: RANGE!G12]-
	[bookmark: RANGE!H12]-
	[bookmark: RANGE!I12]-

	3
	Реконструкция тепловой сети от котельной №6
	4,71
	2028
	2030
	67 384,52
	2 934,21
	64 450,31

	[bookmark: RANGE!B14]-
	[bookmark: RANGE!C14]Реконструкция участка тепловой сети К-2 - К-23 от котельной №6 (ОТ), Дн 108/108, L=36,2 м, Бесканальная, ППУ
	[bookmark: RANGE!D14]0,07
	[bookmark: RANGE!E14]2028
	[bookmark: RANGE!F14]2028
	[bookmark: RANGE!G14]-
	[bookmark: RANGE!H14]-
	[bookmark: RANGE!I14]-

	[bookmark: RANGE!B15]-
	[bookmark: RANGE!C15]Реконструкция участка тепловой сети К-24 - К-25 от котельной №6 (ОТ), Дн 108/108, L=21,8 м, Бесканальная, ППУ
	[bookmark: RANGE!D15]0,04
	[bookmark: RANGE!E15]2028
	[bookmark: RANGE!F15]2028
	[bookmark: RANGE!G15]-
	[bookmark: RANGE!H15]-
	[bookmark: RANGE!I15]-

	[bookmark: RANGE!B16]-
	[bookmark: RANGE!C16]Реконструкция участка тепловой сети К-24 - Садовая 1 от котельной №6 (ОТ), Дн 57/57, L=6,2 м, Бесканальная, ППУ
	[bookmark: RANGE!D16]0,01
	[bookmark: RANGE!E16]2028
	[bookmark: RANGE!F16]2028
	[bookmark: RANGE!G16]-
	[bookmark: RANGE!H16]-
	[bookmark: RANGE!I16]-

	[bookmark: RANGE!B17]-
	[bookmark: RANGE!C17]Реконструкция участка тепловой сети К-23 - К-24 от котельной №6 (ОТ), Дн 108/108, L=26,7 м, Бесканальная, ППУ
	[bookmark: RANGE!D17]0,05
	[bookmark: RANGE!E17]2028
	[bookmark: RANGE!F17]2028
	[bookmark: RANGE!G17]-
	[bookmark: RANGE!H17]-
	[bookmark: RANGE!I17]-

	[bookmark: RANGE!B18]-
	[bookmark: RANGE!C18]Реконструкция участка тепловой сети К-2 - К-3 от котельной №6 (ОТ), Дн 159/159, L=101,7 м, Бесканальная, ППУ
	[bookmark: RANGE!D18]0,2
	[bookmark: RANGE!E18]2028
	[bookmark: RANGE!F18]2028
	[bookmark: RANGE!G18]-
	[bookmark: RANGE!H18]-
	[bookmark: RANGE!I18]-

	[bookmark: RANGE!B19]-
	[bookmark: RANGE!C19]Реконструкция участка тепловой сети К-27 - Садовая 4 от котельной №6 (ОТ), Дн 32/32, L=7,4 м, Бесканальная, ППУ
	[bookmark: RANGE!D19]0,02
	[bookmark: RANGE!E19]2028
	[bookmark: RANGE!F19]2028
	[bookmark: RANGE!G19]-
	[bookmark: RANGE!H19]-
	[bookmark: RANGE!I19]-

	[bookmark: RANGE!B20]-
	[bookmark: RANGE!C20]Реконструкция участка тепловой сети К-26 - Садовая 3 от котельной №6 (ОТ), Дн 32/32, L=5,1 м, Бесканальная, ППУ
	[bookmark: RANGE!D20]0,01
	[bookmark: RANGE!E20]2028
	[bookmark: RANGE!F20]2028
	[bookmark: RANGE!G20]-
	[bookmark: RANGE!H20]-
	[bookmark: RANGE!I20]-

	[bookmark: RANGE!B21]-
	[bookmark: RANGE!C21]Реконструкция участка тепловой сети К-5 - К-18 от котельной №6 (ОТ), Дн 89/89, L=25,2 м, Бесканальная, ППУ
	[bookmark: RANGE!D21]0,05
	[bookmark: RANGE!E21]2028
	[bookmark: RANGE!F21]2028
	[bookmark: RANGE!G21]-
	[bookmark: RANGE!H21]-
	[bookmark: RANGE!I21]-

	[bookmark: RANGE!B22]-
	[bookmark: RANGE!C22]Реконструкция участка тепловой сети К-18 - К-19 от котельной №6 (ОТ), Дн 89/89, L=50,9 м, Бесканальная, ППУ
	[bookmark: RANGE!D22]0,1
	[bookmark: RANGE!E22]2028
	[bookmark: RANGE!F22]2028
	[bookmark: RANGE!G22]-
	[bookmark: RANGE!H22]-
	[bookmark: RANGE!I22]-

	[bookmark: RANGE!B23]-
	[bookmark: RANGE!C23]Реконструкция участка тепловой сети К-19 - К-20 от котельной №6 (ОТ), Дн 89/89, L=46,9 м, Бесканальная, ППУ
	[bookmark: RANGE!D23]0,09
	[bookmark: RANGE!E23]2028
	[bookmark: RANGE!F23]2028
	[bookmark: RANGE!G23]-
	[bookmark: RANGE!H23]-
	[bookmark: RANGE!I23]-

	[bookmark: RANGE!B24]-
	[bookmark: RANGE!C24]Реконструкция участка тепловой сети К-5 - Садовая 4 от котельной №6 (ОТ), Дн 57/57, L=15 м, Бесканальная, ППУ
	[bookmark: RANGE!D24]0,03
	[bookmark: RANGE!E24]2028
	[bookmark: RANGE!F24]2028
	[bookmark: RANGE!G24]-
	[bookmark: RANGE!H24]-
	[bookmark: RANGE!I24]-

	[bookmark: RANGE!B25]-
	[bookmark: RANGE!C25]Реконструкция участка тепловой сети К-4 - К-5 от котельной №6 (ОТ), Дн 108/108, L=27,4 м, Бесканальная, ППУ
	[bookmark: RANGE!D25]0,06
	[bookmark: RANGE!E25]2028
	[bookmark: RANGE!F25]2028
	[bookmark: RANGE!G25]-
	[bookmark: RANGE!H25]-
	[bookmark: RANGE!I25]-

	[bookmark: RANGE!B26]-
	[bookmark: RANGE!C26]Реконструкция участка тепловой сети К-3 - К-4 от котельной №6 (ОТ), Дн 159/159, L=105,8 м, Бесканальная, ППУ
	[bookmark: RANGE!D26]0,21
	[bookmark: RANGE!E26]2028
	[bookmark: RANGE!F26]2028
	[bookmark: RANGE!G26]-
	[bookmark: RANGE!H26]-
	[bookmark: RANGE!I26]-

	[bookmark: RANGE!B27]-
	[bookmark: RANGE!C27]Реконструкция участка тепловой сети К-26 - К-27 от котельной №6 (ОТ), Дн 32/32, L=75,1 м, Бесканальная, ППУ
	[bookmark: RANGE!D27]0,15
	[bookmark: RANGE!E27]2028
	[bookmark: RANGE!F27]2028
	[bookmark: RANGE!G27]-
	[bookmark: RANGE!H27]-
	[bookmark: RANGE!I27]-

	[bookmark: RANGE!B28]-
	[bookmark: RANGE!C28]Реконструкция участка тепловой сети К-25 - К-26 от котельной №6 (ОТ), Дн 57/57, L=60,4 м, Бесканальная, ППУ
	[bookmark: RANGE!D28]0,12
	[bookmark: RANGE!E28]2028
	[bookmark: RANGE!F28]2028
	[bookmark: RANGE!G28]-
	[bookmark: RANGE!H28]-
	[bookmark: RANGE!I28]-

	[bookmark: RANGE!B29]-
	[bookmark: RANGE!C29]Реконструкция участка тепловой сети К-25 - Садовая 2 от котельной №6 (ОТ), Дн 57/57, L=5,5 м, Бесканальная, ППУ
	[bookmark: RANGE!D29]0,01
	[bookmark: RANGE!E29]2028
	[bookmark: RANGE!F29]2028
	[bookmark: RANGE!G29]-
	[bookmark: RANGE!H29]-
	[bookmark: RANGE!I29]-

	[bookmark: RANGE!B30]-
	[bookmark: RANGE!C30]Реконструкция участка тепловой сети К-23 - Урожайная 1 от котельной №6 (ОТ), Дн 32/32, L=15,9 м, Бесканальная, ППУ
	[bookmark: RANGE!D30]0,03
	[bookmark: RANGE!E30]2028
	[bookmark: RANGE!F30]2028
	[bookmark: RANGE!G30]-
	[bookmark: RANGE!H30]-
	[bookmark: RANGE!I30]-

	[bookmark: RANGE!B31]-
	[bookmark: RANGE!C31]Реконструкция участка тепловой сети К-4 - Садовая 7 от котельной №6 (ОТ), Дн 108/108, L=92,2 м, Бесканальная, ППУ
	[bookmark: RANGE!D31]0,18
	[bookmark: RANGE!E31]2028
	[bookmark: RANGE!F31]2028
	[bookmark: RANGE!G31]-
	[bookmark: RANGE!H31]-
	[bookmark: RANGE!I31]-

	[bookmark: RANGE!B32]-
	[bookmark: RANGE!C32]Реконструкция участка тепловой сети К-1 - у от котельной №6 (ОТ), Дн 159/159, L=125,2 м, Бесканальная, ППУ
	[bookmark: RANGE!D32]0,25
	[bookmark: RANGE!E32]2028
	[bookmark: RANGE!F32]2028
	[bookmark: RANGE!G32]-
	[bookmark: RANGE!H32]-
	[bookmark: RANGE!I32]-

	[bookmark: RANGE!B33]-
	[bookmark: RANGE!C33]Реконструкция участка тепловой сети К-20 - Зеленая 16 от котельной №6 (ОТ), Дн 32/32, L=8,8 м, Бесканальная, ППУ
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

· зона действия системы  теплоснабжения – территория поселения, городского округа, или её часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему  теплоснабжения;   
· зона действия источника тепловой энергии – территория поселения, городского округа, или её часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы  теплоснабжения;
· мощность источника тепловой энергии установленная - сумма номинальных тепловых мощностей принятых по акту ввода 
в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и на собственные нужды;
· мощность источника тепловой энергии располагаемая -  величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом мощности, не реализуемой по техническим причинам; к ограничениям по техническим причинам относятся те, которые связаны со снижением тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе;
· теплосетевые объекты – сооружения и оборудование на тепловых сетях обеспечивающие транспорт тепловой энергии от источника до потребителей тепловой энергии.
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ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения города разрабатывается с целью обеспечения надежного и качественного теплоснабжения потребителей при минимально возможном негативном воздействии на окружающую среду с учетом прогноза развития города до 2027 года. Схема теплоснабжения должна определить стратегию и единую политику перспективного развития систем теплоснабжения города.
На данном этапе сформированы:
· предложения к развитию систем централизованного теплоснабжения города;
· оценка финансовой потребности на их реализацию предложений;
· перспективный баланс тепловой энергии и мощности и ожидаемые дисбалансы зон действия источников тепла в перспективе до 2027 года;
· прогноз развития технического состояния и эффективности системы теплоснабжения;
· характеристики надежности поставки тепла и горячей воды;
· сценарии развития систем централизованного теплоснабжения города.
При проведении разработки использовались результаты проведенных ранее на объектах энергетических обследований, режимно-наладочных работ, регламентных испытаний, разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчетности.
Технической базой для разработки являются:
· сетевой график пообъектного ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства в г. Плавск до 2027 года;
· проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС), насосным станциям, тепловым пунктам;
· эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);
· материалы проведения периодических испытаний ТС по определению тепловых потерь и гидравлических характеристик;
· конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;
· материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии;
· данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической энергии и воды (расход, давление, температура);
· документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);
· статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Программа нового строительства и реконструкции объектов централизованного теплоснабжения г. Плавск разработана на расчетный период до 2027 года.
Программа нового строительства и реконструкции объектов теплоснабжения города, итогом которой является рекомендуемый комплекс мероприятий по развитию энергоисточников и систем транспорта теплоносителя включает в себя:
· Сценарии развития систем централизованного теплоснабжения, с учётом качества предоставляемых услуг и надёжности функционирования систем;
· Мероприятия по изменению конфигурации систем теплоснабжения в соответствии с рассматриваемым сценарием развития;
· Определение зон действия энергоисточников в соответствии с предыдущими пунктами;
· Расчёт тепловых нагрузок в зонах действия новых энергоисточников;
· Балансы установленной тепловой мощности энергоисточников и присоединенной тепловой нагрузки потребителей;
· Комплекс мероприятий по изменению количества и установленной тепловой мощности теплоисточников;
· Оценку капитальных затрат, необходимых для реализации всех указанных мероприятий.
Оценка топливопотребления теплоисточников базировалась на следующих основных положениях:
1.	Ожидаемая годовая выработка тепловой энергии источниками централизованного теплоснабжения рассчитывалась отдельно по каждому теплоисточнику, осуществляющему централизованное теплоснабжение объектов города, за исключением ведомственных котельных, работающих на собственные нужды предприятия. Затраты тепла на транспорт теплоносителя от источника централизованного теплоснабжения до абонентов рассчитывались по данным предоставленным теплоснабжающей организацией и нормативным документам. Расчёт необходимой выработки тепла на источниках централизованного теплоснабжения для обеспечения потребностей абонентов производился с учетом следующих факторов:
· Снижение теплопотребления зданиями после капитального ремонта;
· Отключение части существующих потребителей при реализации программы сноса ветхого жилого фонда;
· Снижение потерь через тепловую изоляцию, при реализации программы реконструкции трубопроводов тепловых сетей.
2.	Расчёт удельных показателей расхода топлива на выработку и отпуск тепловой энергии производился на основании планируемых технико-экономических показателей работы систем централизованного теплоснабжения, с учётом перспективного развития теплоисточников и увеличения КПД котлов в случае проведения реконструкции котельной или строительства новой. В качестве исходных данных принимались паспортные эксплуатационные показатели основного оборудования источников теплоснабжения.
1.1. Характеристика систем теплоснабжения г. Плавск
Поставка тепловой энергии потребителям осуществляется от восьми источников тепловой энергии:
· Котельной №1, с температурным графиком 90/67 оС, без емпературных срезок;
· Котельной №2, с температурным графиком 90/67 оС, без температурных срезок;
· Котельной №3, с температурным графиком 90/67 °С для системы теплоснабжения, 65/60°С для системы горячего водоснабжения;
· Котельной №4, с температурным графиком 90/67 оС, без температурных срезок;
· Котельной №5, с температурным графиком 90/67 °С для системы теплоснабжения, 65/60°С для системы горячего водоснабжения;
· Котельной №14, с температурным графиком 90/67 оС, без температурных срезок;
· Котельной №16, с температурным графиком 90/67 °С для системы теплоснабжения, 65/60°С для системы горячего водоснабжения.
· Котельной №17, с температурным графиком 90/67 °С для системы теплоснабжения, 65/60°С для системы горячего водоснабжения.
Протяженность тепловых сетей  расположенных на территории муниципального образования  г. Плавск Плавского района представлена в таблице 1.1.
[bookmark: _Toc480791222]Таблица 1. 1 Протяженность тепловых сетей
	
Система теплоснабжения
	Протяженность трубопроводов 
тепловой сети, м
	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, м

	Котельная №1
	3873
	1936,5

	Котельная №2
	1966
	983

	Котельная №3
	1774
	887

	Котельная №4
	10160
	5080

	Котельная №5
	27630
	13815

	Котельная №14
	24
	12

	Котельная №16
	11792
	5896

	Котельная №17
	3947
	1973,5

	Всего:
	61166
	30583


Примечание: В протяженность тепловых сетей от котельных включены сети ГВС.
Тепловая нагрузка систем теплоснабжения г. Плавск, приведена в таблице 1.2.
Таблица 1. 2. Расчетные нагрузки систем теплоснабжения города на 31.12.2024 г.
	Система теплоснабжения
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч

	
	Отопление и вентиляция
	Нагрузка ГВС
	Тепловые потери в сетях
	Итого

	Котельная №1
	2,89
	 -
	0,058
	2,948

	Котельная №2
	0,472
	 -
	0,0574
	0,5294

	Котельная №3
	0,372
	0,05
	0,079
	0,501

	Котельная №4
	1,77
	 -
	0,276
	2,046

	Котельная №5
	3,326
	1,06
	0,77
	5,156

	Котельная №14
	0,0283
	 -
	0,0016
	0,0299

	Котельная №16
	1,453
	0,395
	0,561
	2,409

	Котельная №17
	1,336
	0,238
	0,1574
	1,7314

	Итого
	11,6473
	1,743
	1,9604
	15,3507

	Итого (%)
	75,87
	11,35
	12,77
	100



Соотношение нагрузок отопления, вентиляции, ГВС, технологических нужд и потерь тепла в системах теплоснабжения г. Плавск от источников теплоты представлено на рисунке 1.1.


[bookmark: _Toc480791243]Рисунок 1. 1. Соотношение нагрузок отопления, вентиляции, ГВС и тепловых потерь в сетях

2.  ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ г. ПЛАВСК НА ПЕРИОД С 2020 ПО 2027 ГОДЫ

2.1 Динамика тепловых нагрузок на систему центрального теплоснабжения г. Плавск в период с 2020 по 2027 годы
В таблице 2.1. представлен прогноз тепловых нагрузок по существующим источникам тепловой энергии, а также прогноз годового потребления тепла жилищно-коммунальным сектором города.
[bookmark: _Toc480791231]Таблица 2.1. Прогнозные значения тепловых нагрузок на систему теплоснабжения г. Плавск
	Вид нагрузки и теплового потребления
	Ед. измерения
	Годы расчетного периода

	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2027

	Тепловая нагрузка, всего, в т.ч.:
	Гкал/ч
	13,390
	13,390
	14,558
	14,558
	14,558
	14,558

	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	11,647
	11,647
	12,67
	12,67
	12,67
	12,67

	ГВС
	Гкал/ч
	1,743
	1,743
	1,888
	1,888
	1,888
	1,888

	Полезный отпуск
	Гкал/год
	57297,714
	57297,714
	57297,714
	57297,714
	57297,714
	57297,714



Суммарная тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии в течение расчетного периода изменится вследствие планируемого подключения объектов воинской части, расположенной на территории города.

3. ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ СИТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  г. ПЛАВСК ДО 2027 ГОДА
Системы теплоснабжения города развивались на основе принципа максимальной централизации источников тепла. 
По нормам проектирования теплоснабжения городов в 1960-е годы предусматривалось строительство для теплоснабжения города минимальное количество теплоисточников. Системы транспорта тепла проектировались по самым простым одноконтурным схемам и без средств регулирования отпуска тепла каждому потребителю (зданию), тем более автоматизированных. Такие схемы самые дешевые в строительстве, требуют больших расходов топлива и электроэнергии на производство и транспорт тепла. Одноконтурные системы центрального теплоснабжения, несмотря на высокие тепловые потери (25-30%), были экономически выгодными, и тарифы на теплоснабжение жилых и общественных зданий были низкими, так как топливо стоило относительно дешево. Плата за отопление и горячее водоснабжение практически не сказывалась на бюджете жителей. При относительно низкой стоимости топлива (природного газа, угля, мазута) и электроэнергии, мероприятия по экономии топлива и повышению надежности теплоснабжения не окупались.
В настоящее время, когда стоимость топлива значительно выросла, снижение удельных затрат топлива и электроэнергии при производстве тепла становятся особо актуальными.
В связи с этим, перспектива развития систем централизованного теплоснабжения г. Плавск разрабатывалась по следующим направлениям:
· усовершенствование существующих систем централизованного теплоснабжения с применением современных видов основного оборудования и автоматизации систем управления технологическими процессами;
· реконструкция котельных с заменой морально устаревших котлов на современные котлы;
· строительство новых котельных с целью подключения потребителей, находящихся в зонах, не отвечающих требованиям надёжности и больших тепловых потерь на транспорт теплоносителя;
· перекладка тепловых сетей для приведения в нормативное состояние существующих систем транспорта теплоносителя.
Основным определяющим условием при разработке вариантов развития систем теплоснабжения г. Плавск принято обеспечение надежного теплоснабжения с оптимальными экономическими показателями работы оборудования.
При разработке сценариев развития систем централизованного теплоснабжения города учитывались климатический фактор и техническое состояние оборудования теплоисточников и тепловых сетей.
3.1 Первый вариант развития СЦТ
Сценарий развития систем теплоснабжения города Плавска по первому варианту предполагает демонтаж паровых котлов в котельных №5 и №16, и установку новых современных водогрейных котлов с высокими технико-экономическими (эксплуатационными) показателями, с соблюдением условия надежности.
В настоящее время в котельной №5 установлены паровые котлы серии ДКВР и ДЕ. Текущая тепловая мощность котельной избыточна – подключенная нагрузка составляет 5,326 Гкал/ч. Планируется реконструкция котельной с установкой современных водогрейных котлов.
В котельной №16 установлены паровые котлы ДКВР 6,5-13 суммарная тепловая мощность которых составляет 12,48 Гкал/ч. Планируется реконструкция котельной с установкой водогрейных котлов меньшей мощности.
Необходимо выполнить реконструкцию котельной №4. Суммарная подключенная нагрузка составляет 3,316 Гкал/ч. Установленная мощность котельной после реконструкции – 5,16 Гкал/ч (6МВт). 
В настоящее время котельные города Плавска не автоматизированы. Предлагается автоматизация источников теплоснабжения.
Сценарий развития систем централизованного теплоснабжения города по первому варианту заключается в следующем:
· реконструкция существующей котельной микрорайона №4 с  установкой современного оборудования и автоматики, позволяющей ей работать в автоматическом режиме;
· замена двух паровых котлов ДКВР 10-13 в котельной №5 и двух котлов ДКВР 6,5-13 в котельной №16 на современные водогрейные;
· выполнить автоматизацию котельных №1, №2, №3, №4, №5, №16 и №17.
В таблице 3.1 представлены предложения по осуществлению заданного сценария развития системы теплоснабжения.
[bookmark: _Toc480791216]Таблица 3.1. Предложения по осуществлению первого варианта развития СЦТ города Плавска
	Система централизованного теплоснабжения
	Реконструкция источников тепла
	Строительство новых
 тепловых сетей

	
	Qуст, Гкал/ч
	Год
	Длина, п.м.
	Мат. хар-ка, м2
	Год

	Котельная №1
	– 
	–
	–
	–
	– 

	Котельная №2
	– 
	–
	– 
	– 
	–

	Котельная №3
	– 
	–
	– 
	– 
	–

	Котельная №4
	5,16
	2017
	300
	Сталь, Ду=150мм
	2017

	Котельная №5
	6,192
	2014
	– 
	– 
	–

	Котельная №14
	– 
	–
	– 
	– 
	–

	Котельная №16
	4,815*
	2015
	1300
	Сталь, Ду=200мм, 100/89мм
	2021

	Котельная №17
	1,342**
	2013
	– 
	– 
	–


*в 2015 году введена в эксплуатацию БМК мощностью 4,816 Гкал/ч (5,6мВт)
**в 2013 году введена в эксплуатацию БМК мощностью 1,342Гкал/ч (1,56 мВт)
***в 2017 году введена в эксплуатацию БМК мощностью 5,16 Гкал/ч (6 мВт)
3.2 Второй вариант развития СЦТ
Сценарий развития систем теплоснабжения города Плавска по второму варианту предполагает перевод паровых котлов серии ДКВР в котельных №5 и №16 в водогрейный режим.
 Сценарий развития систем централизованного теплоснабжения города по второму варианту  заключается в следующем:
· вывод из эксплуатации существующей котельной №4, строительство новой блочно-модульной котельной с установленной мощностью 5,16 Гкал/ч;
· вывод из эксплуатации существующей котельной №16, строительство новой блочно-модульной котельной с установленной мощностью 4,816 Гкал/ч;
· перевод двух паровых котлов ДКВР 10-13 в котельной №5 в водогрейный режим;
В таблице 3.2 представлен свод проектов необходимых для осуществления данного сценария развития систем централизованного теплоснабжения города на период с 2020 по 2027 годы.
[bookmark: _Toc480791217]Таблица 3.2. Предложения по осуществлению второго варианта развития СЦТ г. Плавска
	Система централизованного теплоснабжения
	Реконструкция источников тепла
	Строительство новых
 тепловых сетей

	
	Qуст, Гкал/ч
	Год
	Длина, п.м.
	Материал, диаметр
	Год

	Котельная №1
	– 
	– 
	–
	–
	– 

	Котельная №2
	– 
	– 
	– 
	– 
	–

	Котельная №3
	– 
	– 
	– 
	– 
	–

	Котельная №4
	5,16***
	2017
	300
	Сталь, Ду=150мм
	2017

	Котельная №5
	12,8
	2014
	– 
	– 
	–

	Котельная №14
	– 
	–
	– 
	– 
	–

	Котельная №16
	4,816*
	2015
	1300
	Сталь, Ду=200мм, 100/89мм
	2021

	Котельная №17
	1,342**
	2013
	– 
	– 
	–


*в 2015 году введена в эксплуатацию БМК мощностью 4,816 Гкал/ч (5,6мВт)
** в 2013 году введена в эксплуатацию БМК мощностью 1,342 Гкал/ч (1,56 мВт)
***в 2017 году введена в эксплуатацию БМК мощностью 5,16 Гкал/ч (6 мВт)
3.3 Третий вариант развития СЦТ
Сценарий развития систем теплоснабжения города Плавска по третьему варианту предполагает перевод паровых котлов серии ДКВР котельной №5 в водогрейный режим с увеличением установленной мощности котельной до 12,8 Гкал/ч. Планируется вывод из эксплуатации котельной №4 и перевод ее потребителей на котельную №5.
Сценарий развития систем централизованного теплоснабжения города по третьему варианту заключается в следующем:
· вывод из эксплуатации котельной №4 с переводом ее абонентов на котельную №5;
· перевод двух паровых котлов ДКВР 10-13  в котельной №5 и двух котлов ДКВР 6,5-13 в котельной №16 в водогрейный режим;
· выполнить автоматизацию котельных №1, №2, №3 и №17.
В таблице 3.3 представлен свод проектов необходимых для осуществления данного сценария развития систем централизованного теплоснабжения города на период с 2020 по 2027 годы.
[bookmark: _Toc480791218]Таблица 3.3. Предложения по осуществлению третьего варианта развития СЦТ г. Плавска
	Система централизованного теплоснабжения
	Реконструкция источников тепла
	Реконструкция
 тепловых сетей

	
	Qуст, Гкал/ч
	Год
	Длина, п.м.
	Мат. хар-ка, м2
	Год

	Котельная №1
	– 
	–
	– 
	–
	– 

	Котельная №2
	– 
	–
	– 
	–
	– 

	Котельная №3
	– 
	–
	– 
	–
	– 

	Котельная №4
	– 
	–
	– 
	–
	– 

	Котельная №5
	12,8
	2019
	695
	196,41
	2015

	Котельная №14
	– 
	–
	– 
	–
	– 

	Котельная №16
	4,816*
	2015
	– 
	–
	– 

	Котельная №17
	1,342**
	2013
	– 
	–
	– 


*в 2015 году введена в эксплуатацию БМК мощностью 4,816 Гкал/ч (5,6мВт)
** в 2013 году введена в эксплуатацию БМК мощностью 1,342Гкал/ч (1,56 мВт)
***в 2017 году введена в эксплуатацию БМК мощностью 5,16 Гкал/ч (6 мВт)
Оборудование котельных, предлагаемое к установке, а также его паспортная мощность для каждого из предлагаемых вариантов представлены в таблице 3.4.
[bookmark: _Toc480791219]Таблица 3.4. Установленная тепловая мощность котельных г. Плавск по каждому из вариантов развития СЦТ
	Источник
 теплоснабжения
	Мероприятие
	Установленная мощность, Гкал/ч

	Первый вариант развития СЦТ

	Котельная №1
	-
	3,87

	Котельная №2
	-
	0,86

	Котельная №3
	-
	2,16

	Котельная №4
	3 х Зиосаб- 2000
	5,16

	Котельная №5
	4 x ViessmannVitomax 100-LW (1,8 МВт)
	6,192

	Котельная №14
	-
	0,087

	Котельная №16
	3 х UNICAL-ELLPREX-1850 (1,85МВт, сущ.)
	4,816

	Котельная №17
	2 хViessmannVitoplex 100 (0,78Мвт, сущ.) 
	1,342

	Итого:
	24,486

	Второй вариант развития СЦТ

	Котельная №1
	-
	3,87

	Котельная №2
	-
	0,86

	Котельная №3
	-
	2,16

	Котельная №4
	3 хЗиосаб-2000
	5,16

	Котельная №5
	2 х ДКВР 10-13 в водогрейном режиме
	12,8

	Котельная №14
	-
	0,087

	Котельная №16
	3 х UNICAL-ELLPREX-1850 (1,85МВт, сущ.)
	4,816

	Котельная №17
	2 хViessmannVitoplex 100 (0,78Мвт, сущ.) 

	1,342

	Итого:
	31,095

	Третий вариант развития СЦТ

	Котельная №1
	-
	3,87

	Котельная №2
	-
	0,86

	Котельная №3
	-
	2,16

	Котельная №4
	-
	-

	Котельная №5
	2 х ДКВР 10-13 в водогрейном режиме
	12,8

	Котельная №14
	-
	0,087

	Котельная №16
	3 х UNICAL-ELLPREX-1850 (1,85МВт, сущ.)
	4,816

	Котельная №17
	2 хViessmannVitoplex 100 (0,78Мвт, сущ.) 

	1,342

	Итого:
	25,935





4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

4.1 Радиус эффективного теплоснабжения  для зоны действия каждого источника тепловой энергии
Радиус эффективного теплоснабжения является величиной, позволяющей определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе.
Оптимальный радиус теплоснабжения предлагается определять из условия минимума выражения для «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника»:
S=A+Z→min (руб./Гкал/ч),
где A – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч; Z – удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч.
Аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения предложено В.Н. Папушкиным в следующем виде, км:
Rопт = (140/s0,4)·ϕ0,4·(1/B0,1)(Δτ/П)0,15
где B – среднее число абонентов на 1 км2; s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2; П – теплоплотность района, Гкал/ч.км2; Δτ–расчетныйперепадтемпературтеплоносителявтепловойсети, оC;  ϕ–поправочныйкоэффициент, зависящийотпостояннойчастирасходовнасооружениеТЭЦ.
При этом предложено некоторое значение предельного радиуса действия тепловых сетей, которое определяется из соотношения, км:
Rпред=[(p–C)/1,2K]2,5  ,
где Rпред – предельный радиус действия тепловой сети, км; p – разница себестоимости тепла, выработанного на ТЭЦ и в индивидуальных котельных абонентов, руб./Гкал; C – переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал; K – постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкал·км.
Результаты  расчета  радиуса  эффективного  теплоснабжения  каждой  системы  города Плавска приведены в таблице 4.1.

[bookmark: _Toc480791349]Таблица 4.1. Оптимальные радиусы теплоснабжения источников теплоснабжения
	Источник теплоснабжения
	Площадь, км2
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Количество абонентов, шт.
	П,
Гкал/ч·км2
	Δτ, оС
	Rопт

	Котельная №1
	0,1
	2,948
	38
	2,948
	25
	0,99

	Котельная №2
	0,06
	0,5294
	20
	0,5294
	25
	1,37

	Котельная №3
	0,12
	0,501
	11
	0,501
	25
	1,45

	Котельная №4
	0,1
	3,316
	51
	3,316
	25
	1,00

	Котельная №5
	0,1
	5,156
	60
	5,156
	25
	0,86

	Котельная №14
	0,02
	0,02988
	1
	0,02988
	25
	2,70

	Котельная №16
	0,57
	2,409
	30
	2,409
	25
	1,04

	Котельная №17
	0,06
	1,574
	28
	1,574
	25
	1,12



Радиусы эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии приведены на рисунке 4.1.
[image: D:\Работа\2.Схемы теплоснабжения\плавск\Радиус теплоснабжения.jpg]
[bookmark: _Toc480791254]Рисунок 4. 1. Радиусы эффективного теплоснабжения
[image: D:\Работа\2.Схемы теплоснабжения\плавск\Радиус 2.jpg]
[bookmark: _Toc480791255]Рисунок 4. 2. Радиусы эффективного теплоснабжения

На основании расчетов можно сделать вывод о том, что радиусы эффективного теплоснабжения котельных значительно превышают площади фактических зон теплоснабжения.
4.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии
Зоны действия индивидуального теплоснабжения в настоящее время ограничиваются индивидуальными жилыми домами.
Теплообеспечение всей малоэтажной индивидуальной застройки предполагается децентрализованное от автономных (индивидуальных) теплогенераторов.
4.3 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
Перспективная зона действия системы теплоснабжения котельной №5 при третьем варианте развития СЦТ приведена на рис. 4.3.

	Котельная №5
[image: D:\Users\Zulu\Desktop\Котельные 4 и 5\Котельная №4\Сеть.png]	Котельная №4





[bookmark: _Toc480791256]Рисунок 4. 3. Перспективная зона действия системы теплоснабжения и источников тепловой энергии
Зоны действия систем теплоснабжений остальных источников тепловой энергии останутся без изменений.
4.4 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, с выделенными (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии представлены в таблице 4.2.


Таблица 4.2. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки 
	Источник 
теплоснабжения
	Основное оборудование котельной
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Затраты тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность, нетто, Гкал/ч
	Нагрузка потребителей, Гкал/ч
	Тепловые потери в сетях, Гкал/ч
	Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом потерь в тепловых сетях), Гкал/ч
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источником тепла, Гкал/ч

	Первый вариант развития СЦТ

	2013

	Котельная №1
	1хКВ-2
1хКва-2,5
	3,87
	0,0774
	3,7926
	2,89
	0,058
	2,948
	+0,8446

	Котельная №2
	2хLogano SK645-500
	0,86
	0,009
	0,851
	0,472
	0,0574
	0,5294
	+0,3216

	Котельная №3
	2хКВГМ-0,75-115Н
1хКВГМ-1,0-115Н
	2,16
	0,007
	2,153
	0,422
	0,079
	0,501
	+1,652

	Котельная №4
	8хКВС-70
	3,92
	0,03
	3,89
	1,77
	0,276
	2,046
	+1,844

	Котельная №5
	2хДКВР-10-13; 1хДЕ-16-14
	23,04
	0,17
	12,63
	4,386
	0,77
	5,156
	+7,474

	Котельная №14
	-
	0,087
	0,0002
	0,0868
	0,0283
	0,0016
	0,0299
	+0,0569

	Котельная №16
	3хДКВР-6,5-13
	12,48
	0,03
	12,45
	1,848
	0,561
	2,409
	+10,041

	Котельная №17
	2хViessmann Vitoplex 100 
	1,342
	0,0268
	1,3152
	1,574
	0,1574
	1,7314
	-0,4162

	Итого:
	
	47,759
	0,3504
	37,1686
	13,3903
	1,9604
	15,3507
	+21,822

	2014

	Котельная №1
	1хКВ-2
1хКва-2,5
	3,87
	0,0774
	3,7926
	2,89
	0,058
	2,948
	+0,8446

	Котельная №2
	2хLogano SK645-500
	0,86
	0,009
	0,851
	0,472
	0,0574
	0,5294
	+0,3216

	Котельная №3
	2хКВГМ-0,75-115Н
1хКВГМ-1,0-115Н
	2,16
	0,007
	2,153
	0,422
	0,079
	0,501
	+1,652

	Котельная №4
	8хКВС-70
	3,92
	0,02
	3,9
	1,77
	0,276
	2,046
	+1,854

	Котельная №5
	4xViessmann Vitomax100-LW (1,8 МВт)
	6,192
	0,17
	6,022
	4,386
	0,77
	5,156
	+0,866

	Котельная №14
	-
	0,087
	0,0002
	0,0868
	0,0283
	0,0016
	0,0299
	+0,0569

	Котельная №16
	3хViessmannVitomax 100-LW (1,4 МВт)
	3,612
	0,03
	3,582
	1,848
	0,561
	2,409
	+1,173

	Котельная №17
	2хViessmann Vitoplex 100 
	1,342
	0,0268
	1,3152
	1,574
	0,1574
	1,7314
	-0,4162

	Итого:
	
	22,043
	0,3404
	21,7026
	13,3903
	1,9604
	15,3507
	+6,3519

	2015

	Котельная №1
	1хКВ-2
1хКва-2,5
	3,87
	0,0774
	3,7926
	2,89
	0,058
	2,948
	+0,8446

	Котельная №2
	2хLogano SK645-500
	0,86
	0,009
	0,851
	0,472
	0,0574
	0,5294
	+0,3216

	Котельная №3
	2хКВГМ-0,75-115Н
1хКВГМ-1,0-115Н
	2,16
	0,007
	2,153
	0,422
	0,079
	0,501
	+1,652

	Котельная №4
	8хКВС-70
	3,92
	0,02
	3,9
	1,77
	0,276
	2,046
	+1,854

	Котельная №5
	4xViessmann Vitomax 100-LW (1,8 МВт)
	6,192
	0,17
	6,022
	4,386
	0,77
	5,156
	+0,866

	Котельная №14
	-
	0,087
	0,0002
	0,0868
	0,0283
	0,0016
	0,0299
	+0,0569

	Котельная №16
	3 х UNICAL-ELLPREX-1850 (1,85 МВт)
	4,816
	0,03
	4,786
	1,848
	0,561
	2,409
	+2,377

	Котельная №17
	2хViessmann Vitoplex 100 
	1,342
	0,0268
	1,3152
	1,574
	0,1574
	1,7314
	-0,4162

	Итого:
	
	23,247
	0,3404
	22,9066
	13,3903
	1,9604
	15,3507
	+7,5559

	2016

	Котельная №1
	1хКВ-2
1хКва-2,5
	3,87
	0,0774
	3,7926
	2,89
	0,058
	2,948
	+0,8446

	Котельная №2
	2хLogano SK645-500
	0,86
	0,009
	0,851
	0,472
	0,0574
	0,5294
	+0,3216

	Котельная №3
	2хКВГМ-0,75-115Н
1хКВГМ-1,0-115Н
	2,16
	0,007
	2,153
	0,422
	0,079
	0,501
	+1,652

	Котельная №4
	8хКВС-70
	3,92
	0,02
	3,9
	1,77
	0,276
	2,046
	+1,854

	Котельная №5
	4xViessmann Vitomax 100-LW (1,8 МВт)
	6,192
	0,17
	6,022
	4,386
	0,77
	5,156
	+0,866

	Котельная №14
	-
	0,087
	0,0002
	0,0868
	0,0283
	0,0016
	0,0299
	+0,0569

	Котельная №16
	3 х UNICAL-ELLPREX-1850 (1,85 МВт)
	4,816
	0,03
	4,786
	1,848
	0,561
	2,409
	+2,377

	Котельная №17
	2хViessmann Vitoplex 100 
	1,342
	0,0268
	1,3152
	1,574
	0,1574
	1,7314
	-0,4162

	Итого:
	
	23,247
	0,3404
	22,9066
	13,3903
	1,9604
	15,3507
	+7,5559

	2017

	Котельная №1
	1хКВ-2
1хКва-2,5
	3,87
	0,0774
	3,7926
	2,89
	0,058
	2,948
	+0,8446

	Котельная №2
	2хLogano SK645-500
	0,86
	0,009
	0,851
	0,472
	0,0574
	0,5294
	+0,3216

	Котельная №3
	2хКВГМ-0,75-115Н
1хКВГМ-1,0-115Н
	2,16
	0,007
	2,153
	0,422
	0,079
	0,501
	+1,652

	Котельная №4
	3хЗиосаб-2000
	5,16
	0,02
	5,14
	3,316
	0,313
	3,003
	+2,137

	Котельная №5
	4xViessmann Vitomax 100-LW (1,8 МВт)
	6,192
	0,17
	6,022
	4,386
	0,77
	5,156
	+0,866

	Котельная №14
	-
	0,087
	0,0002
	0,0868
	0,0283
	0,0016
	0,0299
	+0,0569

	Котельная №16
	3 х UNICAL-ELLPREX-1850 (1,85 МВт)
	4,816
	0,03
	4,786
	1,848
	0,561
	2,409
	+2,377

	Котельная №17
	2хViessmann Vitoplex 100 
	1,342
	0,0268
	1,3152
	1,574
	0,1574
	1,7314
	-0,4162

	Итого:
	
	24,487
	0,3404
	24,1466
	14,9363
	1,99
	16,3077
	+7,8386

	2018-2022

	Котельная №1
	1хКВ-2
1хКва-2,5
	3,87
	0,0774
	3,7926
	2,89
	0,058
	2,948
	+0,8446

	Котельная №2
	2хLogano SK645-500
	0,86
	0,009
	0,851
	0,472
	0,0574
	0,5294
	+0,3216

	Котельная №3
	2хКВГМ-0,75-115Н
1хКВГМ-1,0-115Н
	2,16
	0,007
	2,153
	0,422
	0,079
	0,501
	+1,652

	Котельная №4
	3хЗиосаб-2000
	5,16
	0,02
	5,14
	3,316
	0,313
	3,003
	+2,137

	Котельная №5
	4xViessmann Vitomax 100-LW (1,8 МВт)
	6,192
	0,17
	6,022
	4,386
	0,77
	5,156
	+0,866

	Котельная №14
	-
	0,087
	0,0002
	0,0868
	0,0283
	0,0016
	0,0299
	+0,0569

	Котельная №16
	3 х UNICAL-ELLPREX-1850 (1,85 МВт)
	4,816
	0,03
	4,786
	1,848
	0,561
	2,409
	+2,377

	Котельная №17
	2хViessmann Vitoplex 100 
	1,342
	0,0268
	1,3152
	1,574
	0,1574
	1,7314
	-0,4162

	Итого:
	
	24,487
	0,3404
	24,1466
	14,9363
	1,99
	16,3077
	+7,8386

	2023-2027

	Котельная №1
	1хКВ-2
1хКва-2,5
	3,87
	0,0774
	3,7926
	2,89
	0,058
	2,948
	+0,8446

	Котельная №2
	2хLogano SK645-500
	0,86
	0,009
	0,851
	0,472
	0,0574
	0,5294
	+0,3216

	Котельная №3
	2хКВГМ-0,75-115Н
1хКВГМ-1,0-115Н
	2,16
	0,007
	2,153
	0,422
	0,079
	0,501
	+1,652

	Котельная №4
	3хЗиосаб-2000
	5,16
	0,02
	5,14
	3,316
	0,313
	3,003
	+2,137

	Котельная №5
	4xViessmann Vitomax 100-LW (1,8 МВт)
	6,192
	0,17
	6,022
	4,386
	0,77
	5,156
	+0,866

	Котельная №14
	-
	0,087
	0,0002
	0,0868
	0,0283
	0,0016
	0,0299
	+0,0569

	Котельная №16
	3 х UNICAL-ELLPREX-1850 (1,85 МВт)
	4,816
	0,03
	4,786
	1,848
	0,561
	2,409
	+2,377

	Котельная №17
	2хViessmann Vitoplex 100 
	1,342
	0,0268
	1,3152
	1,574
	0,1574
	1,7314
	-0,4162

	Итого:
	
	24,487
	0,3404
	24,1466
	14,9363
	1,99
	16,3077
	+7,8386

	Второй вариант развития СЦТ

	2013

	Котельная №1
	1хКВ-2
1хКва-2,5
	3,87
	0,0774
	3,7926
	2,89
	0,058
	2,948
	+0,8446

	Котельная №2
	2хLogano SK645-500
	0,86
	0,009
	0,851
	0,472
	0,0574
	0,5294
	+0,3216

	Котельная №3
	2хКВГМ-0,75-115Н
1хКВГМ-1,0-115Н
	2,16
	0,007
	2,153
	0,422
	0,079
	0,501
	+1,652

	Котельная №4
	8хКВС-70
	3,92
	0,03
	3,89
	1,77
	0,276
	2,046
	+1,844

	Котельная №5
	2хДКВР-10-13; 1хДЕ-16-14
	23,04
	0,17
	12,63
	4,386
	0,77
	5,156
	+7,474

	Котельная №14
	-
	0,087
	0,0002
	0,0868
	0,0283
	0,0016
	0,0299
	+0,0569

	Котельная №16
	3хДКВР-6,5-13
	12,48
	0,03
	12,45
	1,848
	0,561
	2,409
	+10,041

	Котельная №17
	2хViessmann Vitoplex 100 
	1,342
	0,0268
	1,3152
	1,574
	0,1574
	1,7314
	-0,4162

	Итого:
	
	47,759
	0,3504
	37,1686
	13,3903
	1,9604
	15,3507
	+21,8179

	2014

	Котельная №1
	1хКВ-2
1хКва-2,5
	3,87
	0,0774
	3,7926
	2,89
	0,058
	2,948
	+0,8446

	Котельная №2
	2хLogano SK645-500
	0,86
	0,009
	0,851
	0,472
	0,0574
	0,5294
	+0,3216

	Котельная №3
	2хКВГМ-0,75-115Н
1хКВГМ-1,0-115Н
	2,16
	0,007
	2,153
	0,422
	0,079
	0,501
	+1,652

	Котельная №4
	8хКВС-70
	3,92
	0,02
	3,9
	1,77
	0,276
	2,046
	+1,854

	Котельная №5
	2хДКВР 10-13 в водогрейном режиме
	12,8
	0,17
	12,63
	4,386
	0,77
	5,156
	+7,474

	Котельная №14
	-
	0,087
	0,0002
	0,0868
	0,0283
	0,0016
	0,0299
	+0,0569

	Котельная №16
	2хДКВР 6,5-13 в водогрейном режиме
	8,32
	0,03
	8,29
	1,848
	0,561
	2,409
	+5,881

	Котельная №17
	2хViessmann Vitoplex 100 
	1,342
	0,0268
	1,3152
	1,574
	0,1574
	1,7314
	-0,4162

	Итого:
	
	33,789
	0,3404
	33,0186
	13,3903
	1,9604
	15,3507
	+17,6679

	2015

	Котельная №1
	1хКВ-2
1хКва-2,5
	3,87
	0,0774
	3,7926
	2,89
	0,058
	2,948
	+0,8446

	Котельная №2
	2хLogano SK645-500
	0,86
	0,009
	0,851
	0,472
	0,0574
	0,5294
	+0,3216

	Котельная №3
	2хКВГМ-0,75-115Н
1хКВГМ-1,0-115Н
	2,16
	0,007
	2,153
	0,422
	0,079
	0,501
	+1,652

	Котельная №4
	8хКВС-70
	3,92
	0,02
	3,9
	1,77
	0,276
	2,046
	+1,854

	Котельная №5
	2хДКВР 10-13 в водогрейном режиме
	12,8
	0,17
	12,63
	4,386
	0,77
	5,156
	+7,474

	Котельная №14
	-
	0,087
	0,0002
	0,0868
	0,0283
	0,0016
	0,0299
	+0,0569

	Котельная №16
	3 х UNICAL-ELLPREX-1850 (1,85 МВт)
	4,816
	0,03
	4,786
	1,848
	0,561
	2,409
	+2,377

	Котельная №17
	2хViessmann Vitoplex 100 
	1,342
	0,0268
	1,3152
	1,574
	0,1574
	1,7314
	-0,4162

	Итого:
	
	29,855
	0,3404
	29,5146
	13,3903
	1,9604
	15,3507
	+14,1639

	2016

	Котельная №1
	1хКВ-2
1хКва-2,5
	3,87
	0,0774
	3,7926
	2,89
	0,058
	2,948
	+0,8446

	Котельная №2
	2хLogano SK645-500
	0,86
	0,009
	0,851
	0,472
	0,0574
	0,5294
	+0,3216

	Котельная №3
	2хКВГМ-0,75-115Н
1хКВГМ-1,0-115Н
	2,16
	0,007
	2,153
	0,422
	0,079
	0,501
	+1,652

	Котельная №4
	8хКВС-70
	3,92
	0,02
	3,9
	1,77
	0,276
	2,046
	+1,854

	Котельная №5
	2хДКВР 10-13 в водогрейном режиме
	12,8
	0,17
	12,63
	4,386
	0,77
	5,156
	+7,474

	Котельная №14
	-
	0,087
	0,0002
	0,0868
	0,0283
	0,0016
	0,0299
	+0,0569

	Котельная №16
	3 х UNICAL-ELLPREX-1850 (1,85 МВт)
	4,816
	0,03
	4,786
	1,848
	0,561
	2,409
	+2,377

	Котельная №17
	2хViessmann Vitoplex 100 
	1,342
	0,0268
	1,3152
	1,574
	0,1574
	1,7314
	-0,4162

	Итого:
	
	29,855
	0,3404
	29,5146
	13,3903
	1,9604
	15,3507
	+14,1639

	2017

	Котельная №1
	1хКВ-2
1хКва-2,5
	3,87
	0,0774
	3,7926
	2,89
	0,058
	2,948
	+0,8446

	Котельная №2
	2хLogano SK645-500
	0,86
	0,009
	0,851
	0,472
	0,0574
	0,5294
	+0,3216

	Котельная №3
	2хКВГМ-0,75-115Н
1хКВГМ-1,0-115Н
	2,16
	0,007
	2,153
	0,422
	0,079
	0,501
	+1,652

	Котельная №4
	3хЗиосаб-2000
	5,16
	0,02
	5,14
	3,316
	0,313
	3,003
	+2,137

	Котельная №5
	2хДКВР 10-13 в водогрейном режиме
	12,8
	0,17
	12,63
	4,386
	0,77
	5,156
	+7,474

	Котельная №14
	-
	0,087
	0,0002
	0,0868
	0,0283
	0,0016
	0,0299
	+0,0569

	Котельная №16
	3 х UNICAL-ELLPREX-1850 (1,85 МВт)
	4,816
	0,03
	4,786
	1,848
	0,561
	2,409
	+2,377

	Котельная №17
	2хViessmann Vitoplex 100 
	1,342
	0,0268
	1,3152
	1,574
	0,1574
	1,7314
	-0,4162

	Итого:
	
	31,095
	0,3404
	30,7546
	14,9363
	1,99
	16,3077
	+14,4469

	2018-2022

	Котельная №1
	1хКВ-2
1хКва-2,5
	3,87
	0,0774
	3,7926
	2,89
	0,058
	2,948
	+0,8446

	Котельная №2
	2хLogano SK645-500
	0,86
	0,009
	0,851
	0,472
	0,0574
	0,5294
	+0,3216

	Котельная №3
	2хКВГМ-0,75-115Н
1хКВГМ-1,0-115Н
	2,16
	0,007
	2,153
	0,422
	0,079
	0,501
	+1,652

	Котельная №4
	3хЗиосаб-2000
	5,16
	0,02
	5,14
	3,316
	0,313
	3,003
	+2,137

	Котельная №5
	2хДКВР 10-13 в водогрейном режиме
	12,8
	0,17
	12,63
	4,386
	0,77
	5,156
	+7,474

	Котельная №14
	-
	0,087
	0,0002
	0,0868
	0,0283
	0,0016
	0,0299
	+0,0569

	Котельная №16
	3 х UNICAL-ELLPREX-1850 (1,85 МВт)
	4,816
	0,03
	4,786
	1,848
	0,561
	2,409
	+2,377

	Котельная №17
	2хViessmann Vitoplex 100 
	1,342
	0,0268
	1,3152
	1,574
	0,1574
	1,7314
	-0,4162

	Итого:
	
	31,095
	0,3404
	30,7546
	14,9363
	1,99
	16,3077
	+14,4469

	2023-2027

	Котельная №1
	1хКВ-2
1хКва-2,5
	3,87
	0,0774
	3,7926
	2,89
	0,058
	2,948
	+0,8446

	Котельная №2
	2хLogano SK645-500
	0,86
	0,009
	0,851
	0,472
	0,0574
	0,5294
	+0,3216

	Котельная №3
	2хКВГМ-0,75-115Н
1хКВГМ-1,0-115Н
	2,16
	0,007
	2,153
	0,422
	0,079
	0,501
	+1,652

	Котельная №4
	3хЗиосаб-2000
	5,16
	0,02
	5,14
	3,316
	0,313
	3,003
	+2,137

	Котельная №5
	2хДКВР 10-13 в водогрейном режиме
	12,8
	0,17
	12,63
	4,386
	0,77
	5,156
	+7,474

	Котельная №14
	-
	0,087
	0,0002
	0,0868
	0,0283
	0,0016
	0,0299
	+0,0569

	Котельная №16
	3 х UNICAL-ELLPREX-1850 (1,85 МВт)
	4,816
	0,03
	4,786
	1,848
	0,561
	2,409
	+2,377

	Котельная №17
	2хViessmann Vitoplex 100 
	1,342
	0,0268
	1,3152
	1,574
	0,1574
	1,7314
	-0,4162

	Итого:
	
	31,095
	0,3404
	30,7546
	14,9363
	1,99
	16,3077
	+14,4469

	Третий вариант развития СЦТ

	2013

	Котельная №1
	1хКВ-2
1хКва-2,5
	3,87
	0,0774
	3,7926
	2,89
	0,058
	2,948
	+0,8446

	Котельная №2
	2хLogano SK645-500
	0,86
	0,009
	0,851
	0,472
	0,0574
	0,5294
	+0,3216

	Котельная №3
	2хКВГМ-0,75-115Н
1хКВГМ-1,0-115Н
	2,16
	0,007
	2,153
	0,422
	0,079
	0,501
	+1,652

	Котельная №4
	8хКВС-70
	3,92
	0,03
	3,89
	1,77
	0,276
	2,046
	+1,844

	Котельная №5
	2хДКВР-10-13; 1хДЕ-16-14
	23,04
	0,17
	12,63
	4,386
	0,77
	5,156
	+7,474

	Котельная №14
	-
	0,087
	0,0002
	0,0868
	0,0283
	0,0016
	0,0299
	+0,0569

	Котельная №16
	3хДКВР-6,5-13
	12,48
	0,03
	12,45
	1,848
	0,561
	2,409
	+10,041

	Котельная №17
	2хViessmann Vitoplex 100 
	1,342
	0,0268
	1,3152
	1,574
	0,1574
	1,7314
	-0,4162

	Итого:
	
	47,759
	0,3504
	37,1686
	13,3903
	1,9604
	15,3507
	+21,8179

	2014

	Котельная №1
	1хКВ-2
1хКва-2,5
	3,87
	0,0774
	3,7926
	2,89
	0,058
	2,948
	+0,8446

	Котельная №2
	2хLogano SK645-500
	0,86
	0,009
	0,851
	0,472
	0,0574
	0,5294
	+0,3216

	Котельная №3
	2хКВГМ-0,75-115Н
1хКВГМ-1,0-115Н
	2,16
	0,007
	2,153
	0,422
	0,079
	0,501
	+1,652

	Котельная №4
	4хАВ-10; 
8хКВС-70
	3,92
	0,02
	3,9
	1,77
	0,276
	2,046
	+1,854

	Котельная №5
	2хДКВР 10-13 в водогрейном режиме
	12,8
	0,17
	12,63
	4,386
	0,77
	5,156
	+7,474

	Котельная №14
	-
	0,087
	0,0002
	0,0868
	0,0283
	0,0016
	0,0299
	+0,0569

	Котельная №16
	2хДКВР 6,5-13 в водогрейном режиме
	8,32
	0,03
	8,29
	1,848
	0,561
	2,409
	+5,881

	Котельная №17
	2хViessmann Vitoplex 100 
	1,342
	0,0268
	1,3152
	1,574
	0,1574
	1,7314
	-0,4162

	Итого:
	
	33,359
	0,3404
	33,0186
	13,3903
	1,9604
	15,3507
	+17,6679

	2015

	Котельная №1
	1хКВ-2
1хКва-2,5
	3,87
	0,0774
	3,7926
	2,89
	0,058
	2,948
	+0,8446

	Котельная №2
	2хLogano SK645-500
	0,86
	0,009
	0,851
	0,472
	0,0574
	0,5294
	+0,3216

	Котельная №3
	2хКВГМ-0,75-115Н
1хКВГМ-1,0-115Н
	2,16
	0,007
	2,153
	0,422
	0,079
	0,501
	+1,652

	Котельная №5
	2хДКВР 10-13 в водогрейном режиме
ДЕ 16-14
	12,8
	0,17
	12,63
	6,156
	1,046
	7,202
	+5,428

	Котельная №14
	-
	0,087
	0,0002
	0,0868
	0,0283
	0,0016
	0,0299
	+0,0569

	Котельная №16
	3 х UNICAL-ELLPREX-1850 (1,85 МВт)
	4,816
	0,03
	4,786
	1,848
	0,561
	2,409
	+2,377

	Котельная №17
	2хViessmann Vitoplex 100 
	1,342
	0,0268
	1,3152
	1,574
	0,1574
	1,7314
	-0,4162

	Итого:
	
	25,935
	0,3204
	25,6146
	13,3903
	1,9604
	15,3507
	+10,2639

	2016-2017

	Котельная №1
	1хКВ-2
1хКва-2,5
	3,87
	0,0774
	3,7926
	2,89
	0,058
	2,948
	+0,8446

	Котельная №2
	2хLogano SK645-500
	0,86
	0,009
	0,851
	0,472
	0,0574
	0,5294
	+0,3216

	Котельная №3
	2хКВГМ-0,75-115Н
1хКВГМ-1,0-115Н
	2,16
	0,007
	2,153
	0,422
	0,079
	0,501
	+1,652

	Котельная №5
	2хДКВР 10-13 в водогрейном режиме
ДЕ 16-14 
	12,8
	0,17
	12,63
	6,156
	1,046
	7,202
	+5,428

	Котельная №14
	-
	0,087
	0,0002
	0,0868
	0,0283
	0,0016
	0,0299
	+0,0569

	Котельная №16
	3 х UNICAL-ELLPREX-1850 (1,85 МВт)
	4,816
	0,03
	4,786
	1,848
	0,561
	2,409
	+2,377

	Котельная №17
	2хViessmann Vitoplex 100 
	1,342
	0,0268
	1,3152
	1,574
	0,1574
	1,7314
	-0,4162

	Итого:
	
	25,935
	0,3204
	25,6146
	13,3903
	1,9604
	15,3507
	+10,2639

	2018-2022

	Котельная №1
	1хКВ-2
1хКва-2,5
	3,87
	0,0774
	3,7926
	2,89
	0,058
	2,948
	+0,8446

	Котельная №2
	2хLogano SK645-500
	0,86
	0,009
	0,851
	0,472
	0,0574
	0,5294
	+0,3216

	Котельная №3
	2хКВГМ-0,75-115Н
1хКВГМ-1,0-115Н
	2,16
	0,007
	2,153
	0,422
	0,079
	0,501
	+1,652

	Котельная №5
	2хДКВР 10-13 в водогрейном режиме
ДЕ 16-14 
	12,8
	0,17
	12,63
	6,156
	1,046
	7,202
	+5,428

	Котельная №14
	-
	0,087
	0,0002
	0,0868
	0,0283
	0,0016
	0,0299
	+0,0569

	Котельная №16
	3 х UNICAL-ELLPREX-1850 (1,85 МВт)
	4,816
	0,03
	4,786
	1,848
	0,561
	2,409
	+2,377

	Котельная №17
	2хViessmann Vitoplex 100 
	1,342
	0,0268
	1,3152
	1,574
	0,1574
	1,7314
	-0,4162

	Итого:
	
	25,935
	0,3204
	25,6146
	13,3903
	1,9604
	15,3507
	+10,2639

	2023-2027

	Котельная №1
	1хКВ-2
1хКва-2,5
	3,87
	0,0774
	3,7926
	2,89
	0,058
	2,948
	+0,8446

	Котельная №2
	2хLogano SK645-500
	0,86
	0,009
	0,851
	0,472
	0,0574
	0,5294
	+0,3216

	Котельная №3
	2хКВГМ-0,75-115Н
1хКВГМ-1,0-115Н
	2,16
	0,007
	2,153
	0,422
	0,079
	0,501
	+1,652

	Котельная №5
	2хДКВР 10-13 в водогрейном режиме
ДЕ 16-14 
	12,8
	0,17
	12,63
	6,156
	1,046
	7,202
	+5,428

	Котельная №14
	-
	0,087
	0,0002
	0,0868
	0,0283
	0,0016
	0,0299
	+0,0569

	Котельная №16
	3 х UNICAL-ELLPREX-1850 (1,85 МВт)
	4,816
	0,03
	4,786
	1,848
	0,561
	2,409
	+2,377

	Котельная №17
	2хViessmann Vitoplex 100 
	1,342
	0,0268
	1,3152
	1,574
	0,1574
	1,7314
	-0,4162

	Итого:
	
	25,935
	0,3204
	25,6146
	13,3903
	1,9604
	15,3507
	+10,2639



5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях города, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения
Зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности не имеется.
5.2 Предложения по строительству и реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
Для первого и второго вариантов развития СЦТ предусматривается вывод из эксплуатации котельной №4 и строительство новой блочно-модульной котельной установленной мощностью 5,16  Гкал/ч.
Прирост тепловой в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии №1, №2, №3, №14,№16 и №17 не ожидается.
При третьем варианте планируется подключение потребителей котельной №4 к котельной №5, ввод в эксплуатацию нового теплогенерирующего оборудования при этом не требуется, так как котельная №5 обладает достаточным запасом установленной мощности.
Предложения по строительству и реконструкции источников тепловой энергии подробно описаны в п.3.1,  п.3.2 и п.3.3.
5.3 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа
На существующих котельных установка электрогенерирующего оборудования не целесообразна.
5.4 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода
Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии  в городе Плавске отсутствуют.
5.5 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе

Данные по загрузке источников тепловой энергии, распределение (перераспределение) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе представлены в таблице 4.2.
5.6 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения
Расчетный температурный график регулирования отпуска тепловой энергии 90/67 на 2025 год от котельных в тепловые сети города приведен в таблице 5.1.
[bookmark: _Toc480791330]Таблица 5.1. Расчетный температурный график регулирования отпуска тепловой энергии 90/67 на 2025 от котельных в тепловые сети г. Плавска
	Температура наружного воздуха, С0
	Температура теплоносителя, С0

	
	подающий
	обратный

	-24
	90
	67

	-23
	89,3
	66,5

	-22
	87,8
	65,6

	-21
	86,4
	64,7

	-20
	84,9
	63,8

	-19
	83,4
	62,9

	-18
	82
	62

	-17
	80,6
	61

	-16
	79
	60,2

	-15
	77,5
	59,2

	-14
	76
	58,2

	-13
	74,5
	57,3

	-12
	73
	56,3

	-11
	71,4
	55,7

	-10
	69,9
	54,4

	-9
	68,4
	53,4

	-8
	66,8
	52,4

	-7
	65,2
	51,4

	-6
	63,7
	50,3

	-5
	62,1
	49,3

	-4
	60,5
	48,3

	-3
	58,9
	47,2

	-2
	57,3
	46,2

	-1
	55,6
	45,1

	0
	54
	44

	1
	52,3
	42,9

	2
	50,6
	41,8

	3
	48,9
	40,6

	4
	47,2
	39,5

	5
	45,5
	38,3

	6
	43,7
	37,1

	7
	42
	35,8

	8
	40,1
	34,6


5.7 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей
Перспективная установленная тепловая мощность каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей представлены в таблице 5.2.
[bookmark: _Toc480791331]Таблица 5.2. Перспективная установленная тепловая мощность теплоисточников города
	Источник тепла
	Qу
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017 
	2018
	2019-2020
	2021-2027

	
	Гкал/ч

	Первый вариант развития СЦТ

	Котельная №1
	3,87
	Существующий источник

	Котельная №2
	0,86
	Существующий источник

	Котельная №3
	2,16
	Существующий источник

	Котельная №4
	3,92
	3,92
	3,92
	3,92
	3,92
	Существующий источник

	Котельная №5
	12,8
	12,8
	6,192
	6,192
	6,192
	6,192
	6,192
	6,192
	6,192

	Котельная №14
	0,087
	Существующий источник

	Котельная №16
	12,48
	12,48
	4,816
	4,816
	Существующий источник

	Котельная №17
	1,342
	1,342
	Существующий источник

	Второй вариант развития СЦТ
	
	

	Котельная №1
	3,87
	Существующий источник

	Котельная №2
	0,86
	Существующий источник

	Котельная №3
	2,16
	Существующий источник

	Котельная №4
	3,92
	3,92
	3,92
	3,92
	3,92
	Существующий источник

	Котельная №5
	12,8
	Существующий источник

	Котельная №14
	0,087
	Существующий источник

	Котельная №16
	12,48
	12,48
	4,816
	4,816
	Существующий источник

	Котельная №17
	1,342
	1,342
	Существующий источник

	Третий вариант развития СЦТ
	
	

	Котельная №1
	3,87
	Существующий источник

	Котельная №2
	0,86
	Существующий источник

	Котельная №3
	2,16
	Существующий источник

	Котельная №4
	3,92
	3,92
	3,92
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №5
	12,8
	Существующий источник

	Котельная №14
	0,087
	Существующий источник

	Котельная №16
	12,48
	12,48
	4,816
	4,816
	Существующий источник

	Котельная №17
	1,342
	1,342
	Существующий источник



6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
6.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)
Зону с дефицитом располагаемой тепловой мощности не имеется.
6.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку
Предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей нет, в связи с отсутствием перспективных застроек с централизованными источниками теплоснабжения.
6.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, отсутствуют.
6.4 Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
	Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не нужны.
6.5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения
Для первого и второго вариантов развития СЦТ города предлагается:
- строительство в 2017 году участка тепловых сетей, объединяющего тепловые сети от котельной №4 и тепловые сети по ул. Орлова,  2а протяженностью 300м Ду=150мм
[image: F:\Схема вч (4).png]
- строительство в  2021 году трубопровода сетей отопления протяженностью 650м, Ду=200мм и трубопровода сетей ГВС протяженностью 650 м, Ду =100/89 мм от котельной №16 в обход территории ФКУ ИК-4УФСИН России по Тульской области.
Для третьего варианта развития СЦТ города предложения по реконструкции тепловых сетей, предполагающие изменение диаметра трубопроводов для обеспечения потребителей тепловой энергией выводимой из эксплуатации котельной №4, представлены в таблице 6.1.

[bookmark: _Toc480791338]Таблица 6.1. Предложения по реконструкции тепловых сетей по третьему варианту развития
	Участок
	Длина участка
	Рекомендуемый диаметр трубопровода Ду, мм

	И2-У78
	235
	350

	У78-У14
	350
	300

	У14-П7
	30
	100

	У14-П7
	80
	80


Помимо этого, необходима плановая перекладка существующих тепловых сетей имеющих срок эксплуатации более 20 лет.
6.6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти

Планируется замена изношенных участков трубопроводов тепловых сетей в рамках планово-предупредительных ремонтов.

7. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
7.1 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
Существующие балансы производительности водоподготовительных установок, нормативного и максимального фактического потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей приведены в таблице 7.1.
Установленное оборудование химводоподготовки источников централизованного теплоснабжения:
· модульная котельная №1 оборудована установкой автоматической системы  дозирования  химического реагента «Комплексон-6» (используется для защиты систем горячего водоснабжения и теплофикации от образования накипи и шламовых осадков) для подпитки системы отопления производительностью 1,5 м3/час;
· модульная котельная №2 оборудована установкой автоматической системы  дозирования  химического реагента «Комплксон-6» для подпитки системы отопления производительностью 0,5 м3/час;
· котельная №3 использует установку умягчения Hydrotech
STF 1054-9000 для подпитки  системы отопления производительностью 1,4 м3/час;
· котельная №4, для наружного контура – дозирующий комплекс АКВАФЛОУ DCSP 64,01, производительностью 6 л/ч, для внутреннего контура- тип установки: двухступенчатая Nа-катионитовая с использованием сульфоугля, производительностью до 1,5 м3/ч;
· котельная №5 оборудована установкой для докотловой обработки воды. Тип установки: двухступенчатая Nа-катионитовая с использованием сульфоугля, производительностью до 1,5 м3/ч.
· котельная №14, химводоподготовка отсутствует;
· котельная №16 оборудована установкой для докотловой обработки воды. Тип установки: двухступенчатая Nа-катионитовая с использованием сульфоугля, производительностью до 1,5 м3/ч.
котельная №17 оборудована установкой для докотловой обработки воды. Тип установки: двухступенчатая Nа-катионитовая с использованием сульфоугля, производительностью до 1,5 м3/ч.
[bookmark: _Toc480791317]Таблица 7.1. Существующие балансы производительности водоподготовительных установок
	Наименование 
источника теплоты
	Система 
теплоснабжения
	Существующий объем СЦТ, куб.м.
	Нормативная 
производительность водоподготовки, м3/ч

	Модульная котельная №1
	Закрытая
	34,58
	0,26

	Модульная котельная №2
	Закрытая
	12,07
	0,09

	Котельная №3
	Закрытая
	14,72
	0,11

	Котельная №4
	Закрытая
	28,01
	0,21

	Котельная школы №5
	Закрытая
	30,2
	0,23

	Котельная №14
	Закрытая
	0,11
	0,00082

	Котельная №16
	Закрытая
	26,67
	0,2

	Котельная №17
	Закрытая
	9,8
	0,0074


Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок, нормативного и максимального фактического потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей по вариантам развития СЦТ г. Плавск представлены в таблице 7.2. 

[bookmark: _Toc480791318]Таблица 7.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок
	Наименование 
источника теплоты
	Система 
теплоснабжения
	Объем СЦТ, куб.м.
	Нормативная 
производительность водоподготовки, м3/ч

	Первый вариант развития СЦТ

	Модульная котельная №1
	Закрытая
	34,58
	0,26

	Модульная котельная №2
	Закрытая
	12,07
	0,09

	Котельная №3
	Закрытая
	14,72
	0,11

	Котельная №4
	Закрытая
	28,41
	0,21

	Котельная школы №5
	Закрытая
	30,2
	0,23

	Котельная №14
	Закрытая
	0,11
	0,00082

	Котельная №16
	Закрытая
	26,67
	0,2

	Котельная №17
	Закрытая
	9,8
	0,0074

	Второй вариант развития СЦТ

	Модульная котельная №1
	Закрытая
	34,58
	0,26

	Модульная котельная №2
	Закрытая
	12,07
	0,09

	Котельная №3
	Закрытая
	14,72
	0,11

	Котельная №4
	Закрытая
	28,41
	0,21

	Котельная школы №5
	Закрытая
	30,2
	0,23

	Котельная №14
	Закрытая
	0,11
	0,00082

	Котельная №16
	Закрытая
	26,67
	0,2

	Котельная №17
	Закрытая
	9,8
	0,0074

	Третий вариант развития СЦТ

	Модульная котельная №1
	Закрытая
	34,58
	0,26

	Модульная котельная №2
	Закрытая
	12,07
	0,09

	Котельная №3
	Закрытая
	14,72
	0,11

	Котельная школы №5
	Закрытая
	58,61
	0,44

	Котельная №14
	Закрытая
	0,11
	0,00082

	Котельная №16
	Закрытая
	26,67
	0,2

	Котельная №17
	Закрытая
	9,8
	0,0074



Увеличение объема тепловой сети котельной №5 при третьем варианте развития СЦТ связано с подключением сетей от котельной №4 и переводом ее потребителей на снабжение тепловой энергией котельной №5.
7.2 Перспективные  балансы  производительности  водоподготовительных  установок  источников  тепловой  энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
Дополнительная группа насосов для аварийной подпитки сети химически необработанной водой на котельных г. Плавска не предусмотрена.
8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ
8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, городского округа по видам основного и резервного топлива на каждом этапе планируемого периода.
Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения представлены в таблице 8.1.
[bookmark: _Toc480791306]Таблица 8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах города
	Наименование источника теплоснабжения
	Нагрузка источника (с учетом потерь мощности в сетях), Гкал/ч
	Отпуск тепловой энергии от источника, Гкал
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии    
кгу.т./Гкал
	Расчетный годовой расход
топлива,
т у.т.

	Первый вариант развития СЦТ

	2013

	Котельная №1
	2,948
	7167,03
	158,73
	1137,62

	Котельная №2
	0,5294
	1287,05
	200,5
	258,05

	Котельная №3
	0,501
	1218,01
	151,4
	184,41

	Котельная №4
	2,046
	10164,528
	194,2
	1973,98

	Котельная №5
	5,156
	12535,00
	171,43
	2148,85

	Котельная №14
	0,0299
	72,64
	168
	12,20

	Котельная №16
	2,409
	5856,64
	171,43
	1003,99

	Котельная №17
	1,7314
	4209,29
	158,73
	668,14

	Итого:
	15,3507
	42510,188
	-
	7387,24

	2014

	Котельная №1
	2,948
	7167,03
	158,73
	1137,62

	Котельная №2
	0,5294
	1287,05
	200,5
	258,05

	Котельная №3
	0,501
	1218,01
	151,4
	184,41

	Котельная №4
	2,046
	10164,528
	194,2
	1973,98

	Котельная №5
	5,156
	12535,00
	155,23
	1945,8

	Котельная №14
	0,0299
	72,64
	168
	12,20

	Котельная №16
	2,409
	5856,64
	155,23
	909,12

	Котельная №17
	1,7314
	4209,29
	158,73
	668,14

	Итого:
	15,3507
	42510,188
	-
	7089,32

	2015-2016

	Котельная №1
	2,948
	7167,03
	158,73
	1137,62

	Котельная №2
	0,5294
	1287,05
	200,5
	258,05

	Котельная №3
	0,501
	1218,01
	151,4
	184,41

	Котельная №4
	2,046
	10164,528
	194,20
	1973,98

	Котельная №5
	5,156
	12535,00
	155,23
	1945,8

	Котельная №14
	0,0299
	72,64
	168
	12,20

	Котельная №16
	2,409
	5856,64
	155,23
	909,12

	Котельная №17
	1,7314
	4209,29
	158,73
	668,14

	Итого:
	15,3507
	42510,188
	-
	7089,32

	2017-2027

	Котельная №1
	2,948
	7167,03
	158,73
	1137,62

	Котельная №2
	0,5294
	1287,05
	200,5
	258,05

	Котельная №3
	0,501
	1218,01
	151,4
	184,41

	Котельная №4
	2,61
	12966,48
	155,15
	2011,76

	Котельная №5
	5,156
	12535,00
	155,23
	1945,8

	Котельная №14
	0,0299
	72,64
	168
	12,20

	Котельная №16
	2,409
	5856,64
	155,23
	909,12

	Котельная №17
	1,7314
	4209,29
	158,73
	668,14

	Итого:
	15,9147
	45312,14
	-
	7127,1

	Второй вариант развития СЦТ

	2013

	Котельная №1
	2,948
	7167,03
	158,73
	1137,62

	Котельная №2
	0,5294
	1287,05
	200,5
	258,05

	Котельная №3
	0,501
	1218,01
	151,4
	184,41

	Котельная №4
	2,046
	10164,528
	194,2
	1973,98

	Котельная №5
	5,156
	12535,00
	171,43
	2148,85

	Котельная №14
	0,0299
	72,64
	168
	12,20

	Котельная №16
	2,409
	5856,64
	171,43
	1003,99

	Котельная №17
	1,7314
	4209,29
	158,73
	668,14

	Итого:
	15,3507
	42510,188
	-
	7717,24

	2014

	Котельная №1
	2,948
	7167,03
	158,73
	1137,62

	Котельная №2
	0,5294
	1287,05
	200,5
	258,05

	Котельная №3
	0,501
	1218,01
	151,4
	184,41

	Котельная №4
	2,046
	10164,528
	194,2
	1973,98

	Котельная №5
	5,156
	12535,00
	162,8
	2040,7

	Котельная №14
	0,0299
	72,64
	168
	12,20

	Котельная №16
	2,409
	5856,64
	162,8
	953,46

	Котельная №17
	1,7314
	4209,29
	158,73
	668,14

	Итого:
	15,3507
	42510,188
	-
	7228,56

	2015-2016

	Котельная №1
	2,948
	7167,03
	158,73
	1137,62

	Котельная №2
	0,5294
	1287,05
	200,5
	258,05

	Котельная №3
	0,501
	1218,01
	151,4
	184,41

	Котельная №4
	2,046
	10164,528
	194,2
	1973,98

	Котельная №5
	5,156
	12535,00
	162,8
	2040,7

	Котельная №14
	0,0299
	72,64
	168
	12,20

	Котельная №16
	2,409
	5856,64
	162,8
	953,46

	Котельная №17
	1,7314
	4209,29
	158,73
	668,14

	Итого:
	15,3507
	42510,188
	-
	7228,56

	2017-2027

	Котельная №1
	2,948
	7167,03
	158,73
	1137,62

	Котельная №2
	0,5294
	1287,05
	200,5
	258,05

	Котельная №3
	0,501
	1218,01
	151,4
	184,41

	Котельная №4
	2,61
	12966,48
	155,15
	2011,76

	Котельная №5
	5,156
	12535,00
	162,8
	2040,7

	Котельная №14
	0,0299
	72,64
	168
	12,20

	Котельная №16
	2,409
	5856,64
	162,8
	953,46

	Котельная №17
	1,7314
	4209,29
	158,73
	668,14

	Итого:
	15,9147
	45312,14
	-
	7266,34

	Третий вариант развития СЦТ

	2013

	Котельная №1
	2,948
	7167,03
	158,73
	1137,6

	Котельная №2
	0,5294
	1287,05
	200,5
	258,1

	Котельная №3
	0,501
	1218,01
	151,4
	184,4

	Котельная №4
	2,046
	10164,528
	194,2
	1973,98

	Котельная №5
	5,156
	12535,00
	171,43
	2148,9

	Котельная №14
	0,0299
	72,69
	168
	12,2

	Котельная №16
	2,409
	5856,64
	171,43
	1004,0

	Котельная №17
	1,7314
	4209,29
	158,73
	668,1

	Итого:
	15,3507
	42510,238
	-
	7387,28

	2014

	Котельная №1
	2,948
	7167,03
	158,73
	1137,6

	Котельная №2
	0,5294
	1287,05
	200,5
	258,1

	Котельная №3
	0,501
	1218,01
	151,4
	184,4

	Котельная №4
	2,046
	10164,528
	194,2
	1973,98

	Котельная №5
	5,156
	12535,00
	171,43
	2148,9

	Котельная №14
	0,0299
	72,69
	168
	12,2

	Котельная №16
	2,409
	5856,64
	171,43
	1004,0

	Котельная №17
	1,7314
	4209,29
	158,73
	668,1

	Итого:
	15,3507
	42510,238
	-
	7387,28

	2015

	Котельная №1
	2,948
	7167,03
	158,73
	1137,6

	Котельная №2
	0,5294
	1287,05
	200,5
	258,1

	Котельная №3
	0,501
	1218,01
	151,4
	184,4

	Котельная №5
	7,202
	17510,13
	162,8
	2850,65

	Котельная №14
	0,0299
	72,69
	168
	12,2

	Котельная №16
	2,409
	5856,64
	162,8
	953,46

	Котельная №17
	1,7314
	4209,29
	158,73
	668,1

	Итого:
	15,3507
	46893,70
	-
	6064,51

	2016-2027

	Котельная №1
	2,948
	7167,03
	158,73
	1137,6

	Котельная №2
	0,5294
	1287,05
	200,5
	258,1

	Котельная №3
	0,501
	1218,01
	151,4
	184,4

	Котельная №5
	7,202
	17510,13
	162,8
	2850,65

	Котельная №14
	0,0299
	72,69
	168
	12,2

	Котельная №16
	2,409
	5856,64
	162,8
	953,46

	Котельная №17
	1,7314
	4209,29
	158,73
	668,1

	Итого:
	15,3507
	46893,70
	-
	6064,51



8.2 Расчётные запасы резервного топлива
На котельных города Плавска резервное и аварийное топливо не предусмотрено.

9.  ИНВЕСТИЦИИ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

9.1 Расчет капиталовложений в строительство, реконструкцию и перевооружение СЦТ города
При расчёте капиталовложений на реализацию варианта развития систем тепло и электроснабжения учитываются капиталовложения по следующим статьям затрат: 
· На  реконструкцию котельных №4, №5, №16, №17; 
· На реконструкцию тепловых сетей от котельных. 
9.2 Капитальные затраты на строительство котельных
Удельные нормативы на строительство тепловых пунктов и котельных рассчитаны из анализа строительство объектов аналогов под ключ. 
Удельные нормы на строительство или полную реконструкцию котельных:
· большой мощности - 2,1 млн.руб. за одну Гкал/ч;
· средней мощности - 3 млн.руб. за одну Гкал/ч; 
· малой мощности до 4 млн.руб. за одну Гкал/ч.
Стоимость проектных работ рассчитывается по «Справочнику базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты энергетики», утвержденный приказом РАО «ЕЭС России», от 10.02.03г. № 39. 

[bookmark: _Toc480791266]Таблица 9.1. Инвестиции на строительство и реконструкцию котельных
	Источник теплоснабжения
	Инвестиции по годам расчетного периода, тыс. руб.

	
	2014
	2015-2020
	2021-2027
	Всего

	Первый вариант развития СЦТ

	Котельная №1
	-
	1500
	-
	1500

	Котельная №2
	
	1000
	-
	1000

	Котельная №3
	-
	1000
	-
	1000

	Котельная №4
	-
	22439
	-
	22439

	Котельная №5
	
	18570
	-
	18570

	Котельная №14
	-
	-
	-
	-

	Котельная №16
	
	19410
	-
	19410

	Котельная №17
	-
	2500
	-
	2500

	Всего:
	
	66419
	0
	66419

	Второй вариант развития СЦТ

	Котельная №1
	
	
	
	-

	Котельная №2
	
	
	
	

	Котельная №3
	
	
	
	

	Котельная №4
	
	22493
	
	22493

	Котельная №5
	
	3000
	
	3000

	Котельная №14
	
	-
	
	-

	Котельная №16
	
	19410
	
	19410

	Котельная №17
	
	2500
	
	2500

	Всего:
	
	47403
	
	47403

	Третий вариант развития СЦТ

	Котельная №1
	-
	1500
	-
	1500

	Котельная №2
	-
	1000
	-
	1000

	Котельная №3
	-
	1000
	-
	1000

	Котельная №4
	-
	-
	-
	-

	Котельная №5
	3000
	-
	-
	3000

	Котельная №14
	-
	-
	-
	-

	Котельная №16
	3000
	-
	-
	3000

	Котельная №17
	2500
	-
	-
	2500

	Всего:
	8500
	3500
	0
	12000



Как видно из таблицы, капитальные затраты на реконструкцию котельных для второго варианта значительно ниже, чем для первого. 
9.3 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе
Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство и перекладку тепловых сетей представлены в таблице 9.2.
[bookmark: _Toc480791267]Таблица 9.2. Инвестиции в строительство тепловых сетей
	Источник теплоснабжения
	Инвестиции по годам расчетного периода, тыс. руб.

	
	2014
	2015-2020
	2021-2027
	Всего

	Первый вариант развития СЦТ

	Инвестиции не требуются

	Второй вариант развития СЦТ

	Инвестиции не требуются

	Третий вариант развития СЦТ

	Котельная №5
	0
	19392,3
	0
	19392,3



9.4 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения
Предложений по перекладке тепловых сетей с изменением диаметров трубопроводов с целью улучшения гидравлического режима нет.
9.5 Суммарные инвестиции по вариантам и годам расчётного периода
В таблице 9.3 представлены суммарные инвестиции по годам расчётного периода необходимые для реализации рассматриваемых вариантов.
[bookmark: _Toc480791268]Таблица 9. 3. Инвестиции по вариантам и годам расчётного периода
	Источник теплоснабжения
	Инвестиции по годам расчетного периода, тыс. руб.

	
	2014
	2015-2020
	2021-2027
	Всего

	Первый вариант развития СЦТ

	Котельная №1
	-
	1500
	-
	1500

	Котельная №2
	
	1000
	-
	1000

	Котельная №3
	-
	1000
	-
	1000

	Котельная №4
	-
	22439
	-
	22439

	Котельная №5
	
	18570
	-
	18570

	Котельная №14
	-
	-
	-
	-

	Котельная №16
	
	19410
	-
	19410

	Котельная №17
	-
	2500
	-
	2500

	Всего:
	
	66419
	0
	66419

	
	Второй вариант развития СЦТ

	Котельная №1
	
	
	
	-

	Котельная №2
	
	
	
	

	Котельная №3
	
	
	
	

	Котельная №4
	
	22493
	
	22493

	Котельная №5
	
	3000
	
	3000

	Котельная №14
	
	-
	
	-

	Котельная №16
	
	19410
	
	19410

	Котельная №17
	
	2500
	
	2500

	Всего:
	
	47403
	
	47403

	
	Третий вариант развития СЦТ

	Котельная №1
	-
	1500
	-
	1500

	Котельная №2
	-
	1000
	-
	1000

	Котельная №3
	-
	1000
	-
	1000

	Котельная №4
	-
	-
	-
	-

	Котельная №5
	3000
	-
	-
	3000

	Котельная №14
	-
	-
	-
	-

	Котельная №16
	3000
	-
	-
	3000

	Котельная №17
	2500
	-
	-
	2500

	Всего:
	8500
	3500
	0
	12000



9.6 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности
Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных. 
Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами. 
Возможность финансирования мероприятий Программы из средств федерального бюджета рассматривается в установленном порядке на федеральном уровне при принятии соответствующих федеральных целевых программ.
Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений. 
В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий. 
Собственные средства энергоснабжающих предприятий 
Прибыль.  Чистая прибыль предприятия – один из основных источников инвестиционных средств на предприятиях любой формы собственности. 
Амортизационные фонды.  Амортизационный фонд – это денежные средства, накопленные за счет амортизационных отчислений основных средств (основных фондов) и предназначенные для восстановления изношенных основных средств и приобретения новых. 
Одним из наиболее вероятных способов финансирования мероприятий по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения является привлечение частных инвестиций в сферу теплоснабжения  путем заключения концессионного соглашения.
10. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии приведено в таблице 11.1.
[bookmark: _Toc480791283]Таблица 11. 1. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии по вариантам развития СЦТ г. Плавска
	Источник теплоснабжения
	Тепловая нагрузка источников теплоснабжения, Гкал/ч

	
	2013
	2014
	2015
	2016-2017
	2018-2022
	2022-2027

	Первый вариант развития СЦТ

	Котельная №1
	2,948
	2,948
	2,948
	2,948
	2,948
	2,948

	Котельная №2
	0,5294
	0,5294
	0,5294
	0,5294
	0,5294
	0,5294

	Котельная №3
	0,501
	0,501
	0,501
	0,501
	0,501
	0,501

	Котельная №4
	2,046
	2,046
	2,046
	2,046
	2,61
	2,61

	Котельная №5
	5,156
	5,156
	5,156
	5,156
	5,156
	5,156

	Котельная №14
	0,0299
	0,0299
	0,0299
	0,0299
	0,0299
	0,0299

	Котельная №16
	2,409
	2,409
	2,409
	2,409
	2,409
	2,409

	Котельная №17
	1,7314
	1,7314
	1,7314
	1,7314
	1,7314
	1,7314

	Итого:
	15,3507
	15,3507
	15,3507
	15,3507
	15,91
	15,91

	Второй вариант развития СЦТ

	Котельная №1
	2,948
	2,948
	2,948
	2,948
	2,948
	2,948

	Котельная №2
	0,5294
	0,5294
	0,5294
	0,5294
	0,5294
	0,5294

	Котельная №3
	0,501
	0,501
	0,501
	0,501
	0,501
	0,501

	Котельная №4
	2,046
	2,046
	2,046
	2,046
	2,61
	2,61

	Котельная №5
	5,156
	5,156
	5,156
	5,156
	5,156
	5,156

	Котельная №14
	0,0299
	0,0299
	0,0299
	0,0299
	0,0299
	0,0299

	Котельная №16
	2,409
	2,409
	2,409
	2,409
	2,409
	2,409

	Котельная №17
	1,7314
	1,7314
	1,7314
	1,7314
	1,7314
	1,7314

	Итого:
	15,3507
	15,3507
	15,3507
	15,3507
	15,91
	15,91

	Третий вариант развития СЦТ

	Котельная №1
	2,948
	2,948
	2,948
	2,948
	2,948
	2,948

	Котельная №2
	0,5294
	0,5294
	0,5294
	0,5294
	0,5294
	0,5294

	Котельная №3
	0,501
	0,501
	0,501
	0,501
	0,501
	0,501

	Котельная №4
	2,046
	2,046
	-
	-
	-
	-

	Котельная №5
	5,156
	5,156
	7,202
	7,202
	7,202
	7,202

	Котельная №14
	0,0299
	0,0299
	0,0299
	0,0299
	0,0299
	0,0299

	Котельная №16
	2,409
	2,409
	2,409
	2,409
	2,409
	2,409

	Котельная №17
	1,7314
	1,7314
	1,7314
	1,7314
	1,7314
	1,7314

	Итого:
	15,3507
	15,3507
	15,3507
	15,3507
	15,3507
	15,3507


Условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствуют.
11. ВЫЯВЛЕНИЯ БЕСХОЗЯЙНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, УПОЛНОМОЧЕННОЙ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».
Принятие на учет ООО «ККС» бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003 г.  №580. 
На 01.01.2025 бесхозяйных тепловых сетей на территории г. Плавска не выявлено.





Приложение №2 
к постановлению администрации муниципального образования
Плавский район
от30.06.2025 №1050

Состав
организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования город Плавск Плавского района до 2027 года

	№№
п/п
	Фамилия, имя, отчество
	Статус, должность (для работающих)

	1.
	Гарифзянов
Андрей Рузильевич
	- глава администрации муниципального образования Плавский район

	2.
	Симачкова
Наталья Владимировна
	- начальник управления строительства и  жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район

	3.
	Цуканова
Вера Викторовна
	- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства
управления строительства и  жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район

	4.
	Кравчук
Ольга Васильевна
	- главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства управления строительства и  жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район


__________________

Жилые дома	Бюджетные организации и учреждения	Прочие потребители	0.82299999999999995	0.15700000000000022	2.0000000000000021E-2	
Жилой сектор	Бюджетные организации и учреждения	Прочие потребители	0.18300000000000019	0.65200000000000102	0.16500000000000001	
Прочие потребители	Бюджетные организации и учреждения	1.0000000000000005E-2	0.99	
Жилой сектор	Бюджетные организации и учреждения	Прочие потребители	0.63100000000000089	0.22600000000000001	0.14300000000000004	
Жилой сектор	Бюджетные организации и учреждения	Прочие потребители	0.88200000000000001	6.6000000000000003E-2	5.1999999999999998E-2	
Жилой сектор	Бюджетные организации и учреждения	Прочие потребители	0.30700000000000038	0.58199999999999996	0.111	
Котельная №1	Котельная №2	Котельная №3	Котельная №4	Котельная №5	Котельная №14	Котельная №16	3828.4237726098218	966.27906976744271	950.92592592592496	3015.7534246575342	1986.171875	1563.2183908045979	844.6314102564105	Число часов использования максимум установленной мощности
жилищный сектор	бюджетные организации и учреждения	прочие потребители	0.68	0.24000000000000019	8.0000000000000043E-2	
Нагрузка на отопление	нагрузка на ГВС	0.87000000000000077	0.13	
Вероятность безотказной работы тепловых сетей от котельной №1 до ФОК по магистральному выводу Ду-300
Нормативное значение	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	при сроке эксплуатации пять лет	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0.99978552300348111	0.99757217195336856	0.99430923410311056	0.99048414503841375	0.98268865343174394	0.98056039413541263	0.97952158998272909	0.97627065554833414	0.97521258095601238	0.97257465535893972	0.96985168619997575	0.96966735431091922	при новых тепловых сетях	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0.99995125118826189	0.99944770257240378	0.99870379080578953	0.99782930936383663	0.99603901547608964	0.99554833815176658	0.99530853944202058	0.99455681809233765	0.99431173976553611	0.99369982982374161	0.99306684598224504	0.99302394642113778	при фактическом сроке эксплуатации 	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0.99966855494005358	0.99625038741949612	0.99234133021716131	0.98776207204869693	0.97844054828902394	0.97516757398356613	0.97357144016356656	0.96858231063233058	0.96753256860881909	0.96491541725271901	0.96221389207137464	0.96203101183625717	Номер участка тепловой сети
РТС

Нормативная вероятность безотказной работы	Котельная №2	к-2-1	к-2-2	к-2-3	к-2-4	к-2-5	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	2012	Котельная №2	к-2-1	к-2-2	к-2-3	к-2-4	к-2-5	0.99999373391504409	0.99995819366449834	0.99992265467706853	0.99980420050757668	0.99977541941324677	0.99975977786165338	2017	Котельная №2	к-2-1	к-2-2	к-2-3	к-2-4	к-2-5	0.99999604636310535	0.99992586630492164	0.9998556911719978	0.9996218096291386	0.99956498694655238	0.99953410640861018	2022	Котельная №2	к-2-1	к-2-2	к-2-3	к-2-4	к-2-5	0.99999604636310535	0.99980744953979861	0.99961888828539469	0.99899060757111213	0.99883800109951471	0.99875507257767293	2027	Котельная №2	к-2-1	к-2-2	к-2-3	к-2-4	к-2-5	0.99999604636310535	0.99924390440048061	0.99849232815762357	0.99599115430780261	0.9953843401070922	0.99505470485818093	Суммированная длина	Котельная №2	к-2-1	к-2-2	к-2-3	к-2-4	к-2-5	15	75	135	335	381	406	Наименования тепловых камер

Вероятность безотказной работы

Длина участков,м


Нормативная вероятность безотказной работы	котельная №3	к-3-1	к-3-5	0.9	0.9	0.9	2012	котельная №3	к-3-1	к-3-5	0.99999052241695952	0.99998113543745148	0.99992919574356731	2017	котельная №3	к-3-1	к-3-5	0.99998128476222303	0.99996274860826795	0.9998601881002207	2022	котельная №3	к-3-1	к-3-5	0.99994970383670501	0.9998998905169616	0.99962430166534311	2027	котельная №3	к-3-1	к-3-5	0.99979937267788821	0.99960070110946453	0.99850209847572169	Суммированная длина	котельная №3	к-3-1	к-3-5	16	31	114	Наименования тепловых камер

Вероятность безотказной работы

Длина участков,м


Нормативная вероятность безотказной работы	Котельная №4	к-4-1	к-4-2	к-4-4	к-4-6	к-4-13	к-4-15	к-4-16	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	2012	Котельная №4	к-4-1	к-4-2	к-4-4	к-4-6	к-4-13	к-4-15	к-4-16	0.99998758546473054	0.99984975274273569	0.9998025001830505	0.9997355628795076	0.99954855593207659	0.99944620904900439	0.99928877276859462	0.99923365232060768	2017	Котельная №4	к-4-1	к-4-2	к-4-4	к-4-6	к-4-13	к-4-15	к-4-16	0.99995461649509043	0.9994508453929094	0.99927818230368093	0.999033627320697	0.99835062912368389	0.99797697524302487	0.99740239617633697	0.99720128553389764	2022	Котельная №4	к-4-1	к-4-2	к-4-4	к-4-6	к-4-13	к-4-15	к-4-16	0.99973032445380972	0.99674090151849604	0.99571801566977292	0.9942707240386145	0.99023796193818359	0.98803748654154211	0.98466168415040778	0.98348237541583172	2027	Котельная №4	к-4-1	к-4-2	к-4-4	к-4-6	к-4-13	к-4-15	к-4-16	0.99698676651421159	0.96413368885164485	0.95312081628140244	0.93773424148361362	0.89604629391672352	0.87401782555179464	0.84118065831589506	0.82997675565574114	Суммированная длина	котельная №3	к-3-1	к-3-5	7	77	101	135	230	282	362	384	Наименования тепловых камер

Вероятность безотказной работы

Длина участков,м


Нормативная вероятность безотказной работы	Котельная №5	тк-5-1/2	к-5-23	к-5-24	к-5-25	к-5-26	к-5-27	к-5-28	к-5-33	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	2012	Котельная №5	тк-5-1/2	к-5-23	к-5-24	к-5-25	к-5-26	к-5-27	к-5-28	к-5-33	0.99955838396907559	0.99857839673795401	0.99849996294624233	0.99842950503445249	0.99838228406756246	0.9983350653340014	0.99826424142091486	0.99819145602151205	0.99814925927086862	2017	Котельная №5	тк-5-1/2	к-5-23	к-5-24	к-5-25	к-5-26	к-5-27	к-5-28	к-5-33	0.99624715478180637	0.98796360243828163	0.98772228297417264	0.98754724652538661	0.98744382475260439	0.9873404138107621	0.98718531770352491	0.98706345385435657	0.98699280708698689	2022	Котельная №5	тк-5-1/2	к-5-23	к-5-24	к-5-25	к-5-26	к-5-27	к-5-28	к-5-33	0.93496789933443492	0.8052778238501147	0.80433050398614958	0.80380954838795449	0.80354777492200258	0.80328608670677659	0.80289371416832012	0.8026742564765178	0.80254704778631836	2027	Котельная №5	тк-5-1/2	к-5-23	к-5-24	к-5-25	к-5-26	к-5-27	к-5-28	к-5-33	4.1888453057683912E-2	3.6493645508324261E-5	3.6129826017181195E-5	3.5990981369031536E-5	3.5934539920722597E-5	3.5878186984506516E-5	3.5793823236778756E-5	3.576340444595881E-5	3.5745780220638955E-5	Суммированная длина	Котельная №5	тк-5-1/2	к-5-23	к-5-24	к-5-25	к-5-26	к-5-27	к-5-28	к-5-33	25	75	135	225	305	385	505	669	759	Наименования тепловых камер

Вероятность безотказной работы

Длина участков,м


Нормативная вероятность безотказной работы	Котельная №16	Вр.1	к-2	к-3	к-4	к-5	к-6	ж.д 13	ж.д 15	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	2012	Котельная №16	Вр.1	к-2	к-3	к-4	к-5	к-6	ж.д 13	ж.д 15	0.99996740535094186	0.99979132046221919	0.99964926610843474	0.99962354069266557	0.99939204174002083	0.99935989334813524	0.99916059639932553	0.99903203881558078	0.99898918996353459	2017	Котельная №16	Вр.1	к-2	к-3	к-4	к-5	к-6	ж.д 13	ж.д 15	0.99989032691373325	0.9992979901690614	0.99882030943134559	0.99873382072645056	0.99795575931547964	0.9978477431812165	0.9971783040515565	0.99674664620205022	0.9966028017797095	2022	Котельная №16	Вр.1	к-2	к-3	к-4	к-5	к-6	ж.д 13	ж.д 15	0.99941488064239858	0.99625949841801964	0.993720790416038	0.9932616954383906	0.98913937339119773	0.98856818340590713	0.98503416016752843	0.9827608527074535	0.98200425002909664	2027	Котельная №16	Вр.1	к-2	к-3	к-4	к-5	к-6	ж.д 13	ж.д 15	0.99432499562615206	0.9642163605895403	0.94058861233606172	0.93637171764684501	0.89926031674793128	0.89422363212758671	0.86361975915913414	0.84443344619940164	0.83813320192771457	Суммированная длина	Котельная №16	Вр.1	к-2	к-3	к-4	к-5	к-6	ж.д 13	ж.д 15	25	123.5	193.5	205.5	313.5	328.5	421.5	481.5	501.5	Наименования тепловых камер

Вероятность безотказной работы

Длина участков,м


Нормативная вероятность безотказной работы	Котельная №17	УТ-1	УТ-3	УТ-6	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	2012	Котельная №17	УТ-1	УТ-3	УТ-6	0.9999985771239327	0.99995387997375418	0.9998868379944057	0.99985719851570698	0.99985198205838188	2017	Котельная №17	УТ-1	УТ-3	УТ-6	0.99999910222565913	0.99997089998306454	0.99992859811047963	0.99990989598035651	0.99990660444165458	2022	Котельная №17	УТ-1	УТ-3	УТ-6	0.99999910222565913	0.99997089998306454	0.99992859811047963	0.99990989598035651	0.99990660444165458	2027	Котельная №17	УТ-1	УТ-3	УТ-6	0.99999910222565913	0.99997089998306454	0.99992859811047963	0.99990989598035651	0.99990660444165458	Суммированная длина	Котельная №17	УТ-1	УТ-3	УТ-6	УТ-7	3	110	270.5	333	344	Наименования тепловых камер

Вероятность безотказной работы

Длина участков,м


Отопление и вентиляция	ГВС	Тепловые потери в сетях	75.86999999999999	11.350000000000026	12.77	
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